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KONUS d.o.o.
Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

TEREZA
Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac , OIB: 55465538857

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA
Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i
prizemlju poslovne zgrade

LOKACIJA k.¢. 188, k.o. Zaton Obrovacki- stara izmjera, k.¢. 1022 k.o.
Obrovac - nova izmjera

POPIS MAPA

MAPA GLAVNOG PROJEKTA KOJOM SE MIJENJA MAPA GLAVNOG PROJEKTA 1Z
OSNOVNE GRADPEVINSKE DOZVOLE

MAPA GLAVNOG PROJEKTA IZ OSNOVNE GRADEVINSKE DOZVOLE KOJA SE
MIJENJA

MAPA 1 DIO 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KONUS d.o.o., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL - A
PROJEKTANT: Mario Svagusa, dipl.ing.arh.; A2872
DIO 2
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KONUS d.o.o., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL — A
PROJEKTANT: Mario Svagusa, dipl.ing.arh.; A2872

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT .
ARHITEKTONSKO - GRADEVINSKI PROJEKT - OPCI DIO

MAPA 2 ARHITEKTONSKO - GRADEVINSKI PROJEKT- NACRTI

MAPA 8 ELABORAT ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU

| MAPA 1 | ARHITEKTONSKI PROJEKT | 2




KONUS d.o.o.

. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. & 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
Zadar, travanj 2020. PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

TEREZA

MAPA 2

MAPA 3

DIO 1

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
KONUS d.o.o., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL — K

PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.; G250

DIO 2

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
KONUS d.o.o., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL - K

PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.; G250

GLAVNI PROJEKT
STATICKI RACUN

MAPA 3

MAPA 5

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
KONUS d.o.o. Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar

TD 148/2019GL - VK

PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.; G250

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

MAPA 4

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE | TOLINSKE ZASTITE ZGRADE; PROJEKT

ZASTITE OD BUKE

KONUS d.o.o., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar

TD 148/2019GL - T

PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.; G250

MAPA 5

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
Inel-Projekt d.o.0. Zadar OIB: 23528481553 Put Nina 120 23000 Zadar
TD 20053.

PROJEKTANT: Bozidar Skara dipl.ing.el.; E925

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT




KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA

TEREZA

MAPA 6 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
SIGMA PROJEKT d.o.o., OIB: 71918308726, Put Petrica 28c, 23000
Zadar
Oznaka projekta: S-1429
PROJEKTANT: Marin Vrki¢, mag. ing. mech.; S1830
MAPA 7 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
PPN PROJEKT d.o.o,
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
Oznaka projekta: PPN 3795-3796/20
PROJEKTANT: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch.
Br. Ovlastenja: S1355, ovl.ing.stroj.
MAPA 7 GLAVNI PROJEKT

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

POPIS ELABORATA KOJI PRETHODE GLAVNOM PROJEKTU

ELABORAT

ELABORAT ZASTITE NA RADU
KORDINATOR ZASTITE

Obrt za usluge savjetovanja
Trogirska 21, 23000 Zadar
ZVONIMIR KLINDIC dipl. ing.
TD 01KZ/21

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT 4

PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI




KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA

CENTAR ZA PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

TEREZA
Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac , OIB: 55465538857

POSLOVNA ZGRADA
Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i
prizemlju poslovne zgrade

k.¢. 188, k.o. Zaton Obrovacki- stara izmjera, k.¢. 1022 k.o.
Obrovac - nova izmjera

POPIS SVIH PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U

IZRADI PROJEKTA

Mario Svagusa, dipl. ing. arh.

Vice Tadig¢, dipl. ing. grad.

Bozidar Skara dipl. ing. el.

Ivan Brki¢ dipl. ing. geod.

Damir Maruna dipl. ing. kem. teh.

Rok Pietri, mag.ing.nav.arch

Marin Vrkié, mag. ing. mech.

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT 5




KONUS d.o.o. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. ¢. 1022 k.o Ob INVESTITOR: CENTAR ZA
Zadar, travanj 2020. ' e o provee PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

SADRZAJ

KNJIGA 1

A. OPCIDIO

1. IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

3. IMENOVANJE PROJEKTANTA

4. IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |
DRUGIH PROPISA

5. PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI | PRAVILNICI

6. POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

7 POSTOJECE DOZVOLE | IZJAVE

B. TEHNICKIDIO
2.1. TEHNICKI OPIS
2.2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
2.4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
2.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM KOJI
NASTAJE TIJEKOM GRADENJA | UVJETI ZA GOSPODARENJE OPASNIM
OTPADOM
2.7. MJUERE ZASTITE OD POZARA

C. GRAFIKA

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT 6




KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

A. OPCIDIO

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT




KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

1. IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Grdovié Silvana
Zadar, Zrinsko Frankopanska 38

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060070450
OIB:
79463561604
EUID:
HRSR.060070490
TVRTKA:
1 KONUS, druStvo s ogranigenom cdgovornodéu za gradevinarstvo,
ugostiteljstvo, unutarnju trgovinu i export import
8 KONUS d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
12 Zadar (Grad Zadar)

Zrinsko Frankopanska 38/A

PRAVNI OBLIK:

1 drudtvo s ogranidenom odgovornosdéu
PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstve

1. 513} - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovorneoj osnovi)

1 51,2 = Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

i 51.3 = Trg. na veliko hranom, pic¢ima, duhan. proizv.

1 51.41 - Trgovina na veliko tekstilom

1 51.42 = Trgovina na veliko odjedom i obucdom

1 51.43 = Trg. na veliko el. aparatima za kucanstvo, radie
uredajima i TV uredajima

1 51.44 = Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima,
porculanom, deterdZentima i ostalim proizvodima za
€iscenje

1 51.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

1 51.47 = Trg. na veliko ostalim proizv. za kuéanstvo

i 81,5 - Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima

I B1.8 = Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom

Y 51.7 - Ostala trgovina na velike

1: 523 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

1 52.2 - Trg. na malo #iveZnim nam. u spec. prod.

1 52.33 - Trg. na malo kozmeti&kim i toaletnim proizv.

1 52.41 = Trgovina na malo tekstilom

1 52.42 = Trgovina na malo odjevnim predmetima

1 52.43 - Trgovina na malc obuéom i koZnim proizvodima

1 52.44 = Trgovina na malo namjestajem, opremom za rasvijetu i
proizvedima za kuéanstvo, d.n.

1 52.45 - Trgovina na malo elektri&nim aparatima za kuéanstvo,
radiouredajima i TV uredajima

1 52.46 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

i 52.47 = Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom,
novinama, Zasopisima i pisaéim priborom

Izradeno: 2020-03-04 09:47:08 D004

Podaci od: 2020-03-04

Stranica: 1 od 6

MAPA 1
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KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Grdovié¢ Silvana
Zadar, Zrinsko Frankopanska 38

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 52484l - Trg. na malo uredskom opremom i radunalima

1 52.48.2 - Trgovina na malo satovima

1 52.48.3 - Trgovina na malo sportskom opremom

l 52.48.4 - Trgovina na malo igrama i igrackama

1 52.48.5 - Trgovina na malo cvijecem

1 52.48.6 = Trgovina na malo gorivima

1 $52.5 - Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama

1 52.6 - Trgovina na malo izvan prodavaonica

1. 52:7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kué.

1. 551 - Hoteli

1 55.22 - Kampovi i kampiralista

1l  55.23.1 - Ostali smjeStaj za boravak turista

1 55:23.4 - Ostali smjestaj

1 55.3 - Restorani

1 55:4 - Barovi

1 74.83 - Tajnic¢ke i prevoditeljske djelatnosti

1 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1 = - Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada

1 = - Nadzor nad gradnjom

1 ¥ - Usluge vje3taka

2 % - Projekti iz podruéja niskogradnje, prijevoza

2 % - Izrada i izvedba projekta iz podru&ja elektrike i
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije

2 = - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu
one¢isc¢avanja i projekata akustidnosti

2 * - Izrada elaborata za etaZna knjiZenja nekretnina.

4 - Poslovanje nekretninama

4 * - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo; tehni&ko
ispitivanje i analiza

g - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

g8 % - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni nadzor
gradenja

8 * - Srucni poslovi prostornog uredenja

g * - Djelatnosti prostornog uredenja i gradnje

8

*

© @™o
Ok b ok ¥

Djelatnost projektiranja i / ili stru&nog nadzora
gradenja

Djelatnost upravljanja projektom gradnje

Priprema projektne dokumentacije

Djelatnost izrade analize isplativosti projekta
Djelatnost izrade studije izvedivosti za gradnju
Izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za potrebe
osnovnih geodetskih radova

9 = - Izrada elaborata izmjere, oznalivanja i odrZavanja
drZavne granice
g9 * - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
9 ¥ - Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
9 * - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
9 ¥ - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata
9 & - Izrada elaborata katastarske izmjere
9 * - Izrada elaborata tehniéke reambulacije
9 ¥ - Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u
digitalni oblik
9 % - Izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
Izradeno: 2020-03-04 09:47:06 D004
Podaci od: 2020-03-04 Stranica: 2 od 6
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KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Grdovié¢ Silvana
Zadar, Zrinsko Frankopanska 38

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

w o
*

plana u zadanu strukturu

katastra zemljista

Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

katastra nekretnina

katastra nekretnina

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
za potrebe pojedinaénog prevodenja katastarskih
Cestica katastra zemljis3ta u katastarske &estice

- Izrada elaborata katastra vodova i stru&ne geodetske

poslove za potrebe pruZanja geodetskih usluga

TehniCko vodenje katastra vodova

dokumenata i akata prostornog uredenja

- Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe

projektiranja

rekonstrukcije
- Izrada geodetskoga projekta

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade

Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije

- Iskoléenje gradevina i izradu elaborata iskol&enja

gradevine

gradevine

- Geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i izrada

elaborata geodetskog praéenja

- Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i

izrada elaborata geodetskog praéenja

komasacije

komasacije poljoprivrednog zemljilta

- Izrada posebnih geodetskih podloga za za3tiéena i

Stic¢ena podrué&ja

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene

Struéni nadzor nad: - izradom elaborata katastra
vodova i struénih geodetskih poslova za potrebe
pruZanja geodetskih usluga, - tehni&kim vodenjem
katastra vodova, - izradom posebnih geodetskih
podloga za potrebe izrade dokumenata i akata

Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane

Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljista
i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru

prostornog uredenja, - izradom posebnih geodetskih

podloga za potrebe projektiranja, - izradom
geodetskih elaborata stanja gradevine prije

rekonstrukcije, - izradom geodetskoga projekta, -

iskol¢enjem gradevina i izradom elaborata iskoléenja
gradevine, - izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine, - geodetskim praéenjem gradevine
u gradnji i izradom elaborata geodetskog praéenja, -

pra¢enjem pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i
izradom elaborata geodetskog praéenja, - izradom

posebnih geodetskih podloga za za3tiéena i 3Ztiéena

podrucja
- Poslovi zastite na radu

- Izrada prosudbe ugroZenosti i planova zastite od

pozZara

- Geomehanicka terenska i laboratorijska istraZivanja,
geofizifka mjerenja, proraduni stabilnosti i izrada

Izradeno:

Podaci od:

2020-03-04 09:47:06

2020-03-04 Stranica:

D004

3 od 6
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INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

KONUS d.p.o. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.o Obrovac
Zadar, travanj 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Grdovié¢ Silvana
Zadar, Zrinsko Frankopanska 38

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvaj. s osnivanjem
izvrSena je podjela drustva odvajanjem i osnivanjem novog
trgovadkog drustva KONUS CONSULTING d.o.o.
koje drustvo je sveopéi pravni slijednik drustva koje se dijeli uz
prijenos &lanu drustva koje se dijeli udjela u novom drudtvu u
zamjenu za udio u drustvu koje se dijeli,

OSTALI PODACI:

1 RUL: I-4100

6 Vjerovnici drustva KONUS d.o.o. koji ne mogu zahtijevati
ispunjenje obveze sukladno odredbi €1.550 o Zakona o trgovackim
drustvima mogu u roku od 6 mjeseci radunajuéi od objave upisa
podjele u sudski registar zahtjevati osiguranje svojih traZbina.
Zahtjev se moZe podnijeti drustvu koje se djeli ili drustvu KONUS
CONSULTING d.o.o. koje nastaje podjelom drustva. Pravo na
osiguranje nemaju oni vjerovnici drustva koje se dijeli &ije su
traZzbine osigurane u cijelosti razlu&nim pravima kao ni oni koji
imaju pravo prvenstvenog namirenja u steéaju.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 27.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5223-4 08.10.1997 Trgova&ki sud u Splitu
0002 Tt-00/433-11 13.11.2000 Trgova&ki sud u Splitu
0003 Tt-10/1471-2 16.12.2010 Trgovadki sud u Zadru
0004 Tt-11/2137-2 04.11.2011 Trgovadki sud u Zadru
0005 Tt-14/3127-2 18.12.2014 Trgovaéki sud u Zadru
0006 Tt-15/2262-4 27.08.2015 Trgova&ki sud u Zadru
0007 Tt=-15/3422-2 26.11.2015 Trgovadki sud u Zadru
0008 Tt=-17/2308-2 14.06.2017 Trgovadki sud u Zadru
0009 Tt-18/1545-2 26.04.2018 Trgovadki sud u Zadru
0010 Tt-18/3090-2 30.08.2018 Trgovadki sud u Zadru
0011 Tt-19/2525-1 21.06.2019 Trgovadki sud u Zadru
0012 Tt-20/787-2 03.03.2020 Trgova&ki sud u Zadru
eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2010 elektroni&ki upis
eu i/ 11.05.2011 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2012 elektroni&ki upis
eu 7 28.06.2013 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2014 elektroni&ki upis
eu / 23.06.2015 elektroni&ki upis
eu / 28.06.2016 elektroni&ki upis
Izradeno: 2020-03-04 09:47:06 D004
Podaci od: 2020-03-04 Stranica: 5 od 6
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KONUS d.o.o.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac

Zadar, travanj 2020.

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

TEREZA

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Grdovié Silvana
Zadar, Zrinsko Frankopanska 38

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 20.06.2017 elektroniZki upis
eu / 26.06.2018 elektroniéki upis
eu ! 27.06.2019 elektroni&ki upis

Pristojba:

Nagrada:

Izradeno: 2020-03-04 09:47:086

Podaci od: 2020-03-04 Stranica:

D004
6 od 6
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KONUS d.o.o. _ ,
Zadar, travan] 2020, GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.0 Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA

PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem ¢&l. 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ¢&l. 17 Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19), donosi
se:

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA
Kojim se imenuje:

GLAVNI PROJEKTANT: Mario Svagusa, dipl. ing. arh., A 2872

Zaposlenik KONUS d.o.o. za projektiranje i nadzor, Ulica Zrinsko Frankopanska 38/A, 23
000 Zadar, upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 250, s
danom upisa 09.06.1999.. godine, prema rjeSenju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu Klasa: UP/I-360-07/03-01/2872, Ur.br.: 314-01-03-1 od 10. veljace 2003.
godine.
Za izradu Glavnog projekta za:
INVESTITOR: GRAD OBROVAC
Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac , OIB: 65496793357

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA
Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju
poslovne zgrade

LOKACIJA k.¢. 188, k.o. Zaton Obrovacki- stara izmjera, k.¢. 1022 k.o.
Obrovac - nova izmjera

Imenovana osoba je odgovorna za medusobnu uskladenost svih projekata u sklopu Glavnog
projekta, kao i za udovoljavanje zahtjevima glede projektiranja iz Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

U smislu €lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i €lanka 17. Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
imenovan projektant ispunjava uvjete za izradu navedene dokumentacije, $to dokazuje
pecatom i rieSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva.

Zadar, studeni 2020.

Direktor:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 13




KONUS d.o.o.
Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA

TEREZA

PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

3. IMENOVANJE PROJEKTANTA

Temeljem ¢&l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ¢&l. 17 Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19), donosi
se:

IMENOVANJE PROJEKTANTA
Kojim se imenuje:
PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: Mario Svagusa, dipli.ing.arh.

Zaposlenik KONUS d.o.o. za projektiranje i nadzor, Ulica Zrinsko Frankopanska 38/A, 23
000 Zadar, upisana u Imenik ovlastenih inZzenjera arhitekture pod rednim brojem 2872, s
danom upisa 05.02.2003. godine, prema rjeSenju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu Klasa: UP/I-360-07/03-01/2872, Ur.br.: 314-01-03-1 od 10. veljace 2003.
godine.

Za izradu Glavnog projekta za:

INVESTITOR: GRAD OBROVAC
Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac , OIB: 65496793357

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA
Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju
poslovne zgrade

LOKACIJA k.¢. 188, k.o. Zaton Obrovacki- stara izmjera, k.¢. 1022 k.o.
Obrovac - nova izmjera

Imenovana osoba je odgovorna za uskladenost Arhitektonskog projekta sa zahtjevima glede
projektiranja iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

U smislu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125) i ¢lanka 17. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19)
imenovan projektant ispunjava uvjete za izradu navedene dokumentacije, sto dokazuje
pecatom i rieSenjem o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.
Zadar, studeni 2020.

Direktor:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 14




KONUS d.o.o. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.0 Ob INVESTITOR: CENTAR ZA

: . , K. C. .0 rovac .
Zadar, travan] 2020. PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

REPUBLIKA HRVATSEA

HRVATSKA KOMODRA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UPA-380-07/03-01/) 2872
Urbroj: 314-01-03-1
Zagrob, 10. veljate 2003

Na temelju Slanka 24, | tlanka 26 stavka 2 Zakona o Hrvatsko] komorl
arhitekata | inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), Statuta Hivatske
komore arhitekata | inZenjora u gradtejstvu ("Narodne novine”, br. 40/89 | 112/88),
Pravinika o upsima u strukowna razrade Hreatoke komora arhitekata | inZenjera u
graditefstvy, te na temelju Odluke Odbora zn upis u Imenik oviadienin arhitekata oo
05.02.2003. godine, koji je redavac po Zahevu 2a upis SVAGUSA MARUA
dipling arth., ZADAR, KOZINO, 21. ULICA br. 16a, Odbor za upis doncsl, a
predsjednik Hivatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu potpisuje

RJESENJE

1 U Imenik oviaStenih arhitekata upisuje se SVAGUSA MARIO,
diplLing.arh., KOZINO, ZADAR. u struéni smjer oviadtoni arhitekt, pod
rednim brojem 2872, s danom upsa 05.02.2003. godine.

2 Uplsom u Imenik oviadtenin arhitekata, SVAGUEA MARIO,
dipLing.arh., sfete pravo na uporabu stiukovnog naziva "oviadteni
arhitokt" | pravo na chavijanje posiova temeljem clanka 25, Zakena 0
Hrvateko| komori arhtekata | inzenjera u gradiielstvu, @ u svezl s
&ankom 4. etavkom 1. Statuta Hivatske komore arhitekata | nZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posabnim pmpisima.

3 Ovieteni arhitekt stiele pravo na "arhitektonsku iskaznicu™ |
" = L1
pecat”,

4. Ovasten arhitekt posiove Iz toéke 2. ovoga riefenja duan je obavijati
stvarmo | staino.

5 Oviaéteni arhitext duzan je pacatl Hrvaiskg komor erhickala |
infenjora u graditaljistwi Elanariag | ostala dsvanja koja utvide tijels
Komore | Razreda

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 15




KONUS d.o.o. _ 5
Zadar, travan] 2020, GRABEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.o Obrovac

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

ObrazlcZenje

SVAGUSA MARIO, dipling arh., podnio je Zahtiev za upis u Imenik

oviadtenh arhiekata

05.02.2003. godine postupak u povodu dostavl :

24 stavka 2. Hi:anlta 26. etavka 2. Zakona o Hmwmmt:rﬁmm“??n;::m

: gladhe:]:wu (*Narodne novine", by, 47/38), a u svezl s clankom 5. stavkom 4.1

r;m“nvhe" g fut:tuu Hrvatske komore arhitekata | inzenjera u graditelstvu ("Narodne

s . br. 40/68 | 112/99), donlo Odiuku o uplsu imenovanog u Imenik oviasienin
hitekata. Predmetna Odluka dostavilena e struénoj siusbi Komore na doyrdetak

postupka i na potpis predsiednik Komare.

Oviadteni arhitekt moze obaviat poslove projekt énog
projektirania ¥ stu
nadzora v samostalnom urecu i u projektantskom drustvu, odnosno tf diugoj pravnn

osabi registirano] za posiove projektiranja iffli struénog nadzora,

Ovlasteni arhitekt duzan jo posiove projektiran
g j@ Vili strutnog nadzo
cbavijali stvarno | stalne eukladno &lanky 25 stavku 2. Zakona o graquﬂarodnr:

novine”, br. 52/98),

Upisom u Imenik oviakteninh arhltekata imenovan |
: ' T ¢ e stekao prave na
petat’ | "arhtektonsku iskaznicy” koje mu izcaje Hrvateka kornora arl‘?hekata i

n2enjera u graditaljstvu.

Na temalju Slanka 141 stavka 1. totke 1. Zakona
postupku ("Narodne noving” by 53/91), predmat jo rjeden po wam;.h";:spmm

Poyka o pravonom fjoku

Protiv ovog Rjedenja Zalba nie dopustena, all s moZe pokro
_ ; Mna, futi
upravai spor podnogenjem tutbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30

dara od prmtka ovog Rjesenja.

Dostavit:

1. MARIO SVAGUSA, 23231 PETRGANE, ZADAR, KOZINO, 21. ULICA br. 183

g, U_Zbimu sprava Koniore
3. Psmohrara Komore

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT




KONUS d.o.o. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA. k. &. 1022 k.o Ob INVESTITOR: CENTAR ZA

: . , K. C. .0 rovac .
Zadar, travanj 2020. PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

4. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Prema €lanku 68. i 70., a na temelju ¢lanaka 51., 52. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17,
39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |
DRUGIH PROPISA

kojim se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT medusobno uskladenih mapa:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

MAPA 4 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE | TOLINSKE ZASTITE ZGRADE; PROJEKT ZASTITE OD BUKE

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT VERTIKALNOGG TRANSPORTA

Za:

INVESTITOR: GRAD OBROVAC
Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac , OIB: 65496793357

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA

Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju
poslovne zgrade

LOKACIJA k.¢. 188, k.o. Zaton Obrovacki- stara izmjera, k.¢. 1022 k.o.
Obrovac - nova izmjera

GLAVNI PROJEKTANT:

Mario Svagusa,
dipl. ing. arh., A 2872

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 17




KONUS d.o.o.

Zadar, travan] 2020, GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.0 Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA

PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

5.

PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI | PRAVILNICI

INVESTITOR: GRAD OBROVAC

Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac , OIB: 65496793357

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA

Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju
poslovne zgrade

LOKACIJA k.¢. 188, k.o. Zaton Obrovacki- stara izmjera, k.¢. 1022 k.o.

Obrovac - nova izmjera

Ovaj projekt uskladen sa slijedeéim propisima :

CoNoOORWN =

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Zakon o gradnji (N.N.153/13, 20/17 i 39/19)

Zakon o prostornom uredenju (N.N.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i1 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/15i1118/18)
Zakon o gradevinskim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19)

Zakon o normizaciji (N.N. 163/03/i 80/13)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. 80/13, 153/13, 78/15)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina N.N. 64/14, 41/15,
105/15, 20/17, procCidceni tekst N.N. 61/16 i 20/17)

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (N.N. 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)
Podatak o etalonskoj cijeni gradenja (N.N. 100/12, 100/18 i 67/19)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obraCun komunalnog doprinosa
(N.N. 136/06, 135/10, 14/11i 55/12)

Pravilnik o nacinu obraduna povrsine i obujma u projektima zgrada (N.N. 136/06,
135/10, 14/11i 55/12)

Tehni€ki propis o gradevinskim proizvodima (N.N. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13 i 35/18)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrué&ju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17, 29/18 143/19)

Pravilnik o grani€nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10, 80/13, 43/14,
27/1513/16)

Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, N.N.130/17)

Zakon o predmetima opcée uporabe (NN 39/13, 47/14, N.N.114/18)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN25/13, N.N.41/14, N.N.114/18) u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog
parlamenta i Vije€a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namjenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338 13. 11. 2004.)

MAPA 1
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KONUS d.o.o. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA. k. &. 1022 k.o Ob INVESTITOR: CENTAR ZA

: . , K. C. .0 rovac .
Zadar, travanj 2020. PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

22.  Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 3/07)

23.  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, N.N.114/18)

24.  Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04, 46/08)

25.  HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91 i 55/96)

Ovaj projekt uskladen sa slijede¢im prostornim planom:
1. Prostorni plana uredenja grada Obrovca (Sluzbeni glasnik Grada Obrovca", br. 1/09,

2/09-isp.gr.,4/10-isp.gr.,6/10-isp.gr., 06/18, 7/20)

Za predmetnu poslovnu zgradu su izdane slijede¢e Gradevinske dozvole :
GRADEVINSKA DOZVOLA

KLASA: UP-1-361-03/89-01/81, URBROJ: 2153-05-89-2, Obrovac, 31.10.1989. godine
GRADEVINSKA DOZVOLA

KLASA: UP-1-361-03/90-01/17, URBROJ: 2153-05-90-2, Obrovac, 23.07.1990. godine

PROJEKTANT:
Mario Svagusa, dipl.ing.arh.

Zadar, studeni 2020.
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KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

6. POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

MAPA 1
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KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA

TEREZA

o

s

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska zupanija

Uprawvni odjel za prostorno uredenje,
zastitu okolisa i komunalne poslove

KLASA: 350-05/19-28/000026
URBROJ: 2198/1-07-04/1-20-0012
Obrovac, 07.01.2020.
» MARIO SVAGUSA
HR-23231 Kozino, PUT BILINE 16A

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavija se
Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utwrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtiewu koji je podnio MARIO SVAGUSA, HR-23231 Kozino, PUT BILINE 16A, OIB
59624356778 za:
— promjenu namjene i uporabu gradevine mjesovite namjene, 2.b skupine - na katastarskoj

cestici 188 k.o. Zaton Obrovacki (stare izmjere), odnosno 1022 k.o. Obrovac (nove
izmjere) k.o. Obrovac (Obrovac).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama é&lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno élanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne
novine" broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

— Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije, HR-23000 Zadar, Zrinsko-Frankopanska
10/2

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja
Dmitra Zvonimira 8
— VODOVOD d.o.0. Zadar, HR-23000 Zadar, Spire Brusine 16

— Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrZzavanje i promet, Poslovna jedinica Zadar, Tehnicka
ispostava Zadar, HR-23000 Zadar, Nikole Tesle 14b

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Zadar, , HR-23000 Zadar, Ivana MaZuranica 28

— Ministarstvo unutarnjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Split, Sluzba civilne zastite Zadar, Odjel inspekcije, HR-23000 Zadar, Murvicka ulica 9

— Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35

— Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9

— Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru, HR-
23000 Zadar, llije Smiljaniéa 3

— Grad Obrovac, HR-23450 Obrovac, Obala kralja Dmitra Zvonimira bb

— Ured sanitarne inspekcije Drzavnog inspektorata u Zadru, HR-23000 Zadar,
J.J.Strossmayera 20

KLASA: 350-05/19-28/000026, URBROJ: 2198/ 07 -04/1-200012 stranica1/3  1D: P20191212-441666-205
Ova elektronicka isprava polpisana fa kvalificiramim elektronickim polpisom sukiadno EU uredbi B10W2014EU (alDAS
Regulation), a it je wdliv na posliednjof nenumeriranf stranici. lzvor pouzdanosti jg European Umon Trusted Lists
(hitps webgale ec europa ewti-browssr). U polpis je ugraden vremenski petal, te je omoguden za LTV

| MAPA 1
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KONUS d.o.o.

Zadar, travan] 2020, GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.0 Obrovac

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

TEREZA

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuCenja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢&lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 17.12.2019. godine do zaklju¢no
sa 02.01.2020. godine, to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije, HR-23000 Zadar, Zrinsko-Frankopanska
10/2
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 340-03/19-03/2674, 2198-1-86-03-06-
19/164-2 od 23.12.2019. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja
Dmitra Zvonimira 8
— nije utvrdeno u roku, smatra se da se zahvat u prostoru moze prikljuciti na
infrastrukturu

VODOVOD d.0.0. Zadar, HR-23000 Zadar, Spire Brusine 16
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 1817/1/2019-IB-E od 21.12.2019. godine
Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrZzavanje i promet, Poslovna jedinica Zadar, Tehnicka
ispostava Zadar, HR-23000 Zadar, Nikole Tesle 14b
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 430-09/19-05/1001, 345-949-941-558/646 -
19-02 od 19.12.2019. godine
Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Split, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Zadar, , HR-23000 Zadar, lvana MaZurani¢a 28
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Split, Sluzba civilne zastite Zadar, Odjel inspekcije, HR-23000 Zadar, Murvi¢ka ulica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 214-02/19-03/313, 511-01.371-19-2 od
17.12.2019. godine
Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), 325-
01/19-18/0007526, 374-24-3-19-2/TB od 24.12.2019. godine
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange3a Mihanovi¢a 9
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru, HR-
23000 Zadar, llije Smiljani¢a 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 612-08/19-23/5716, 532-4-02-13/8-19-02 od
19.12.2019. godine
Grad Obrovac, HR-23450 Obrovac, Obala kralja Dmitra Zvonimira bb
— dostavljeno ocitovanje da hema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti od 24.12.2019.
godine
Ured sanitarne inspekcije DrZzavnog inspektorata u Zadru, HR-23000 Zadar,
J.J.Strossmayera 20
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 540-02/19-03/3860, 443-02-4-5-4/4-19-2 od
18.12.2019. godine

KLASA: 350-05/19-28/000026, URBROJ: 2198/1-07-04/1-20-0012 stranica 2/3  ID: P20191212-441666-205

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. zvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https//webgate.ec.europa.eu/t-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéen za LTV.
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PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢Elanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢&lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno €lanka 85. Zakona o gradnji.

Upravna pristojba nije dostavljena.
VODITELJ ISPOSTAVE
Cedomir Simi¢, dipl.iur.
DOSTAVITI:
= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

= elektroniku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— MARIO SVAGUSA
HR-23231 Kozino, PUT BILINE 16A

KLASA: 350-05/19-28/000026, URBROJ: 2198/1-07-04/1-20-0012 stranica 3/3  ID: P20191212-441666-205

Ova elektroniCka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https//webgate.ec.europa.eu/t-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguéen za LTV.
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TEREZA

VODOVOD d.o.o.

ZADAR., Spire Brusine 17 o Tel.centrala: 023 282 900 o Fax: 023 282 909 e www.vodovod-zadar.hr e vodovodl@vodovod-
zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 e Porezni (mati¢ni) broj:3410153 o OIB: 89406825003 e Upisano u registru

Trgovatkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2  Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn e Uprava drustva: Tomislay Matek

Broj: 1817/1/2019-1B-E
Zadar, 21. prosinca 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
GRAD OBROVAC
Upravni odjel za prostorno
uredenje, zastitu okoliSa i
komunalne poslove

Trg dr. Franje Tudmana 1
23 450 OBROVAC

PREDMET: VODOVODNI UVJETI

Dana 18. prosinca 2019. godine zaprimili smo Va$ zahtjev za izdavanjem
posebnih uvjeta za:

e Zahvat u prostoru: }
CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA U

SUTERENU | PRIZEMLJU POSLOVNE ZGRADE

o Katastarska opcina: ;
ZATON OBROVACKI

o Katastarska Cestica:
1022 (s.i. 188)
e [nvestitor:
GRAD OBROVAC

Na temelju dokumentacije koju ste priloZili uz zahtjev, izdajemo vam sliedece

VODOVODNE UVJETE

- Vodoopskrba gradevine moguéa je s PVC DN 110 mm prikazanog na priloZzenoj
podlozi.

- Vodovodni uvjeti moraju se uvezati u Glavni projekt.

- Gradevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda ima svoj vodomjer smjesten izvan
gradevine.

- U slucaju postavljanja 1 vodomjera malog profila (do 50 mm), projektant nije duzan
projektirati okno ve¢ ga samo naznaliti (maximalno 1 m unutar parcele). Okno
nabavlja i montira Vodovod d.o.o. Zadar. Poklopac okna ne smije biti na parkirali§tu
ili kolniku.

- Ukoliko je po hidrauli¢kom proradunu potreban veéi protok treba postaviti kombinirani
vodomjer. Kombinirani vodomjer mora biti s predfilterom (Woltmann — turbinski,
kvalitetni, precizni) i postavljen u AB vodomjerno okno. Projektant sam odreduje profil
vodomjera, Sto je moguée manjeg profila koji zadovoljava projektiranu veliginu
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potrosnje. Ispred vodomjera treba ugraditi ravni komad (FF) minimaine duljine 5xDN
vodomjera, a iza vodomjera FF komad minimalne duljine 3xDN. Projektant daje
gradevinsko i montaZno rjeSenje AB vodomjernog okna, ali Vodovod d.o.o. Zadar
zadrzava pravo uvjetovanja i provedbe izmjena. Svijetla visina u sluéaju AB
vodomjernog okna mora biti najmanje 180 cm. Poklopac okna mora biti dimenzija
60/60 cm lakog tipa (nosivosti 5t), s dvije upustene uviano-izviaéne rucke koje se
mogu uhvatiti punom Sakom. Penjalice moraju biti od nehrdajuéeg &elika ili
lijevanozeljezne. Vodomjerno okno mora biti apsolutno vodonepropusno. Projektant
mora u projektu predviditi sve potrebne mjere da osigura apsolutna
vodonepropusnost. Dotok povrSinske vode prema poklopcu okna mora biti sprijeéen.
Poklopac ne smije biti na parkiralitu ili kolniku.

- Profil priklju€ka i nagin izvedbe priklju¢ka odredit ée se u skladu s projektiranim
(mjerodavnim) protokom. Projektant vodovodnih instalacija duZan je u Vodovodu
d.o.o. Zadar (ili putem interneta / www.vodovod-zadar.hr /prikljuéak/ obrasci) preuzeti
i predati ispunjen obrazac — Zahtjev za dostavu podataka za proraéun vodovodnih
instalacija. Mjerodavni protok deklariran putem ovog zahtjeva mora biti nedvosmislen,
§to znadi da mora biti istovjetan s mjerodavnim radunskim protokom koji ¢e biti
utvrden u glavnom projektu. Podaci (odgovor) koje projektant dobije od Vodovoda
d.o.0. Zadar moraju biti uloZeni u projekt vode u glavnom projektu. Projektant je
duZan od Vodovoda d.o.o0. Zadar ishoditi potvrdu na glavni projekt. Vodovod d.o.o.
Zadar nece izdati potvrdu na glavni projekt ako u njemu usvojeni mjerodavni protok
bude razlicit od deklariranog mjerodavnog protoka u zahtjevu za dostavu podataka.

- Projektant sam odreduje profile vodomjera. Vodomjeri moraju biti odabrani prema
veli€ini potrosnje Sto je moguce manjeg profila, tj. minimalnog profila koji zadovoljava
projektirane uvjete protoka i pada tlaka.

- Spojni vod kojeg izvodi Vodovod d.o.o. Zadar mora biti od pocinéano-&eliénih cijevi za
profil £ 50 mm, odnosno od duktilnih cijevi za profil > 50 mm, §to treba uzeti u obzir u
hidrauli€kom proracunu i prikazu u nacrtima.

- U sluéaju paralelnog vodenja vodovodnog prikljutka s drugim instalacijama,
projektant se mora pridrZzavati minimalnih dozvoljenih udaljenosti izmedu instalacija.
Svijetli razmak izmedu rubnih stijenki u horizontalnoj projekciji mora iznositi :

¢ od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,

e od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,

e od TK voda najmanje 1.0 m,

¢ od kanalizacije, odnosno od sabirne jame, barem 3.0 m.

Direktor:
Tomislav Matek, dlpi. ing. grad.

Dostaviti: - Arhiva ORPP
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KLASA:340-09/19-05/1001
UR.BR :345-940-941-558/646-19-02
Zadar, 30, prosinac,2019.god.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREBDENJE
ZASTITU OKOLISA | KOMUNALNE POSLOVE
ISPOSTAVA OBROVAC

PREDMET: Izgradnja poslovne gradevine k .¢. 188 - stare izmjere 1022 k.o.

Obrovac (investitor: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tudmana 1,
23 450 Obrovac)

Veza: Zahtiev UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREBENJE,

ZASTITU OKOLISA | KOMUNALNE POSLOVE,KLASA:350-05/19-
28/000026, URBROJ: 2198/1-07-04/1- 19-0003, ISPOSTAVA
OBROVAC, od 19.prosinac.2019.

POSEBNI UVJETI
Gradenja u zastithom pojasu DC 27

1.Poslovna gradevina moze se dovrSiti unutar postojecih gabarita ili izgraditi u
zastitnom pojasu DC 27, tako da gradevina bude udaljena min. min.10,00 m od
ruba kolnika, odnosno da se uskladi s vaze¢im dokumentima prostornog
uredenja .
2.Gradevina treba zadrzati postojeéi prilaz na nerazvrstanu prometnicu,
poloZenu uz zapadnu medu parcele.
3.0borinske, | druge vode s parcele ne smiju ni na koji nacin otjecati na kolnik DC
27, niti se smije odvoditi u sustav odvodnje DC 27.
4.Prije izdavanja gradevinske dozvole, potrebno je od izdavatelja ovih uvjeta
zatraziti potvrdu glavnog projekta.
5.Za izvodenje radova u zastithom pojasu DC 27, investitor ili njegov
opunomocenik duzan je od Hrvatskih cesta zatraziti suglasnost.
6.Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za izvodenje radova, potrebito je priloZiti
sliedete:
Gradevinsku dozvolu
Elaborat priviemene regulacije prometa za vrijeme radova (ukoliko bi se
radovi odvijali na DC 27 javnoj cesti)
7.Sve $tete koje nastanu kao posljedica predmetne izgradnje duzan je
nadoknaditi investitor.
8.Cesta, cestovni objekti, cestovna oprema i uredaji koji budu zahvacéeni
predmetnim radovima i izgradnjom moraju zadrzavati svoju namjenu a u slu¢aju
oSteéenja moraju se dovesti u prvobitno stanje.
9.Ukoliko dode do rekonstrukcije DC 27, investitor se treba u svemu prilagoditi o
vlastitom trosku.

Hrvatske ceste d.o.o, za upravijanje, gradenje i odrzavanj cesta
Vonginina 3, 10000 Zagreb | +38514722555 | javnost@hrvatskecestehr | www.hivatske-cestehr
Trgovakisudu Zagrebu | MBSO0B0391653 | MB1554572 | Temeljni kapital 107.384.800,00 kuna, uplacen u cijelost]
DIB 55545787885 |  Uprava: Josip Skorié, predsjednik | Alen Leveric | Nikda Konjevod | Senko Bodnjak
Privredna Banka Zagreb d.d., Radnifka cesta 50, Zagreb |  IBAN: HR67 2340 0097 1002 31902
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10. Ukoliko na DC 27 dode do bilo kakvih negativnih promjena koje nastanu kao
posljedica izgradnje i koriStenja predmetne gradevine investitor se treba
prilagoditi o vlastitom tro$ku.

11.Trajanje ovih uvjeta istovjetno je trajanju gradevinske dozvole i na temelju
istih ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje na cesti niti njezinom zastitnom
pojasu.

OBRAZLOZENJE:

Firma KONUS d.o.0., Ul. Zrinsko Frankopanska 38 /A,23 000 Zadar, u postupku
izrade glavnog projekta i ishodenja gradevinske dozvole , podnijela je zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta za izgradnju poslovne gradevine na k .¢. 188 - stare
izmjere 1022 k.o. Obrovac . Uz zahtjev je prilozen GLAVNI PROJEKT-izmjena i
dopuna —Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju
poslovne zgrade, izraden od firme KONUS d.o.o0., Ul. Zrinsko Frankopanska 38
/A,23 000 Zadar. Temeljem Zakona o cestama NN(84/11,22/13,54/13,
148/13,92/14), Zakona o gradnji NN (153/13,20/17) i &injeniénog stanja propisani
su uvjeti kao u izreci.

i~ A
Vi§i suradnik+— Vcdlei ehnléke ispostave Zadar
mr. Andy Colié dipl. ing. prom e Bayld Milin @ /ng prom.
‘Mu‘_‘_ﬂh\\ // .': '-':_
pm HRVATSKE Hrvatske ceste d.o.o.
‘ C E S T E za upravljanj je i odrk: je driavnih cesta
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zastitu kulturne bastine

Konzervatorski odjel u Zadru
llije Smiljanica 3, 23 000 Zadar

Klasa: 612-08/19-23/5716
Urbroj: 532-04-02-13/8-19-02
Zadar, 19. prosinca 2019. godine

Zadarska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
zastitu okoli$a i komunalne poslove
Ispostava Obrovac
Stjepana Radic¢a 17
23 450 Obrovac

Predmet: suglasnost za: Promjena namjene i uporaba gradevine mjeSovite namjene na k.
€. 188 k. o. Zaton Obrovacki, odnosno 1022 k. o. Obrovac (nove izmjere)

Veza: zahtjev Zadarske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
komunalne poslove, Ispostava, Stjepana Radi¢a 17, Obrovac, klasa: 350-05/19-28/000026,
urbroj: 2198/1-07-04/1-19-0003, (investitor: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tudmana 1, 23 450
Obrovac), zaprimljen u ovom Odjelu 17. studenoga 2019. godine

Na temelju €lanka 45. Zakona o zastiti i oGuvanju kulturnin dobara («Narodne
novine» br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 44/17), a povodom zahtjeva Zadarske Zupanije, Upravnog odjela za
prostorno uredenje, zastitu okoliSa i komunalne poslove, Ispostava, Stjepana Radica
17, Obrovac, (investitor: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tudmana 1, 23 450 Obrovac)
daje se suglasnost za: Promjena namjene i uporaba gradevine mjesovite namjene na
k. €. 188 k. 0. Zaton Obrovacki, odnosno 1022 k. 0. Obrovac (nove izmjere), kako
slijedi:

Suglasni smo s planiranom promjenom namjene i uporabe predmetne
gradevine. Preporuka je da se prilikom odlucivanja o boji vanjstine zgrade suraduje
sa konzervatorima ovog Odjela, obzirom se gradevina nalazi u kontaktnoj zoni sa
kulturno povijesnom cjelinom Obrovca.

Proéelnik:
Igor Mileti¢, prof.

Dostaviti:
1. Naslovu, o, ol
2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE SPLIT
SLUZBA CIVILNE ZASTITE ZADAR
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/19-03/313
URBROJ: 511-01-371-19-2
Zadar, 17. prosinca 2019. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured
civiine zastite Split. Sluzba civilne zastite Zadar, Odjel inspekcije, povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove Zadarske
Zupanije, Ispostava Obrovac za investitora: GRAD OBROVAC, Obrovac, Trg dr. Franje
Tudmana 1, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara, na
temelju ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti od poZara (“Narodne novine" br. 92/10), a u
svezi s clankom 82. stavkom 3. Zakona o gradnji (,Narodne novine" br.: 153/13, 20/17 i
39/19), izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara za dovrSenje izgradnje poslovne zgrade (ex. "Robna
kuca”) ,Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne
zgrade®, na k.C.br. 188 k.o. Zaton Obrovacki - stara izmjera, odnosno k.¢.br. 1022 k.o.
Obrovac - nova izmjera:

1. Sve mjere zastite od pozara moraju se projektirati i izvesti u skladu s pozitivnim
hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku.

2. |lzraditi Elaborat zastite od pozara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu
primijenjenog propisa ili norme.

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove
Zadarske Zupanije, Ispostava Obrovac, podnio je dana 17. prosinca 2019. godine. za
investitora: GRAD OBROVAC, Obrovac, Trg dr. Franje Tudmana 1, zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara za dovrsenje izgradnje
poslovne zgrade (ex. “Robna kué¢a”) .Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

30




KONUS d.o.o. _ i
Zadar, travan] 2020, GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA

PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

suterenu i prizemlju poslovne zgrade®, na k.G.br. 188 k.o. Zaton Obrovacki - stara
izmjera, odnosno k.¢.br. 1022 k.o. Obrovac - nova izmjera.

Provedenim postupkom i uvidom u prilozenu dokumentaciju:

- ARHITEKTONSKI PROJEKT- Izmjena i dopuna -

Zajednicka oznaka projekta: 148/2019 GL, Oznaka projekta: 148/2019 GL - A, od
prosinca 2019. godine, izraden od strane ,KONUS" d.o.0. Zadar, Zrinsko Frankopanska
38/A, projektant: Mario Svagusa dipl. ing. arh.,

utvrdeno je da su sve mjere zastite od pozara odredene vazecim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti, a za
svaku primijenjenu mjeru treba navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

Buduci da gradevina pripada skupini 2 (zahtjevne gradevine) sukladno Pravilniku o
razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara ("Narodne
novine" br. 56/12), za istu je potrebno izraditi elaborat zastite od pozara od strane
ovlastenog projektanta sukladno ¢lanku 28. stavcima 2. i 3. Zakona o zastiti od pozara.
Temeljem clanaka 82. stavka 2. Zakona o gradnji (,Narodne novine" br.: 153/13, 20/17 i
39/19), na ovaj akt se ne naplacuje upravna pristojba.

VODITELJ ODJELA

Dostaviti:

1. Zadarska zupanija,

Upravni odjel za prostorno uredenje,

zastitu okolisa i komunalne poslove

Ispostava Obrovac

(putem elektronickog sustava eKonferencija

na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. Sluzba civilne zastite Zadar, Odjel inspekcije, ovdje
3. U spis predmeta, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED SPLIT
ISPOSTVA ZADAR
SANITARNA INSPEKCIA
ZADAR. Ivana MaZuranica 30

KLASA: 540-02/19-03/3860
URBROJ: 443-02-4-5-4/4-19-2
Zadar, 18.12.2019

Visa sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta i uvjeta priklju¢enja putem elektronickog sustava eKonferencije temeljem Poziva
Zadarske Zzupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje. zadtitu okolisa i komunalne
poslove, Ispostava Obrovac od KLASA : 350-05/19-28/000026, URBROJ : 2198/1-07-04/1-
19-0003 od 16.12.2019. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 17.12.2019. godine, a
nakon uvida u Opis namjeravanog zahvata — CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U
ZAJEDNICI TEREZA U SUTERENU I PRIZEMLIU POSLOVNE ZGRADE na lokaciji
Obrovac k.&.br. 1022, k.o. Obrovac, izradenog od strane tvrtke KONUS d.0.0. Dobropoljana ,
Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar, na temelju ¢lanka 6. Stavak 3. Zakona o
drzavnom inspektoratu ( . ,Narodne novine™ broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju CENTAR ZA PRUZANIJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA U
SUTERENU 1 PRIZEMLJU POSLOVNE ZGRADE na lokaciji Obrovac k.¢.br. 1022, k.o.
Obrovac,

INVESTITOR: GRAD OBROVAC Trg dr. Franje Tudmana 1, 23450 Obrovac

1. u objektu osigurati dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju u
skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potroSnju (“Narodne novine”, br. 56/13, 64/15, 104/17 i
115/18) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize , monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavkljaju djelatnost javne vodoopskrbe (*Narodne novine™, br 125/17).

2. vodovodnu instalaciju izvesti od neSkodljivih 1 inertnih materijala radi osiguranja
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrosnju i njene sukladnosti s odredbama Zakona o
vodi za ljudsku potrognju (“Narodne novine™, br. 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) i Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize . monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potroinju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe(*Narodne novine”, br 125/17), te izvr§iti dezinfekeiju 1 ispiranje iste po
ovlastenoj ustanovi ili tvriki,

3. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrodnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
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radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:
- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13, 41/14 1 114/18)

4. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (..Narodne novine™ br. 79/07, 113/08, 43/09,
22/14, 130/17 1 114/18)

- Zakona o hrani (“*Narodne novine™ 81/13, 14/14 i 30/15),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (“Narodne novine™ 81/13), a
u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od 29. travnja 2004. o
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),

- Zakon o zdravstvenoj zadtiti ( ..Narodne novine" broj 100/18) i Pravilnika o minimalnim
uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko tehni¢ke opreme za obavljanje zdravstvene
djelatnosti ( ..Narodne novine* broj 61/11, 128/12, 124/15, 08/16 1 77/18)

5. pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreCavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli, ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
sprecavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boraviSne i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zaétiti od buke (..Narodne novine* br, 30/09, 55/13 i 153/13, 41/16 i 114/18)

- Pravilnika o najvisim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
{..Narodne novine* br. 145/04 i 46/08).

6.prilikom tehnickog pregleda investitor je duzan predociti izvjescéa o ispitivanju zdravstvene
ispravnosti vode za ljudsku potro$nju, izvjes¢a o ispitivanju zdravstvene ispravnosti svih
ugradenih dijelova vodovodne instalacije od strane ovlastenog laboratorija. potvrdu o
izvrienoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne instalacije od strane ovlastene ustanove ili tvrike,
tlaéne probe vodovodne instalacije. te ateste buke okolisa.

Visa sanitarna inspektorica
Antonela Marketin, dipl.ing.

.-’r-::_--; > (1 ‘/,”(?‘

(AL

1)OS\T+\V[TI )
(1) ZADARSKA ZUPANUA.
Upravni odjel za prostorno uredenje. zastitu okol
Ispostava Obrovac
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ZUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 1072, MB: 1327534, OIB: 40243311947, email: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel odrzavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

Klasa: 340-03/19-03/2674
Ur. broj: 2198-1-86-03-06-19/164-2
Zadar, 23. prosinca 2019. godine

Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije, na temelju Zakona o cestama (NN 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), a u svezi ¢lanka 125. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a povodom zahljeva REPUBLIKA HRVATSKA, ZADARSKA
ZUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolia i komunalne poslove, Ispostava
Obrovac, Klasa: 350-05/19-28/000026, Ur.broj: 2198/1-07-04/1-19-0003 (investitor Grad
Obrovac, Trg dr. Franje Tudmana 1, 23450 Obrovac), utvrduje slijedece

CESTOVNE UVJETE

za izgradnju centra za pruZanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemiju poslovne zgrade
na k.¢. 1022 k.o. Obrovac (nova izmjera) uz Zupanijsku cestu 25166 u Obrovcu

1. Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanife suglasna je s predloZenim Idejnim projektom
za izgradnju centra za pruZanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemiju poslovne
zgrade na k.6.1022 k.o. Obrovac (nova izmjera) uz Zupanijsku cestu 75166 u Obrovcu
(investitor Grad Obrovac), Idejni projekt izraden od Konus d.o.0. Dobropoljana, Z.O.P.
148/2019 GL.

2. Prikljucak centra za pruZanje usluga u zajednici Tereza na Zupanijsku cestu Z5166 u
Obroveu, treba izgraditi u skladu ¢lanka 4. i ¢lanka 13. Pravilnika o uvjetima za projektiranje i
izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN, br. 95/14), Zakonom o sigurnosti prometa
na cestama (NN, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), Pravilnikom o
osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljiti s
gledista sigurnosti prometa (NN, br. 110/01) i Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 92/19).

3. Investitor (podnositelj zahtjeva) duZan je prije pocetka izvodenja predmetnih radova
ishoditi od ove Uprave za ceste, Suglasnost — za izgradnju prikijucka /spoja/ centra za
pruZanje usluga u zajednici Tereza na Zupanijsku cestu Z5166 u Obrovcu.

3.1. Zahtjevu za ishodenje Suglasnosti, potrebno je priloZiti:
- Idejni projekt — za izgradnju prikijucka /spoja/ centra za pruZanje usluga u zajednici Tereza na
Zupanijsku cestu 25166 u Obrovcu,
- Projekt priviemene regulacije prometa,

4. Ovi uvjeti vrijede dvife godine od dana izdavanja i na temelju istih se ne moZe zapoéeti bilo

kakva gradnja na predmetnoj cesti.

v.d. Ravnatelja:
Branko Kutija, dipk=

Dostavlja se: 0/ ] )
1. REPUBLIKA HRVATSKA / -
Zadarska Zupanija (

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli%a | /

i komunalne poslove
Sjediste Zadar
CO:
1. Odjel za odrZ. i zatitu cesta - ovdje
2. Pismohrana - ovdje
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TEREZA
HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 / 309 400
21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 491

KLASA: 325-01/19-18/0007526
URBROJ: 374-24-3-19-2/TB
Datum: 24.12.2019

Zadarska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
zastitu okolisa i komunalne poslove
Ispostava Obrovac

n/p Cedomir Simi¢, dipl.iur.

Predmet: Vodopravni uvjeti za dovrsenje izgradnje poslovne zgrade na k.¢. 188 k.o. Zaton
Obrovacki - stara izmjera, k.€. 1022 k.o. Obrovac - nova izmjera

Veza: Vasa KLASA:350-05/19-28/000026, URBR0OJ:2182/1-07-04/1-19-0003 od 16.12.2019.god.

Zadarska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove, Ispostava Obrovac,
podnio je zahtjev, KLASA: 350-05/19-28/000026, URBROJ: 2181/1-07-04/1-19-0003 od 16.12.2019.god.,
zaprimljen 17.12.2019. god. putem elektronickog sustava eKonferencija, za investitora Grad Obrovac, Trg dr.
Franje Tudmana 1, 23450 Obrovac, za izdavanje vodopravnih uvjeta za dovr3enje izgradnje poslovne zgrade na
k.¢. 188 k.o. Zaton Obrovacki — stara izmjera, k.¢. 1022 k.o. Obrovac — nova izmjera. Postojece roh-bau stanje
gradevine se planira dovrsiti u gradevinu socijalne namjene — Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza
(biblioteka, visenamjenski prostor, ambulanta, spremiste lijekova, kuhinja, praonica rublja, polivalentna
dvorana).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:

- Projekt arhitekture, TD 148/2019 GL, izradio KONUS d.0.0., Zadar, prosinac 2019. god..

Upravna pristojba se ne naplacuje sukladno odredbi ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16).
Uvidom u raspolozivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjece na ciljeve iz ¢lanka 5. stavak 2. i
¢lanka 46. Zakona o vodama (NN broj 66/2019), te temeljem ¢lanka 158. Zakona o vodama (NN broj 66/2019),
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juznoga Jadrana, Split, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za dovrienje izgradnje poslovne zgrade na k.¢. 188 k.o. Zaton Obrovacki — stara izmjera, k.¢. 1022
k.o. Obrovac — nova izmjera

Vodopravni uvjeti su:

1) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je rijesiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih)
razdjelnim sustavom.

2) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je odvodnju sanitarnih otpadnih voda rijesiti priklju¢kom na
sustav javne odvodnje, prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

3) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je sanitarne otpadne vode gradevine spojiti na kanalizacijsko
kontrolno okno sustava javne odvodnje.

4) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je prije spoja na sustav javne odvodnje otpadne vode dovesti
najmanje na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

IV RREATT TRRERITATEAD

074713666

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI




KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

TEREZA

5)

6)
7)
8)
9)

10

11

12

13

14)

Ovi

Ukoliko na navedenom podruéju ne postoji sustav javne odvodnije, investitor, odnosno korisnik
gradevine, duZan je odvodnju sanitarnih otpadnih voda, do izgradnje sustava javne odvodnje i priklju€enja
na isti, privremeno rijesiti izgradnjom vodonepropusnih sabirnih jama s praznjenjem kompletnog sadrzaja
(bez odvoda). Sabirne jame moraju biti locirane tako da je omogucen pristup auto-cisterni za praznjenje
jama.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je u glavnom projektu prikazati dimenzioniranje sabirnih jama,
odnosno proracun perioda prainjenja iste.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je otpadne vode iz kuhinje restorana propustiti kroz separator
masnoca prije konacne dispozicije u interni sustav sanitarne odvodnje.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je glavnim projektom dati rjeSenje odvodnje oborinskih
otpadnih voda na nacin da se ne ugroze nizvodna i okolna zemljista i objekti.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je “Ciste” krovne oborinske otpadne vode upustiti u teren
(moze kroz upojnu gradevinu) bez ugrozavanja okolnih objekata ili povrsina.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je oborinske otpadne vode sa svih povriina koje bi mogle biti
zamascene (parkiralista i manipulativne povriine) propustiti kroz separator lakih tekucina prije konacne
dispozicije (upojni bunar).

Ukoliko se projektno rjeSenje odvodnje pokaZe kao neodgovarajuce ili nedovoljno po pitanju Stetnog
djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je duzan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog
rjesenje i istu izvesti.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duZan je za viSak iskopa projektom odrediti mjesto, nacin
deponiranja i konaéno uredenje deponija. Teren devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.
Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom gradevine
za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese.

Investitor, odnosno korisnik gradevine, duian je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru
izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima te istu obvezno dostaviti na vodopravnu potvrdu.

se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno élanku 158. Zakona o vodama (NN broj 66/2019).

Za dodatne informacije: Toni Blagai¢ ,mag.ing.aedif., tel: 021/309-467 ili 021/309-400

Ovlastenik:

Josipa Marasovi¢, mag.ing.aedif.
\ n |
\.«._ o |

Dostava:

L

Naslovu (putem elektronikog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola. mgipu.hr);

Sluzba 24-3 (u spis);

Pismohrana;

Ministarstvu zastite okoli3a i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora — Zagreb (PDF);
VGI Zadar(PDF);

Sluzba 24-1 (TG).

ULLER (LT R
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANILJA
GRAD OBROVAC
GRADONACELNIK

KLASA: 361-03/21-01/15
URBROJ: 2198/23-01-21-1
Obrovac, 16. veljate 2021.

Temeljem ¢l. 127. st. 2. Zakona o gradnji (,.Narodne novine™ broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19, te ¢lanka 47. Statuta Grada Obrovea (,.Sluzbeni glasnik Grada Obrovca®, broj 1/13,
2/13 1 3/18) gradonacelnik Grada Obrovca donosi sljedeci

ZAKLJUCAK

I. Utvrduje se da je Grad Obrovac temeljem rjesenja o izmjeni gradevinske dozvole
izdane od strane Zadarske Zupanije KLASA: UP/I-361-03/21-01/000001, URBROJ: 2198/1-
07-04/1-21-0005, od 29. sijenja 2021. ishodio gradevinsku dozvolu za izgradnju Trgovacko-
poslovnog objekta C-18 na katastarskoj ¢estici 1022 k.o. Obrovac, stekavsi svojstvo
investitora od GP ,,Radnik® Benkovac, kojem je gradevinska dozvola prethodno izdana
rjeSenjem bivse Opéine Obrovac KLASA: UP/I-361-03/90-01/17, URBROJ: 2153-05-90-2,
od 23. srpnja 1990. godine.

II. Grad Obrovac daje suglasnost da Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza,
OIB: 55465388570, kao ustanova kojoj je Grad osniva¢ i jedini vlasnik, umjesto Grada
Obrovca stekne svojstvo investitora za izgradnju objekta iz totke I. ovog Zakljutka, sve
temeljem navedenog rjeSenja o izmjeni gradevinske dozvole.

II1. Grad Obrovac daje suglasnost da Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u
svrhu ishodenja svojstva investitora, temeljem ovog Zaklju¢ka podnese zahtjev za izmjenom
gradevinske dozvole nadleznom upravnom tijelu Zadarske Zupanije.

IV. Ovaj Zakljudak stupa na snagu danom donoSenja.

“\( /
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
GRAD OBROVAC

GRADONACELNIK
Trg dr. Franje Tudmana 1, 23 450 Obrovac
tel: 023/689-056, 689-007 fax: 689-054
www.obrovac.hr, e-mail: info@obrovac.hr
0OIB 65496793357, IBAN: HR45248100018298600008

KLASA: 361-02/21-01/07
URBROJ: 2198/23-03/1-21-1
U Obrovcu, 10. 02. 2021.

IZJAVA

kojom Grad Obrovac, OIB: 65496793357, Trg dr. Franje Tudmana 1, 23450
Obrovac, kao vlasnik éest. zem. 1018 k.o. Obrovac (Javno dobro u opéoj uporabi u
vlasniStvu Grada Obrovca) upisane u zk. ul. broj 249 k.o. Obrovac u naravi Obala

Petra KreSimira IV i put,

odobrava trajno koriStenje iste u svrhu prava puta i polaganja svih potrebnih
infrastrukturnih instalacija te sve daljnje postupke na njoj u korist éest. zem 1022 k.o.
Obrovac u viasnistvu Grad Obrovac, OIB: 65496793357, Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac kao viasnik nekretnine oznake &est. zem. 1022 k.o. Obrovac,

upisana u zk.ul. broj 349 k.o. Obrovac.
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KONUS d.o.o.

Zadar, travanj 2020.

TEREZA

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
za8titu okolisa i komunalne poslove

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000001
URBROJ: 2198/1-07-04/1-21-0005
Obrovac, 29. sijeénja 2021. godine

Zadarska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove, na
temelju ¢lanka 99. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19), rjesavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor Grad Obrovac, OIB 65496793357, Trg
dr. Franje Tudmana 1, HR-23450 Obrovac, izdaje

RIESENIE O IZMJENI GRADEVINSKE DOZVOLE

I.  Gradevinska dozvola KLASA: UP/-361-03/90-01/17, URBROJ: 2153-05-90-2, od 23.
srpnja 1990. godine, izdana po Opéini Obrovac, Sekretarijat za upravno pravne poslove i
opcu upravu, Odsjek za gradevinarstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove mijenja
se u dijelu tocke I. izreke, na na¢in da umjesto:

"Odobrava se GP "Radniku" Benkovac iz Benkovea izgradnja Trgovatko - poslovnog
objekta C-18 na cestici zemlje 188 k.o. Obrovac" ...

sada glasi:

"Dozvoljava se investitoru Gradu Obroveu, OIB 65496793357, Trg dr. Franje Tudmana 1,
23450 Obrovac izgradnja Trgovacko - poslovnog objekta C-18 na katastarskoj Eestici zemlje
1022 k.o. Obrovac*™ ...

II. Ostali dijelovi izreke gradevinske dozvole ostaju nepromijenjeni.

I1I. Ova dozvola prestaje vaziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomocnosti iste. Investitor je duzan ovom tijelu prijaviti pocetak gradenja najkasnije
osam dana prije pocetka gradenja.

ObrazloZenje

Investitor, Grad Obrovac, OIB 65496793357, Trg dr. Franje Tudmana 1, HR-23450 Obrovac,
zatraZio je podneskom zaprimljenim dana 20, sije¢nja 2021. godine izdavanje rje$enja o izmjene
gradevinske dozvole u vezi promjene naziva investitora u toj dozvoli.

Uz zahtjev je priloZio dokaz pravnog interesa u smislu odredbe ¢lanka 109. Zakona o gradnji —
izvadak iz zemljisne knjige Opc¢inskog suda u Zadru, Zemlji$noknjizni odjel Obrovac, broj ZK
ulodka 349 za katastarsku opcinu Obrovac od 20. sije¢nja 2021. godine pod brojem 1708/2021,

KLASA; UP/I-361-03/21-01/000001, URBROJ: 2198/1-07-04/1-21-0005 1/2 1D: P20210120-600642-222
Ova elektronicka isprava polpisana je kvalificiranim elekironiékim potpisom sukladno EU uredbi 810/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posijednjoj nenumerirancj stranicl. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/t-browser/). U potpis je ugraden vremenski peéat, te je omogucen za LTV.
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te otitovanje DrZzavne geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Zadar, Ispostava za katastar
nekretnina Obrovac KLASA: 930-01/21-01/5, URBROJ: 541-24-05-1/1-21-2 od 27. sije¢nja
2021. godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 127. Zakona o gradnji, te je odluéeno
kao u izreci.

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom
preporuceno. Na Zalbu se placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi.

VISI SAVJETNIK - SPECIJALIST
Cedomir Simi¢, dipl. iur.

STAVITL:

%%elektroniéku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektroni¢ke isprave putem poste — Grad Obrovac, OIB 65496793357, Trg dr. Franje
Tudmana 1, HR-23450 Obrovac;

= ispis elektroni¢ke isprave — GP Radnik u steéaju po ste¢ajnom upravitelju Frane Zvonimir
Negro, Miroslava Krleze 3 C, 23000 Zadar;

* ispis elektronitke isprave — evidencija, ovdje;

* ispis elektroni¢ke isprave u spis predmeta;

NA ZNANIJE:

* elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https:/dozvola.mgipu.hr) - DrZzavni
inspektorat, Podruéni ured Split, Sluzba gradevinske inspekcije, HR-21000 Split, Mike
Tripala 6.

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000001, URBROJ: 2198/1-07-04/1-21-0005 2/2 ID: P20210120-600642-Z22
Ova elekironicka isprava poltpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(htips.://webgate.sc.europa.eu/tl-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecat, le je omoguden za LTV.
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac

Zadar, travanj 2020.

INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

CEDOMIR BIMIC

IADARSK

LIFANIJA

Elektronicki potpis

subladno uredis (EU) broj 9102014
Vjerodostojnost ovog dokumerta models proviernd
skarranem (R koda. Skeneangem oveg kods, susby ée
\fas preusrjerl na skanice @vornika ovog dokumanta,
kako biste mogli patvr dili autentitnasl. Njegova
vjerodostoynost u ovom digihalnom obbku, vajans ja
islovjelns polpsanom dokumanty u finé kom oblku
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KONUS d.o.o. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA k. & 1022 k.o Ob INVESTITOR: CENTAR ZA
: . , K. C. .0 rovac .
Zadar, travanj 2020. PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

SOCIJALISTICKA REPUBLIXA HRVATSKA
0PCINA OBROVAC

Sekretarijat za upravno-pravae poslove
i opéu upravu :

ODJEL ZA PRIVRELU

Odsjck za gradjevinarstvo, urbanizam,

stambene i komunalne poslove

YLASA: UP-I-Z251-03/90-01/17

URBROJ: 215%2-05-90-2

Obrovac, 2%. 07. 19920. zodine

dsjek za gradjevinarsivo, urtanizem, stambene i komunalne poslove,

MOy
Cdjela za privredu, Sekretarijata za upravno-pravne poslove i opéu
upravu opéine Obrovac na temelju El. 29. Zakona o izzradnji objekata
" ("Warodne novine SRH-a" br. 54/8G), rjeZavajuii po zahtjevu GP
"Radnik" Benkovac za izdavanje gradjevinske dozvole za izgradnju
TrgovaCko-poslovnog objekta "C-12" u Obrovcu, izdaje

CRADJEVINSK DOZVOLY

1. Odchrava se GP "Radniku" Benkovac iz Benkovca izgradnja

Trzovadko-poslovnoga objekta "C-13" na &.z. 133 k.o. Obrovac
u Obrovecu s tim da se radovi izgrade u skladu sa postojelim
zakonskim propisima za izvodjenjc taltove vrste radova lao i
uvjetima, suglasnostima i projektno-tehnidkom dokumentacijom
¥oji su sastavni dijelovi ove gradjevinske dozvole.

2. Ukoliko prilikom izvodjenja rasdeva na predmetnom objsiztu dodje

do oZtedenja susjednih objekata i objekata infrastruizture,
investitor se obavezuje iste dovesti u prvobitno stanje o

s T

svon tro3ku uz suglasnsot i1 uvjete vlasnika ili koricaika

~ V Vil
‘, eventualno oSteéenih objekata.
?. Izgradanjom pristupne ceste sa Rezionalne cestc Obrovac - Parvar
na desnu obalu rijekxe Zrmanje ao i prmiskak okolisa u cgelocti
¢ pridrZavati priloZene projekttno-tchniclke dokumentacije, s tim
a slke

ce omozudi normalni protolr saobralaju na desnu obalu rijsk
Zrmanje dok ge ne izgradi navedeni pristupni put.

’ R T N0 2 alde o~ ~A - v =
Fe prestaje vaziiti ako se s radovima ans
3 A ~ ~ E9Y =~
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i
- D -
Jimjerka u skladu sa 31. 1C. 22, 24, i 25. Zaloma o izgradngt
Fata ("Narodne novine SRE-a" br. CN196% 4 tot
arhiteltoncko-gradjevinski projsitas, opél dio; israfjen oo
PZ Centroprojekxt iz Zagredba, troj TD Q0 /TM-12 |
- arhitertonsko-gradjevinpska prod naérti, izradjen od
PZ "Ceniroprojekt" iz Zagreba,t bvroi TD 20-7M-12,

A4

T M7

- +ro¥lovnik izradjen od PZ "Centroprojeit" 1z Zagreba, br. T

80-7ZM-42,
ETog
7D ER-1679/29,

EREN

ojext dizala izradjen od "Rade Konlarme" iz Zagreha, DOToj

- glavni projekat statilkog raluna itradjen od "Konzaltingplana"

iz Zagreba, broj TD 792/39,

P R Trte

- elaborat od zaZtite cd poZara i zaftite na radu izradjex od

D7 "Centroprojekt" iz Zagreba, broj TD 39-ZM-042,

vedbeni projekxt izmjene i dopune izradjen od PZ
Zagreba, broj TD 89-ZM-041,

3
13
T
13

"Centroprojekt"

- projekat detaljnog nacria stepenilta izradjen od PZ "Ccasroprojekt"

iz Zagreba, broj TD £9-ZM-042,

L

e S o

- projekat uvjeta uredjenja okoli%a izradien od Urbanicticlog

instituta SRH-a, broj TD 204/90,

- projekat termo-tehnilke instalacije izradjen od RO "Monter" iz

St

Zagreba, broj TD 89 T - 2009/32,
- projekat instalacija sromobrana
- projekat elektroinstalacija Sake stnujefizna@jeéf

iz Zagreba, broj TD 69E-2013, S

ek

. Rt o, NSV .

i tcomeljnog uzemljivaca jzradjen
02 RO "Monter" iz Zagreba, broj TD 59E-2014/89,,

gd RO "Monter"

- projekat EMP i automatska regulacija klimatizdcije i ventilacije
izradjen od RO "Monter" iz Zagretba, broj TD-89-E-2010,/2%,

!

- projekat elektrilne instalacije slabe struje izradjen od

d DO "Monter" iz Zagreba, dbroj TD 20F-2012/39,
Vo oada

T0
agreba, troj TD 89H-2003/82,
ol—

- sugslsnost RO "PIT prometa Zadar"

—

- riefenje Klasa: 540-02/82-C1/92 Urbroj: 215
1929. 5odine izdano od Sanitarne inspekcije opcin

-~ ugodtor broj: 10-U-v-8392/89 od RO "Elextra Zadaxr"

- o Tontroli tehnilfke dokumentacije brog:
02. 1939. godine izdan od ING - biro Spl

4
1 O

a
od 11. 07. 1990.

+ap!

tolat hidrotehnidke instalacije izradjen od RO "Moater" iz

1. LYY e 30

O

brog: 02-4421/2 od 1Z. 2. 839.8.,

52-05-890-2 od 24.09.
2 Orrovac,
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i
4
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3e naknada za promjeru namiene poljoprivrednog
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o
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA

Zadar, travanj 2020. PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

TEREZA

(). _G.P. "RADNIK" BENKOVAC
5
<

- P 3 ~ 1. ~d - oy EIPN K -4 E
be 1 priloga koastabtirano jo da je podnosilac
5 - - " 4+ S - ~ -
unio uv,ete 2 a 0 izgradnji ¢©
P < - n ~ 2 e -
nevine SRH-a ¢ r;eceno rac

TPTmA O PRAVNOM SREDSTVU:

Trotiv ove gradjevisnske dozvole moZe 153
roritetu za gradjevinarstve, stambene i komunalne
Sovjekove okoline, Zagreb, Marulidev trz br. 16 u roxu od 15 dana
od dana urulenja, a dostavlja se picmeno preko wmm ovo; Odsjcka

ili se izjavljuje u zapisnik.
Zalba se taksira po Tbr. 2.Z0AT-a ca 1,30 dinara administrativne
takse ("Narodne novine SRE-a" br. 3%4/88 i 57/89).

Taksa po Tbr. 40. stav 1. &acka 2. alineja d4) OQOAT-a u iznosu od
60,00 dinara uplaéena na ziro radun broj: 353%320-840-055-%Z091 ra
ime Opéinske administrativne talise opéine Obrovac, darna 4.06.90.g.,
a taksa po Tbr. 1.00AT-a u iznosu od 0,20 dinara na podnesku

nalijepljena i propisno ponisStena.

DOSTAVITI:

. Gradjevinsko-urbanisticka
inspekcija - ovdje

. Uz dokumentaciju - ovdje

o Arhiva - ovdje

N
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apublika Hrvatska
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KONUS d.o.o.
> ? : T GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. &. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
adar, travan : PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI

TEREZA

SOCIJALISTICKA REPUBLIKA HRVATSEA
OPCINA OBROVAC
Sekretarijat za upravno-pravne poslove
i opéu upravu
ODJEL ZA FRIVREDU

Odsjek za gradjevinarstvo, urbanizam,
stambene i komunalne poslove

KLASA: UP-I-%61603%/89-01/81
URBROJ: 2153-05-89-2
Obrovac, 31. 10. 1989, godine

Odsjek za gradjevinarstvo, urbanizam, stampbene i komunalne poslove,
Odjela za privredu, Sekretarijata za upravno-pravne poslove i opéu
upravu opéine Obrovac, na temelju &l. 29, Zakxona o izgradnji objek-
ata ("Narodne novine SRH-a" br. 54/86), rjeSavajuéi po zahtjewvu

GRO "Radnik" iz Benkovca za izdavanje gradjevinske dozvole gza izvo-
djenje temeljne konstrukcije za trgovagio-poslovni objekat u zoni
"C-18" u Obrovecu, izdaje

GRADJEVINSKU DOZVOLU

1. Dozvoljava se GRO "Radnik" iz Benkovca izvodjenje temeljne
konstrukcije za trgovadko-poslovni objekat u zoni "C-18" u
Obrovecu, prema priloZenom projektu izradjenom od "Geotehnika"
Zagreb, koji je sastavni dio ove gradjevinske dozvole.

@ 2, Prilikom izvodjenja temeljne konstrukcije za predmetni objekat
gradiliste osigurati - ograditi i poduzeti sve potrebne mjere
radi sigurnosti saobracaja, susjednih objekata i okoline.

3. Prije ogradjivanja predmetnog gradilista omoguéiti normalan
protok motornim vozilima kao i pjeSacima do objekta - stanova
sagradjenik na desnoj obali rijeke Zrmanje u Ulici Narodnog
heroja Tome Breulja. Za pjesSsake omoguéiti prolaz uz rijeku
Zrmanju od mosta pa do poletka ograde obalnog zida i to nadin
da se uz obalni zid improviziraju stepenice.

4, Ukoliko prilikom zradnje temeljne konstrukcije dodje do odteéenja
objekata infrastrukture investitor ¢e oSteéene objekte (vodovod,
kanalizacija, TT linija, el. kablovi) izmjestiti ih i napraviti
i dovesti u funkciju uz uvjete i saglsnost organa i organizacija
o ¢ijim se objektima radi, a sve o svom troSku.

5. Ova gradjevinska dozvola prestaje vaZiti ako se s radovima ne
zapocne u roku od dvije godine od dana pravomoénosti.

ObrazloZenje

Investitor, GRO "Radnik" Benkovac, aahtjevom od 3%0. 10. 1989. godine
zatraZio je od ovoga organa da mu se izda gradjevinska dozvola za
izvedbu temeljne konstrugkcije za trgovalko-poslovni objekat u zoni
"C-18"- U Obrovcu, i uz zahtjev je priloZio:
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T - D i
/I
s - g i izvedbeni projekt temeljne konstrukcije izradjen od

-

e hGsotehnike" iz Zagreva, OOUR "Institut Geoekspert" Sektor za

*a%meljenje, broj elaborata 803-0l-3-12-89.

Pregledom molbe i priloza konsattirano je da je investitor udovoljio
g1. 32. Zakona o izgradnji objekata ("Narodne novine SRH-a" br.
54/86) .

UPUTA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove gradjevinske dozvole mo¥e se ulo¥iti Zalba Republilkom
komitetu za gradjevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zasdtitu
Sovjekove okoline, Zagreb, Maruliéev trg br. 16, u roku od 15 dana
od dana uruenja, a dostavlja se pismeno preko ovog Odsjeka ili se
izjavljuje u zapisnik.

Jalba se taksira po Tbr. 2. ZOAT-a sa 900.-dinara ("Narodne novine
SRH-a" br. %4/88).

Taksa po Tbr. 1. OOAT-a u iznosu od 1.800.-dinara na podnesku
nalijepljena i propisno poni3tena, a taksa po Tbr. 40. stav l. tac.2.
alineja e) u iznosu od 600.000.-dinara uplaéena na Ziro radun broj:
35%30-840-055-3198 na ime Opéinske administratibne takse opéine
Obrovac.

(

OVLASTENJU:

e,

DOSTAVITI: ey

1. GRO "radnik" Benkovac /F3§T s

2. Gradjevinsko-urbanistidka 138
inspekcija - ovdje

3, Uz dokumentaciju - ovdje

4. Arhiva - ovdje

& Moméilo
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B. TEHNICKI DIO
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

2.1. TEHNICKI OPIS
2.1.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Investitor je naruCio izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske
dozvole ( izmjene u toku gradnje ) za predmetnu poslovnu zgradu (ex. “Robna kuéa”) na
k.€. 188 k.o Zaton Obrovacki- stara izmjera, odnosno 1022 k.o. Obrovac - nova izmjera.

Predmet ovog projekta ( izmjene u toku gradnje ) su etaze suterena i prizemlje te
vanjski izgled zgrade, dok bi prvi i drug i kat bili izvedeni u fazi grubog “Roh —Bau”-a
bez namjene prostora.

Parcela je ukupne povrSine 2806 m2 a oblika prema grafickom prilogu Situacija. S
sjeverozapadne i sjeveroistoCne strane parcele osiguran je kolni pristup koji je u naravi
asfaltirana prometnica Sirine 5 m.

Prema trenutno vazeéem Prostornim planom uredenja Grada Obrovca (Sluzbeni glasnik
Grada Obrovca", br. 1/09, 2/09-isp.gr.,4/10-isp.gr.,6/10-isp.gr., 06/18, 7/20)., navedena
gradevinska Cestica nalazi u izgradenom podrucju grada Obrovca.

Gradevinska Cestica, na kojoj je smjestena nedovrSena zgrada, nalazi se u centru grada
Obrovca te je omedena sa obalom K. Petra KreSimira IV (sa jugozapadne strane) i Put
Grkovca (sa sjeverne i sjeveroistone strane).

Poslovna zgrada ima pristup sa navedenih gradskih ulica dok je kolni prilaz omogucéen sa
sjeverozapadne strane preko prometnice oznake €estica 1018 k.o Obrovac

Na predmetnoj parceli se trenutno nalazi zate€ena gospodarska gradevina — nedovrsena
zgrada koja je po gore navedenim gradevinskim dozvolama trebala biti isklju€ivo zgrada
poslovne trgovacke namjene. Do sad izvedena a.b. konstrukcija je u fazi grubog “Roh —
Bau”-a bez instalacija. Zgrada se sastoji od suterena, prizemlja, prvog ,drugog kata, ukupne
povrsine 2652,00 m2.

Na temelju postojece projektne dokumentacije pristupilo se izradi projekta dovrSenja |
izgradnje kojom bi se suteren i prizemlje nedovrS§ene zgrade prilagodio i izgradio za potrebe
socijalne ustanove (u daljnjem tekstu: Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza).

Planiranom izmjenom izvrSila bi se preraspodijela raspoloZivog prostora.

Na suterenskoj etazi planirani su sadrzaji prikazani u grafickom prilogu Tlocrt suterena. Na
ovoj etaZi planirani su navedeni sadrzaji na nacin da se povezu u funkcionalnu cijelinu.

Komunikacija sa etazama iznad omogudit ¢e se preko postojeéeg stubista te dva planirana
dizala. Kuhinja ima pristup izvana dok elektro prostor i praonica rublja ima ulaz kroz garazni
prostor.

Potrebna intervencija u nosivu ab konstrukciju izvest ¢e se prema odobrenju i projektu
statiCara. Svi materijali koji bi se koristili u finalizaciji podnih, zidnih i stropnih povrSina moraju
odgovarati vazec¢im standardima i normama. Sva potrebna oprema i instalacije pojedinih
prostorija moraju se planirati prema pravilima struke odnosno postoje¢im uzancama.

U prizemlju su planirani sadrzaji navedeni prema grafickom prilogu Tlocrt prizemlja. Na ovoj
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etazi planirani su navedeni sadrzaji na nacin da se povezu u funkcionalnu cijelinu.

Komunikacija sa ostalim etazama omogucit ¢e se preko postojeéeg stubista te dva dizala.
Glavni ulaz predviden je sa parkinga koji je na istoj razini. U sklopu ulaznog prostora nalazi
se info pult i prostor za susrete obitelji i korisnika Centra za pruzanje usluga u zajednici
Tereza. U sklopu ove etaze nalazi se prostor za blagovanje smjesten je u vrlo atraktivnom
dijelu s pogledom na Zrmanju.

U jugoistoénom dijelu prizemlja smjestene su uredi socijalnog radnika Centra za pruzanje
usluga u zajednici Tereza.

Ovaj prostor je deniveliran u odnosu na ostali dio prizemlja. Pristup ovim sadrzajima
omogucen je sa dvije strane (kroz glavni ulaz i preko terase i stubiSta sa jugozapadnog
procelja).

Sanitarni ¢vor za goste i pacijente smjesten je na nacin da je dostupan sa sve navedene
sadrzaje. Nedefinirani prostori ,Roh-Bau“ ¢e se privesti potrebnoj namjeni adekvatno
potrebama investitora.

Potrebna intervencija u nosivu ab konstrukciju izvest ¢e se prema odobrenju i projektu
statiCara. Svi materijali koji bi se koristili u finalizaciji podnih, zidnih i stropnih povr§ina moraju
odgovarati vazec¢im standardima i normama. Sva potrebna oprema i instalacije pojedinih
prostorija moraju se planirati prema pravilima struke odnosno postoje¢im uzancama.

Svi podovi na tlu ¢e se izvesti kao plivaju¢i podovi sa EPS — plo¢ama debljine . Ispod EPS
plo€a Ce se izvesti hidroizolacija s alkalootpornom mrezicom. Na EPS plo&e ¢e se postaviti
PE folija te cementni estrih. Kao zavrSna obloga koristit ¢e se keramitke plo€ice i
poliuretanski pod. U sanitarne &vorove ¢e se postaviti i dvokomponentni cementni mort a
alkalootpornom mrezicom.

Svi podovi na tlu, neovisno o namjeni i zavr$noj oblogi poda ¢e se toplinski izolirati sa EPS
100 stiroporom sa koeficijentom toplinske provodljivosti A=0,037 W/mK ili manjim.
Koeficijent prolaska topline gradevinskog dijela iznosi 0,41 W/m2K S$to je manje od
maksimalne vrijednosti za podove na tlu u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na
temperaturu = 18°C koja iznosi 0,50 W/m2K.

Pojedini unutarnji nosivi zidovi suterena ¢e se oblagati kamenom vunom debljine 10,00 cm
i gipskartonskim plo€ama. Pregradni zidovi u suterenu ¢e se izvesti od opec€nih blokova i
morta marke M10.

Svi pregradni zidovi prizemlja izvest ¢e se od gips kartonskih plo¢a s ispunom od kamene
vune

Toplinska izolacija vanjskih zidova ¢e se izvesti od fasadne kamene vune debljine 10 cm sa
koeficijentom toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK ili manjim. Koeficijent prolaska topline
gradevinskog dijela iznosi 0,28 WW/m2K $to je manje od maksimalne vrijednosti za vanjske
zidove u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na temperaturu = 18°C koja iznosi
0,45 W/m2K.

Kroviste Ce se izvesti kao Celi€¢no kroviste sastavljeno od tipskih Celi¢nih profila, nagiba 14°.
Pokrov krovista ¢e biti sendvi¢ panel.

Na svim etazama izvesti ¢e se spusteni strop od gipskartonskih plo€a koji ¢e se izolirati
kamenom vunom u debljini od 10 cm, sa koeficilentom toplinske provodljivosti A=0,039
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W/mK ili manjim. Koeficijent prolaska topline gradevinskog dijela iznosi 0,22 W/m2K §to je
manje od maksimalne vrijednosti 0,30 W/m2K za stropove u primorskoj Hrvatskoj za zgrade
koje se griju na temperaturu = 18°C.

Svi prozori i balkonska vrata koja ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti minimalni koeficijent
prolaska topline od 1,8 W/m2K a ostakljeni dio istih mora zadovoljiti koeficijent od 1,40
W/m2K §to su maksimalne vrijednosti u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na
temperaturu = 18°C .

Ulazna vrata koja ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti minimalni koeficijent prolaska topline
od 2,4 W/m2K $to su maksimalne vrijednosti u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju
na temperaturu = 18°C.

Na parceli ¢e se u suterenu izvesti natkrivena garaza, a ispred glavnog ulaza u prizemlju ¢e
se izvesti otvoreni prostor za vise parkirnih mjesta.

2.1.2. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA |
KOJE NACIN 1ZVOPENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE (UGRADNJE | MEDUSOBNOG POVEZIVANJA GRADEVNIH | DRUGIH
PROIZVODA), A KOJI SU BITNI ZA ISPUNJAVANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE, TE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Pri izvodenju radova, izvoda¢ se mora u potpunosti pridrzavati ovog glavnog projekta sa
svim pripadajuéim mapama, trenutno vazec¢im zakonima i propisima.

2.1.3. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE TE UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH |
DRUGIH PROIZVODA, TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

Namjena i uporaba projektiranog dijela gradevine te okoli§ ne utje€u na svojstva ugradenih
gradevnih i drugih proizvoda, tehni¢ka svojstva te gradevine u cjelini osim u dijelu koji se
odnosi na vremenske utjecaje te starenje same gradevine. Potrebno je provoditi redovito
odrZzavanje gradevine.
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2.1.4. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI ZA
PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Poslovna zgrada ¢e se izvesti u skladu s Prostornim planom uredenja Grada Obrovca
(Sluzbeni glasnik Grada Obrovca", br. 1/09, 2/09-isp.gr.,4/10-isp.gr.,6/10-isp.gr., 06/18,
7/20).Sukladno Clanaku 42a. Prostornog plana uredenja Grada Obrovca za posebne
uvjete gradnje unutar postojece stare jezgre grada Obrovca:

Nedovrsena zgrada trgovacko-poslovhog centra ,C-18“ u Obrovcu moze se
prenamjeniti u stambeno poslovnu ili gradevinu druge namjene (uprava, uredski
prostor, ugostiteljstvo, drustveni sadrzaj, trgovina i sl.).

Povecanje postojecih gabarita, visine i katnosti, koeficijenata izgradenosti i
iskoristivosti za predmetnu zgradu moguce je u slucaju kada za to postoje opravdani
tehnicki zahtjeva kao sSto je izgradnja pozarnih stuba, dogradnja prostorija za
instalacijske uredaje, ugradnja toplinske izolacije, gradnja instalacija novih uredaja
na cestici i parkirnih mjesta.

Udaljenost zgrade od mede moze biti prema zateCenom stanju te moze biti i manja od
zateCenog stanja u slucaju kada se dodaje toplinska izolacija u skladu sa vazec¢im
tehni¢kim propisima o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama i/ili
gore navedenih tehnic¢kih zahtjeva.

Pomoc¢éne gradevine (infrastrukturni uredaji i sl.) mogu se graditi na medi.

Predmetna zgrada moze se prikljuciti na kolno-pjesacku povrsinu i preko susjedne
Cestice (pravo sluznosti ilili sl.).

Za predmetnu zgradu dozvoljava se odstupanje od uvjeta propisanih za tu vrstu
zgrade pod tockom 4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti te manji broj
parkiraliSnih mjesta od broja potrebnih koji su iskazani u tocki 5. Uvjeti utvrdivanja
koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava.
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2.1.5. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) propisano je da svaka
gradevina, ovisno o0 svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve
propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Gradevina je projektirana na nacin da zadovolji temeljne zahtjeve za gradevinu i to:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Mehani¢ka otpornost i stabilnost dokazuju se u sklopu Glavnog gradevinskog
projekta proradunima graniénog stanja nosivosti i graniénog stanja uporabljivosti
konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na gradevinu.

Gradevina je projektirana na nacin da optereéenja koja na nju mogu djelovati tijekom
gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

. Rusenja cijele gradevine ili nekog njezinog dijela;

J Velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv;

) Osteéenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije;

. Ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektirana na nacin da u slu€aju pozara:

Nosivost gradevine moZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja;
Sirenje pozara na druge gradevine je ograni¢eno;

Korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni;
Sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevina je projektirana na nacin da tijjekom gradnje, svog vijeka trajanja i
eventualnog uklanjanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika,
korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okoli$a ili klimu, a posebno kao rezultat bilo ¢ega dolje navedenog:
. Istiecanja otrovnog plina;

o Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili
opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor;

. Emisije opasnog zracenja;

. Ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo;

) Ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koji na nacin negativno utje€u na pitku
vodu;

. Pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili teku¢eg otpada;

. Prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana na nacin da se tijekom njezina kori$tenja izbjegnu moguce
ozljede korisnika koje mogu nastati od poskliznu¢a, pada, sudara, opeklina, udara struje,
pozara, eksplozije i provale.
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ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecéuju korisnici ili osobe u susjedstvu
ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguéuje spavanje,
odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i instalacije projektirane su na nacin da koli€ina energije koju zahtijevaju
ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.
Gradevina mora biti energetski u€inkovita, tako da se koristi $to manje energije tijekom
gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana na nacin da je uporaba prirodnih izvora odrzZiva, a posebno
mora zajamciti ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i
dijelova nakon uklanjanja; trajnost gradevine; uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i
sekundarnih materijala u gradevini.

MJEREVZA§TITE OKOLISA /INACIN SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA
OKOLIS

Temeljem Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 69/16), sav gradevni
otpad koji je nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja
postojeCih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne mozZe bez
prethodne uporabe koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao mora biti
propisno zbrinut.

Prije poCetka gradnje zemljiSte se mora odcistiti od raslinja, smeca i otpadaka. Tlo na
mjestu gradenja potrebno je isplanirati i iskolCiti.

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje
obuhvacaju odvojeno skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje
nisu za to predvidene.

Posjednik gradevnog otpada duzan je snositi sve troSkove gospodarenja gradevnim
otpadom.

Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bonim odsijecanjem i zastitom bocnih
strana kako ne bi doslo do uruSavanja zemljista prilikom njihova betoniranja. Kod
zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u
slojevima po 30 cm. Na kraju je potrebno obauviti planiranje zemljista, zatrpavanje svih jama
i uklanjanje svega nepotrebnog s gradilista.

Privremene gradevine izgradene u sklopu pripremnih radova, te oprema gradilista
koja uklju€uje i privremene instalacije, moraju biti stabilni i udovoljavati propisima o zastiti
od poZzara i eksplozije, propisima o zastitit na radu te drugim mjerama u cilju sprie€avanja
ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

Navedene privremene gradevine, oprema gradili§ta, privremene instalacije, ograda
gradilista, neugradeni gradevinski materijal te otpad, moraju biti nakon zavrSetka radova
uklonjeni a teren oc€is¢éen.

Odvojeno skupljanje i priviemeno skladiStenje gradeivnog otpada posjednik
gradevnog otpada mora povijeriti ovlastenoj osobi.
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Ovlastena osoba obavlja djelatnost gospodarenja gradevnim otpadom u reciklaznim
dvoristima na stacionarnim uredajima za uporabu, odnosno na gradilistu gdje nastaje
gradevni otpad pomoc¢u mobilnog uredaja.

Posjednik gradevnog otpada koji je izvoda¢ moze na gradilistu na kojem nastaje
gradevni otpad taj otpad i uporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovaraju¢e dozvole
za gospodarenje otpadom.

Posjednik gradevnog otpada mozZe obavljati uporabu gradevnog otpada na mjestu
nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati
uvjetima propisanim posebnim propisom.

Ovlastena osoba mozZe obavljati uporabu gradevnog otpada u uredajima za
materijalnu i/ili energetsku uporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima
propisanim posebnim propisom.

Posjednik gradevnog otpada i ovlastena osoba duzni su osigurati konacno
zbrinjavanje ili uporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz gradevnog otpada.
Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo
uporabiti u gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim
propisom.

Odlaganje gradevnog otpada moZe se obavljati u slu¢ajevima kada ga nije moguce
materijalno i/ili energetski uporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama ovoga
Pravilnika kao i u slu¢aju kad gradevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgradenih
gradevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rjeSenja.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje
upravljaju odlagali§tima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. Svaka
pravna i fizicka osoba-obrtnik koja ima dozvolu odnosno koncesiju prema Zakonu o otpadu
za pojedinu ili viSe djelatnosti gospodarenja otpadom ukoliko prilikom obavljanja djelatnosti
gospodari gradevnim otpadom duzna je voditi oCevidnike o nastanku i tijeku gradevnog
otpada te prijavijivati nadleznim tijelima podatke o tom otpadu sukladno posebnim propisima

Posebne mjere zastite okoli$a, nije potrebno provoditi.

Otpad nastao koriStenjem gradevine isklju€ivo je komunalni, a njegovo privremeno
zbrinjavanje, do odvoza, osigurat ¢e se prostorom i namjenskim posudama smjestenim na
poziciji lako dostupnoj komunalnom vozilu, u neposrednoj blizini zgrade, na sjeveroisto€noj
strani Cestice u okviru tehni¢kog dvorista.

2.1.6. PODATCI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH
ELABORATA, STUDIJA | PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNICKA
SVOJSTVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE | GRADEVINE U CJELINI

Podaci o elaboratima prethodih istrazivanja, drugi elaborati, studije i podloge koje su
od utjecaja na tehnitka svojstva projektiranog dijela gradevine i gradevine u cjelini navedeni
u mapi odgovarajuéeg projekta i elaborata pojedine struke koji €ine sastavni dio ovog
Glavnog projekta nemaju utjecaja na tehni¢ka svojstva projektiranog dijela gradevine i
gradevine u cjelini.

2.1.7. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOZENJEM
POTREBE ZA POKUSNIM RADOM | VREMENOM TRAJANJA, AKO U SVRHU
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IZDAVANJA UPORABNE DOZVOLE POSTOJI POTREBA ISPITIVANJA ISPUNJENJA
TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU POKUSNIM RADOM

U svrhu izdavanja uporabne dozvole ne postoji potreba ispitivanja ispunjenih temeljnih
zahtjeva za gradevinu pokusnim radom.

2.1.8. MOGU@NOST | UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
PRIJE DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRADEVINE, AKO POSTOJI POTREBA DA
SE DIO GRADEVINE POCNE RABITI PRIJE DOVRSETKA CJELOKUPNE GRADEVINE

Ne predvida se uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.

2.1.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETE ZA ODRZAVANJE
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Tehnicki propisi:
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17
Prema vazecCim tehniCkim propisima za konstrukcije pravila za projektiranje
konstrukcija odredena su hrvatskim normama (eurokodovi):
HRN EN 1992 za betonske konstrukcije
HRN EN 1993 za &eli¢ne konstrukcije
HRN EN 1994 za spregnute konstrukcije
HRN EN 1995 za drvene konstrukcije

Predvida se da se tijekom koriStenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima
(beton, opeka, drvo, lim, keramika), uz adekvatno odrZavanje, neée ugroziti njena trajnost,
niti stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

Gradevina je projektirana tako da tijjekom koriStenja razli¢ita djelovanja nece
prouzrociti deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, oste¢enja gradevinskog
dijela ili opreme, a u slu€aju pozara oCuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog
vremena utvrdenog posebnim propisom.

Svi dijelovi gradevine izloZeni djelovanju oborinskih voda i agresivnog tla zasti¢eni su
ugradbom u manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakse i jednostavnije redovito odrzavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe
slijedecih zavrs$nih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivacki radovi,
zavréne podne i zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ¢e
se smanjiti moguce Stete i troSkovi odrzavanja.

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opSava
(naroCito oko krovnih terasa), te utvrditi kvaliteta limarskih spojeva, sva brtvljenja,
eventualne deformacije opSava i otkloniti oneci§éenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve
spojne elemente i limarske zavrSetke obradene silikonskim kitom. Redovitim pregledom
treba utvrditi propusnost slivnika s ravnih krovnih terasa (uz pregled keramickih podnih
obloga i soklova), narocito prije sezone kiSnog razdoblja.

Sva eventualna mehani¢ka oSteCenja termofasade potrebno je sanirati radi
spreCavanja daljnjih osteéenja djelovanjem vlage.

Kamene klupc€ice i limarske okapnice, s kojih ¢e se eventualno pojaviti tragovi curenja
po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti.

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata (ograde).

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim
vremenskim razdobljima.

Uz navedene mjere odrzavanja gradevine predvideni vijek trajanja gradevine je:

- Nosiva KONStrukcija ..o 100 godina
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- pregradni zidovi i nenosivi elementi gradevine ................. 80 godina

= KrovNi OlUCI......cooiiiiee e 20-30 godina

- hrastov parket, kamene ploCe.............cccooriiiicii. 70 godina

- bukov parket, keramicke plo€ice............cc.ccovvviiiiiciiieeneenn. 50 godina

- unutrasnja zbuka.............ccco 60-80 godina

= VaNJSKI OtVOri....ccuuiiiiiiiiii e 60-80 godina

- UNUErasSnji OtVOIi........ceeeiiiiieee e 40-50 godina

- elektroinstalacije............ooouuiiiiiiii 40 godina

- telefonske i gromobranske instalacije................cccccciiinnene. 30 godina

- vodovodne instalacije.............oooeviiiiiiiiiiiii e, 50 godina

- odvodne instalacije..............ueeiiiiiiiii e 40 godina

- sanitarna OPremMa.... .....oovviii e 20 godina

Zahtijevani proracunski uporabni vijek gradevine prema gore navedenim tehni¢kim
propisima i normama je najmanje 50 godina

UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

Uvjeti za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu,
energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini kao i nacina
ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava propisan je Pravilnikom
o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19).

Odrzavanje mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju njezina tehni¢ka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom te zahtjevi svih drugih propisa koje
gradevina mora zadovoljiti. Preventivho pregledavanje gradevine i preventivno izvodenje
radova kojima se sprje€ava gubitak svojstava gradevine i njene funkcionalnosti, provodi se,
u okviru redovitog odrZzavanja gradevine, na temelju ovog projekta. U slu€aju izvanrednog
dogadaja kao npr. potresa, pozara, poplava i sl. odnosno ako je gradevina, zbog
nepropisnog odrZzavanja dovedena u stanje u kojem viSe nije uporabljiva, provodi se
izvanredno odrzavanje, na temelju odgovarajuéeg projekta, s time da nije dozvoljeno
mijenjati tehni¢ko rjeSenje po kojem je zgrada izgradena.

Radovima na odrzavanju gradevine ne smije se mijenjati tehni¢ko rijeSenje gradevine,
ugrozavati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu niti mijenjati uskladenost gradevine
s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gradevina izgradena.

Prema tehni¢kim propisima odrzavanje gradevine podrazumijeva:

- redovite preglede konstrukcije

- izvanredne preglede konstrukcije

- izvodenje radova za zadrzavanje ili povrat konstrukcije u stanje odredeno projektom i u
skladu s tehni¢kim propisom odnosno za postojece gradevine u skladu s propisom prema
kojem je konstrukcija izvedena.

Odrzavanje koje treba uzeti u obzir ukljucuje:

- zamjenu unutrasnjih zavrSnih obloga (CiScenje, licenje, ponovo oploéenje kupaonice,
kuhinje...)

- uklanjanje / zamjenu pregradnih stijenki

- zamjenu hidroizolacije krova

- zamjenu instalacija struje i vode ili drugih instalacija

- djelomi¢no uklanjanje ili zamjena nosivih elemenata (kod rekonstrukcije)

Predvida se da se tijekom kori$tenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima
(beton, kamen, opeka, drvo, lim), uz adekvatno odrzavanje, nece ugroziti njena trajnost, niti
stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrSine, komunalne i druge instalacije.
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Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja razli¢ita djelovanja nece
prouzrociti deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, oste¢enja gradevinskog
dijela ili opreme, a u slu€aju pozara oCuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog
vremena utvrdenog posebnim propisom.

Svi dijelovi gradevine izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zasti¢eni su
ugradbom u manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lak$e i jednostavnije redovito odrZzavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe
slijedecih zavrS$nih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivacki radovi,
zavrsne podne i zidne obloge i instalacije. Kvalitethom izvedbom navedenih radova bitno ¢e
se smanjiti moguce Stete i troSkovi odrzavanja.

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opSava
(naroCito oko ravnih krovova), te utvrditi kvalitetu limarskih spojeva, sva brtvljenja,
eventualne deformacije opSava i otkloniti one€iséenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve
spojne elemente i limarske zavrSetke obradene silikonskim kitom. Redovitim pregledom
treba utvrditi propusnost slivnika s ravnih terasa i krovova (uz pregled keramickih podnih
obloga i soklova), narocito prije sezone kiSnog razdoblja.

Sva eventualna mehanitka osteéenja fasade potrebno je sanirati radi sprje€avanja
daljnjih ostecenja djelovanjem vlage. Kamene klup€ice i limarske okapnice, s kojih ¢e se
eventualno pojaviti tragovi curenja po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti.

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata (ograde).

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim
vremenskim razdobljima. Koristenje gradevine dopusteno je isklju€ivo na nacin sukladan
njezinoj namjeni te je vlasnik odgovoran za odrZavanje gradevine, na nacin da je duzan
oCuvati udovoljavanje bitnim zahtjevima za gradevinu.

DOKAZ| O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

PODACI O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, ELABORATIMA, STUDIJAMA |
PODLOGAMA

Podaci o elaboratima prethodih istrazivanja, drugi elaborati i podloge koje su od utjecaja
na tehni¢ka svojstva projektiranog dijela gradevine i gradevine u cjelini navedeni su i opisani
u mapi odgovarajuceg projekta i elaborata pojedine struke koji €ine sastavni dio ovog
Glavnog projekta.

PRORACUNI | ODGOVARAJUCE METODE

Dokazi i ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proraCunima mehanicke otpornosti i
stabilnosti, hidrodinamickim i termodinamickim proraunima, fizikalnih svojstava i drugoga,
te drugim proracunima i odgovaraju¢im metodama kojima se dokazuje da je dio gradevine i
gradevina u cjelini u skladu s odredbama Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
navedeni su i opisani u mapi odgovarajuceg projekta i elaborata pojedine struke koji sastavni
dio ovog Glavnog projekta.
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2.1.10. OPIS ZATECENE GOSPODASKE ZGRADE | NJENOG UKLANJANJA

Opis zate€ene gospodarske zgrade

Za predmetnu poslovnu zgradu su izdane slijede¢e Gradevinske dozvole :
GRADEVINSKA DOZVOLA

KLASA: UP-I-361-03/89-01/81, URBROJ: 2153-05-89-2, Obrovac, 31.10.1989. godine
GRADEVINSKA DOZVOLA

KLASA: UP-I-361-03/90-01/17, URBROJ: 2153-05-90-2, Obrovac, 23.07.1990. godine

NedovrSena predmetna poslovna zgrada (ex. ,Robna kuc¢a) nalazi se na k.€. 1022 k.o.
Obrovac.

Gradevinska Cestica, na kojoj je smjeStena nedovr§ena zgrada, nalazi se u centru grada
Obrovca te je omedena je sa obalom K. Petra KreSimira IV (sa jugozapadne strane) i Put
Grkovca (sa sjeverne i sjeveroistocne strane).

Navedena gradevinska Cestica nalazi se u izgradenom gradevinskom podruéju grada
Obrovca. Poslovna zgrada ima pristup sa navedenih gradskih ulica dok je kolni prilaz
omogucen sa sjeverozapadne strane preko prometnice oznake €estica 1018 k.o. Obrovac

Sastoji se od suterena, prizemlja, dva kata, i pripadajuceg parkiraliSnog prostora.
Konstrukcija je nepravilnog oblika maksimalnih tlocrtnih dimenzija 39,88 x 27,48 m kako je
i prikazano u grafickom prilogu Situacija zate€enog stanja.

Konstrukcija je izvedena kao a.b. konstrukcija u fazi grubog ,Roh-Bau“-a bez ikakvih
instalacija. Zidovi su joj djelomi¢no izvedeni kao betonski. Zadnja etaZza je djelomice
dovrSena bez izvedene planirane krovne konstrukcije. Temeljenje se izvodi na stupovima
medusobno povezani naglavnim gredama.

Na temelju postoje¢e projektne dokumentacije pristupilo se izradi projekta dovrSenja
izgradnje kojom bi se suteren i prizemlje nedovrSene zgrade prilagodio i izgradio za potrebe
socijalne ustanove), prvi i dugi kat ée se izvesti ¢e se u ,Roh-Bau” izvedbi pri Eemu ¢e se u
prvoj fazi dovrSenja izgradnje napraviti svi fasadni otvori, a u drugoj fazi ¢e se pristupiti
unutarnjem dovrsenju prostora.

Elementi zgrade ¢e se djelomice ukloniti.
Uklanjanje ¢e se izvesti u skladu s pravilima struke.
Stabilnost zemljista i okolnih objekata

Uklanjanjem dijelova gradevine i na€inom njenog uklanjanja ne utje€e se na stabilnost
okolnog zemljista i drugih gradevina. Gradevina je konstruktivno vrlo jednostavna te time
kod pazljivog uklanjana neée se narusiti okolna stabilnost.

Opis uklanjanja gradevine

Pod pojmom uklanjanja gradevine podrazumijeva se:
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a) ruSenje predmetne gradevine
b) zbrinjavanje materijala nastalog rusenjem
Rusenje gradevine

Za ruSenje gradevine sa nosivim betonskim zidovima koristit ce se uglavhom mehanizirani
strojevi ruc¢ni alati, bez uporabe eksploziva.

Razgradnja gradevine u velikoj mjeri te€e suprotno od redoslijeda izvodenja radova prilikom
gradenja.

Primjena navedene mehanizacije i alata omogucava zahvate ruSenja gradevine odozgo
prema dolje (od krova prema donjim nizim dijelovima gradevine) te od polja do polja
postujuci fazni pomak po vertikali i horizontali.

Prostor na kojem se izvodi uklanjanje gradevine potrebno je zastititi tako da se onemogudi
pristup treé¢im osobama i vozilima. Pri uklanjanju izvodac je duzan pridrZzavati se svih vazecih
pravila i propisa koji se odnose na ove radove.

Prije uklanjanja neophodno je zatvoriti sve eventualne postojeCe vanjske prikljucke u
potkrovlju gradevine (struja i sl.)

Prilikom ruSenja moraju se poStivati zakonitosti statike projektiranog sistema i funkcije
gradevine.

Rusenje gradevine uglavnom tece na slijedeci nacin:

Prvo se pristupa skidanju postojeCe konstrukcija na krovu. Nakon uklanjanja krovne
konstrukcije pristupa se uklanjanju elemenata koji su predvideni za rusenje.

Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa
zahtjeva istodobno ruSenje oba. Svako neoprezno rukovanje strojem moZe dovesti do
ostecenja dijela zgrade koji se zadrZzava, s obzirom da su spremista, Stale i konoba povezani
sa stambenim dijelom zgrade koji se zadrzava.

Nikad se ne smije rusiti element (greda, ploc¢a i sl.) s postavljenim strojem ispod samog
elementa vec se rusenje vrsi s postavljenim strojem sa strane i sa sigurne udaljenosti (na
udaljenosti dohvata ruke stroja).

Utovar srusenog materijala u kamion za odvoz na deponiju ¢e se vrSiti strojno.

Opisanom metodom vrlo uspjeSno se ruse drvena i metalna krovista, zidane i armirano —
betonske konstrukcije. Kako su sve gradevine koje se obraduju ovim projektom izvedene u
kombinaciji armirano — betonskih i zidanih konstrukcija vrlo uspjeSno se mogu ukloniti
opisanom metodom, koridtenjem mehaniziranih strojeva i ru¢nih alata.

Zbrinjavanje materijala nastalog rusenjem

Buduéi da je pokrov zateCene gospodarske zgrade djelomi¢no izveden od salonit plo¢a,
obaveza izvodaCa je da osigura angazman ovlastene pravne osobe za deponiranje
pokrovnih salonitnih plo¢a koje sadrze azbest. Prilikom demotaZe salonit plo¢a potrebno je
obilato ih prskati vodom u svrhu sprijeCavanja nastajanja azbestne prasine te ih paZljivo
demontirati, lagano spustiti kako nebi doSlo do lomljenja te uredno sloziti na mjesto
pristupaéno za prilaz vozila. Prilikom rada obavezna je primjena osobnih zastitnih sredstava

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 62
| | | |




KONUS d.o.o.
Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

(maska, rukavice, zastitna odjeéa i dr.). Salonitne plo¢e preuzima pavna osoba za
sakupljanje otpada koji sadrzi azbest s popisa Fonda za zastitu okoliSa i energetsku
ucinkovitost. Prilikom preuzimanja azbesta Skuplja¢ je duzan ispuniti Pratedi list i Potvrdu o
preuzimanju gradevinskog otpada koji sadrzi azbest, koju takoder treba potpisati i Fizicka
osoba koja je predala otpad.

Sav ostali otpad zbrinuti u skladu s tokom 2.6. ovog projekta.

Projektant:

Mario Svagusa dipl. ing. arh.
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2.2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.2.1. OPIS GRADEVINE SA SAZETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI
GRADEVINA TE SA SAZETIM OPISOM NACINA NA KOJI SU ISPUNJENI UVJETI
GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI U SKLADU S KOJIM JE IZRADEN GLAVNI
PROJEKT

2.2.1.1. ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI
INSTALACIJA JAKE STRUJE

Gradevina ce biti prikljuéena na niskonaponsku mrezu putem podzemnog NN kabela, koji
je predmet posebnog projekta.

Samostojeéi priklju€no mjerni ormar biti ¢e smjeSten na granici parcele, a sve prema
uvjetima HEP-a u prilogu.

Ormar SSPMO mora imati bravicu HEP.

Mjerenje elektricne energije, prema uvjetima HEP-a, vrsiti e se u mjernom dijelu ormara
SPMO putem mjerne garniture.

Glavni razvodni ormar GRO ¢e se napajati iz ormara SSPMO sa kabelom tipa NYY-A
4x150mm2, polozenim dijelom u zemljanom kanalu na dubinu 0,8m i dijelom p/z, u
Kabuplast cijevi @150, a sve prema nacrtima u prilogu.

Uz napojni kabel poloziti ¢e se i bakreno uze Cu50mm2.

Razvodni ormari unutar gradevine napajati ¢e se iz ormara GRO sa tipovima kabela koj ice
biti odredeni proraCunima u elektrotehni¢kom dijelu projekta.

Uz napojne kabele poloziti ¢e se i vodovi HO7V-R 1x16mm2.

Na objektu Ce biti osigurano i rezervno napajanje u slu€aju nestanka napona u mrezi, a biti
Ce izvedeno agregatom odabranom prema potrebnim tehnickim specifikacijama i uvjetima
tj. potrebama za neprekidnim napajanjem predmetnog objekta.

Za slu€aj pozara predvidena je mogucnost iskljuenja elektricne energije na lak i
jednostavan nacin.

U tu svrhu ¢e u glavhom razvodnom ormaru biti predvidena glavna sklopka.

Isklju€enje spomenute sklopke moguce je direktnim djelovanjem na sklopku, daljinski preko
tipkala za brzo isklju€enje struje ili preko signala vatrodojavne centrale.

Rasvjeta unutarnjeg dijela gradevine izvesti ¢e se polaganjem vodova tipa NYM-J
3x1,5mm2 od razvodnih ormara do rasvjetnih tijela.

Osnovno upravljanje rasvjetnim tijelima vrsiti ¢e se preko instalacijskih rasvjetnih sklopki
ugradenih p/z na visinu 1,3m od gotovog poda.

Rasvjetna tijela u sanitarnim prostorijama trebaju biti vodotijesne svjetiljke sa mehanickim
stupnjem zastite IP 54 ili bolje.

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili njenog dijela pridodana opc¢oj rasvjeti
iz sigurnosnih razloga.

Ova rasvjeta se automatski ukljuCuje za vrijeme nestanka mreznog ili agregatskog napona.
Za ovu gradevinu je predvidena sigurnosna rasvjeta, opremljenim Ni-Cd Aku baterijom za
3h besprekidnog autonomnog rada.

Rasvjeta vanjskog dijela gradevine izvesti ée se dijelom p/z, a dijelom u zemljanim kanalima
polaganjem vodova tipa XPO0O-A 4x10mm2 od razvodnog ormara do rasvjetnih tijela
ugradenih u okoliSu gradevine prema nacrtu u prilogu.

U zemljane kanale uz kabele za vanjsku rasvjetu potrebno je poloziti i bakreno uze Cu
50mmz2.

Upravljanje vanjskom rasvjetom biti ée izvedeno automatski luksomatom sa foto sondom i/ili
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ruéno grebenastom sklopkom ugradenom u razvodni ormar.

Instalaciju jednofaznih prikljuénica izvesti p/Z vodom tipa NYM-J 3x2,5mm2 u skladu sa
uputama za polaganje vodova u prilogu.

Instalaciju trofaznih prikljuénica izvesti p/zZ vodom tipa NYM-J 5x2,5mm2 u skladu sa
uputama za polaganje vodova u prilogu.

Sve uti¢nice koje su postavljene u prostorima sa poveéanom koncentracijom vlage obvezno
moraju biti postavljene na visini 1,60 od gotovog poda te imati poklopac sa stupnjem
mehanicke zastite IP 54.

Sve uti€nice za koje nije u nacrtnom dijelu navedena visina montaze montiraju se na visinu
od +0,4m od gotovog poda.

INSTALACIJA SLABE STRUJE

Priklju€ak gradevine na TK mrezu ¢e se izvesti preko priklju¢nog komunikacijskog ormara
RO-KOM1, opremljenog odgovarajuéim regletama i cilindar bravicom prema nacrtu u
prilogu.

Instalacija unutar gradevine ¢e se izvesti vodom tipa UTP Cat.6 u odgovarajucoj PVC cijevi
prema pripadajuéem nacrtu, a na nacin da se u gradevini omoguci spajanje vise telefonskih
linija prema dogovoru s investitorom te da se u svakoj prostoriji omoguci koristenje telefona
i internet veze.

Telefonske priklju€nice ugraditi p/Z na visinu 0,40m od gotovog poda prema pripadajuéim
nacrtima.

U gradevini ¢e biti instaliran antenski sustav s potrebnim uredajima i opremom za distribuciju
i kvalitetan prijem zemaljskih i satelitskih programa po izboru investitora.

Na krovu ¢e biti smjeSten antenski stup s antenama za prijam signala.

Distribucija zavr§ava s kombiniranom SAT-TV prikljuénicom na koju se priklju¢uje SAT
prijamnik i televizor.

Prikljuénice ¢ée se ugraditi p/Z na visinu 0,40m od gotovog poda prema pripadajuéim
nacrtima.

OPIS SUSTAVA ZASTITE OD UDARA MUNJE

Na krov gradevine za prihvat eventualnog atmosferskog praznjenja potrebno je polozZiti
okrugli vodi¢ inox @8 prema nacrtu u prilogu.

Za odvodne vodove Ce se upotrijebiti pocin€ana Zeljezna traka 20x3mm postavljena
podZbukno.

Na odvodima ¢e se u podnim kutijama izvesti mjerni spojevi sa preklopom trake pomocu
krizne spojnice.

Za uzemljenje instalacije sustava za zaStitu od munje potrebno je u zemljani kanal
minimalne dubine 0,5m na minimalnoj udaljenosti 1m od temelja gradevine, polozZiti temeljni
uzemljiva€ izraden od FeZn trake 30x4mm.

Na uzemljenje ¢e se spojiti i ormari SSPMO i GRO i to bakrenim uzetom Cu 50mm?2.

OPIS SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA | ODIMLJAVANJA

Objekt ce se Stititi sustavom dojave pozara koji je projektiran sukladno za primjenu
obaveznoj (prema ¢l. 4 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, NN 56/1999) normi HRN
DIN VDE 0833-2:2005.

Prostorije objekta ¢e se pretezno $tititi toCkastim optiCkim detektorima dima sukladnim HRN
EN 54 7:2005, uz povrSinu pokrivanja jednog detektora ne vecu od 80m2, a termickim
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prostor kuhinje zbog ranog otkrivanja dima ili pojave poviSene temperature.

Rucéni javljaci su postavljen na izlazu iz objekta.

Svi periferni elementi su povezani na jednu centralu dojave pozara.

Kako bi se produkti izgaranja nastali u poZzaru predmetnog skladiSnog prostora Sto prije
odveli van objekta predviden je sustav prirodnog odimljavanja putem otklopnih prozora
predvidenih u krovistu gradevine.

Upravljanje ¢e biti omoguéeno automatski (centralom za odimljavanje) te ruéno prekidacima
postavljenim prema nacrtu u prilogu..

STROJARSKE INSTALACIJE

SUSTAV GRIJANJA | HLADENJA

Za potrebe grijanja i hladenja objekta te pripreme PTV predvidena je ugradnja dizalice
topline i plinskog kotla.

Dizalica topline sluzi za sustav podnog grijanja i ventilokonvektorskog grijanja i hladenja.
Dizalica topline smjestena je pored objekta, na otvorenom prostoru. Dizalica topline je
predvidena za potrebe grijanja i hladenja objekta.

Plinski kotao je u izvedbi za vanjsku ugradnju i smjesten je pored objekta, na otvorenom
prostoru. Kotao sluzi za grijanje objekta preko podnog grijanja i ventilokonvektora te za
potrebe zagrijavanja PTV. Energent za kotao je UNP.

U strojarnici je smjeSten akumulacijski spremnik topline na kojeg su priklju€eni i kotao i
dizalica topline. Cirkulacijske crpke grijanja i hladenja su takoder priklju¢ene na
akumulacijski spremnik preko mijeSajucih troputnih ventila. Crpka za zagrijavanje PTV nije
prikljuéena na akumulacijski spremnik vec¢ je izravno priklju¢ena na kotao tzv. krug bez
mijesanja.

Sve prostorije imaju podno grijanje koje je izvedeno polaganjem cijevi u podnu konstrukciju.
U prostorijama koje se hlade ugradeni su ventilokonvektori koji sluZe i za grijanje.

SUSTAV ZA PRIPREMU PTV

Sustav za pripremu PTV sastoji se od bivalentnog akumulacijskog spremnika PTV koji se
grije preko solarnih kolektora ili preko kotla. Temperatura u spremniku PTV je min. 60°C.
Grijanje PTV preko dizalice topline nije predvideno.

SUSTAV VENTILACIJE

Prostorije s vanjskim otvorima imaju prirodnu ventilaciju.

Sanitarne prostorije, prostorije praonice rublja i spremista imaju predvidenu odsisnu
ventilaciju.

Zajednicki, veci prostori imaju predvidenu odsisno tlaénu ventilaciju preko ventilacijskih
jedinica s povratom topline.

Kod sustava prisilne ventilacije razvod zraka izvodi se od €eli¢nih okruglih i pravokutnih
kanala, a u prostorijama je predvidena ugradnja ventilacijskih re$etki, zracnih ventila itd.
Ventilacija kuhinje vrsi se preko kuhinjskih napa, u skladu s tehnologijom kuhinje. Glavna
napa iznad ternmickog bloka je tzv. eko-napa, a ostale nape su odsisne. Ventilatori za odsis
i dobavu zraka smjesteni su na krovu.

Dio svjeZzeg zraka ubacuje se u eko-napu, a drugi dio ubacuje se u prostor kuhinje preko
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toplovodnog grijaca.

Protoci odsisnog i dobavnog zraka podeseni su tako da se u kuhinji ostvari podtlak u odnosu
na susjedne prostorije kako bi se sprije€ilo Sirenje mirisa iz kuhinje u ostale prostorije.
Sustav ventilacije kuhinje ima predvidenu krilnu sklopku ili diferencijalni presostat, u
odsisnom kanalu nape. Signal s krilne sklopke se preko upravljatkog elementa 3alje na
zaporni elektromagnetski ventil na glavhom dovodu plina u kuhinju koji se u slu€aju prekida
protoka zraka automatski zatvara i prekida dovod plina u kuhinju.

PLINSKA INSTALACIJA

Plinska instalacija sastoji se od ukopanog spremnika ukaplijenog naftnog plina — UNP-a,
cjevovoda i ostale potrebne opreme.

UNP ce sluZiti za pogon kotla (za potrebe grijanja objekta i za zagrijavanje PTV) te za
potrebe kuhinje.

- Punjenje spremnika predvideno je iz distributivhe auto cisterne pomoéu pumpe za
pretakanje te odgovarajuéeg gumenog crijeva s pistoliem za punjenje koji su sastavni
dijelovi auto-cisterne.

- Prilikom pozicioniranja auto cisterne ostvarena je dovoljna udaljenost izmedu
rastavljivih spojeva na cisterni i otvora na zgradi.

- Distributivna auto cisterna se postavi tako da kabina bude okrenuta u smjeru koji bi
u sluc¢aju potrebe omogucio da se najbrzim putem napusti mjesto pretakanja.

- Postupak pretakanja plina iz auto cisterne izvodi se na slijedeci nacin:

- Distributivnhu auto cisternu parkirati na stajalistu, prema priloZzenom nacrtu.

- IzvrSiti osiguranje od nekontroliranog pomicanja postavljanjem podmeta¢a pod
kotace.

- IzvrSiti uzemljenje auto cisterne.

- Postaviti hvata¢ iskri na ispusnu cijev motora.

- Izvrsiti blokiranje pristupa auto cisterni postavljanjem natpisa "STOP AUTO
CISTERNA PRIKLJUCENA".

- Za vrijeme pretakanja, spajanja i odvajanja auto cisterne nije dozvoljen pristup
nestruénom osoblju ili vozilima u zastitnu zonu pretakanja.

- Zastita od pozara auto cisterne provodi se aparatima za po€etno gasenje pozara, koji
su obavezna oprema auto cisterne.

- Svi poslovi vezani za punjenje malog spremnika moraju biti pod nadzorom stru¢nog
osoblja i vozaca punitelja.

- U zoni pretakanja potrebno je ukloniti sve moguce izvore paljenja i iskrenja kao $to
su zar cigarete-pusenje, rad s iskre¢im alatima, uklju€ivanje elektri¢nih uredaja i sl.

- Plinskom instalacijom mozZe rukovati samo osoba upoznata s neposrednim
opasnostima, te obuena za rad na siguran nacin, pruZanje prve pomo¢i i rukovanje
vatrogasnim aparatom. Predvideno je postavljanje potrebnog broja vatrogasnih aparata.

- Pored spremnika predvidena je izolirana rucica s u ugradenom sklopkom u S izvedbi
za priklju¢ak auto cisterne prilikom pretakanja. Prostor oko spremnika treba redovito Cistiti
od suhog raslinja i ostalih materijala $to mogu izazvati ili podrzavati pozar.

- Prolazi cijevi u podovima i zidovima moraju omoguciti da se cijevi mogu slobodno
Siriti i skupljati.

- Tlaénom probom provedenom po zavrSetku montaze instalacije, osigurava se
apsolutna nepropusnost sustava.

- Predvidena je ugradnja isklju¢ivo opreme, armature i cjevovoda predvidenih za
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plinske instalacije s pripadaju¢im atestima.

SUSTAV ZA OBRADU TEHNICKE VODE

Za potrebe obrade tehni¢ke vode (voda u krugu kotla i dizalice topline) predviden je sustav
za omeksSavanje i otplinjavanje vode.

UREDAJI | OPREMA

Svi potrebni elektriéni uredaji i oprema kao i planirana rasvjeta predvideni ovim
projektom bit ¢e visokog energetskog razreda. Planirana rasvjeta bit ¢e u energetski
efikasnoj LED izvedbi.

PRIKLJUCCI

Planirana zgrada ¢e imati sve potrebne prikljue na javni sustav i to :
- javni vodovodni sustav

- sustav odvodnje otpadnih voda

- elektroenergetski sustav

- telekomunikacijski sustav

PRISTUPACNOST GRADEVINE

U ovom projektu Centra za pruzanje usluga u zajednici Tereza obavezna je primjena
odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13) koji ¢e se kontrolirati u svim fazama realizacije projekta
uklju€ujuci upotrebu i odrzavanje.

Projektom su predvidena dva lifta od kojih je jedan vecih dimenzija (teretni) a drugi
manji za normalnu uporabu. Vazno je napomenuti da su isti projektirani za koriStenje osoba
sa invaliditetom u skladu sa najviS§im standardima.

REALIZACIJA | ODRZIVOST PROJEKTA

Kako bi se planirani objekt Centra za pruzanje usluga u zajednici Tereza u Obrovcu
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stavio u funkciju potrebno je izraditi slijede¢u dokumentaciju:

- Idejni projekt

- Glavni projekt

- Izvedbeni projekt

Na temelju izradenog Glavnog projekta ishoditi Gradevinsku dozvolu.

Okvirna projekcija troSkova odrZzavanja za planirani objekt iznosi 2% od investicije.

Kako je ovim projektom planirana zgrada javne namjene potrebno je maksimalno zadovoljiti
nZEB standarde u okviru realnih mogucnosti ako bi se postigla maksimalna energetska
uCikovitost odnosno zastita okolisSa.

2.2.2, ZA‘,JEDNICVIKI TEHNICKI OPIS KOJI OSIM OPISA FAZE ODNOSNO ETAPE
OBUHVACENE GLAVNIM PROJEKTOM SADRZI | OPIS MEDUSOBNE OVISNOSTI S
OSTALIM FAZAMA GRADENJA SLOZENE GRADEVINE ZA GRABEVINU ZA KOJU JE
LOKACIJSKOM DOZVOLOM PREDVIDENO FAZNO ODNOSNO ETAPNO GRADENJE

Izgradnja predmetne stambene zgrade nije podljena u faze ni etape.

2.2.3. OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Gradevinska Cestica, na kojoj je smjeStena nedovr§ena zgrada, nalazi se u centru grada
Obrovca te je omedena je sa obalom K. Petra KreSimira IV (sa jugozapadne strane) i Put
Grkovca (sa sjeverne i sjeveroistocne strane).

2.2.4. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Poslovna zgrada ima pristup sa navedenih gradskih ulica dok je kolni prilaz omogucéen sa
preko prometnice oznake Cestica 1018, k.o. Obrovac

2.2.5. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Poslovna zgrada ima pristup sa navedenih gradskih ulica dok je kolni prilaz omogucen sa
sjeverozapadne strane preko prometnice oznake Cestica 1018 k.o. Obrovaci sjeveroisto¢ne
strane zgrade preko prometnice oznake &estica 1380k.o. Obrovac , a sa sjeveroistoCne
strane zgrade strane nalazi se parkirali$ni dio.

VATROGASNI PRISTUPI

Vatrogasni priup osiguran je sa sjeveroistocne,i sjeverozapadne strane zgrade

2.2.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

VODOVODNA | KANALIZACIJSKA MREZA

Zgrada ce se prikljuciti na vodovodnu mrezu. Nacin priklju¢enja detaljno je opisan u
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MAPI 3 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE koju je
izradio KONUS d.o.o., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar; TD 89/2020 ;
PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.

ELEKTROENERGETSKA MREZA

Zgrada ce se prikljuciti na elektroenergetsku mrezu. Nacin priklju¢enja detaljno je opisan u
MAPI 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA koju je
izradio Inel-Projekt d.o.0. Zadar OIB: 23528481553 Put Nina 120 23000 Zadar; TD 20053,
veljada 2020.g.; PROJEKTANT: Bozidar Skara dipl.ing.el., E925

2.2.7. PODATCI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA AKO
JE ISTI POTREBAN

Nema potrebe za izvodenjem pokusnhog rada.

2.2.8. MOGUCNOST | UVJETE UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA
CIJELE GRADEVINE AKO SE ISTO PREDVIDA

Prije dovrSetka izgradnje dijela koji je u obuhvatu gradevinske dozvole, zgrda se nece
koristiti.

2.2.9. UKUPNA PLOSTINA PODNE POVRSINE ZGRADE

Prema poglavlju 5.1.3. HRN ISO 9836:2011 ukupna je plostina podova zgrade ukupna
plostina svih razina podova. Razine poda mogu biti katovi koji su potpuno ili djelomi¢no pod
terenom, katovi iznad terena, tavani, terase, krovne terase, servisni podovi ili podovi
spremista.

Ukupna plostina podne povrsine zgrade:
Suteren: 1350,00 m2
Prizemlje: 801,00 m2
Prvi kat: 774,40 m2
Drugi kat: 755,00 m2
Krovna terasa 440,00 m2
Ukupno: 4122,00 m2
Metalno pozarno stubiste:
suteren: 15,20 m2
prizemlje : 20,00 m2

prvi kat: 20,00 m2
drugi kat: 20,00 m2
Ukupno: 75,00 m2
Sve ukupno: 4197,00 m2
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2.2.10. BRUTO POVRSINA ZGRADE

ISKAZ BRUTTO POVRSINE ZGRADE:
Izracunato prema Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN
93/2017).

Suteren  1261,00 m2
Prizemlje 700,00 m2
Prvi kat 725,00 m2
Drugi kat 725,00 m2
Izlaz na krov 82,00 m2
Ukupno: 3493,00 m2

2.2.11. UKUPNA PLOSTINA KORISNE POVRSINE ZGRADE

ISKAZ NETTO POVRSINA ZGRADE:
Suteren 1176,00 m2

Prizemlje 721,00 m2
Prvi kat 713,00 m2
Drugi kat 699,00 m2
Ukupno: 3309,00 m2

2.2.12. UKUPNI BRUTO OBUJAM ZGRADE

Prema poglaviju 5.2.2. HRN ISO 9836:2011 bruto obujam zgrada ili djelova zgrada
omedenih i prekrivenih sa svih strana umnozak je ukupne plostine poda i odgovarajuée
visine:

Bruto obujam zgrade:

V=13729,90 m3

Obujam po dobijenoj gradevinskoj dozvoli: V=14509,28 m3
RAZLIKA OBUJMA: V=-779,38 m3

2.2.13. ISKAZ PLOSTINE KORISNE POVRSINE ZGRADE Ak KOJA SE IZRACUNAVA U
SKLADU S POSEBNIM PROPISOM KOJIM SE UREDUJE ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE ZGRADA

ISKAZ PLOSTINE KORISNE POVRSINE ZGRADE Ak

prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14,
150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, 77/17) i Tehnickom propisu o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18)

prikazan je u
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MAPI 4 GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
TOLINSKE ZASTITE ZGRADE; PROJEKT ZASTITE OD BUKE koji je izradio KONUS d.o.o.
, Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar; TD 148//2019; PROJEKTANT: Vice Tadic¢,
dipl. ing. grad., G250.
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2.2.14. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA U SKLADU S
POSEBNIM PROPISIMA.

ISKAZ OBUJMA ZGRADE:
Izracunato prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja objuma i povrSine gradevina u svrhu
obrac¢una komunalnog doprinosa (NN 15/19)

V=13729,90 m3
Obujam po dobijenoj gradevinskoj dozvoli: V=14509,28 m3
RAZLIKA OBUJMA: V=-779,38 m3

Glavni projektant:

Mario Svagusa dipl. ing. arh.
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.3.1. OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izraden u skladu s Zakonom o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te s vaZzecim hrvatskim normama i propisima u
gradevinarstvu.
Svi sudionici u gradnji, a to su Investitor, Projektant, 1zvodac, Nadzorni inZenjer i Revident
su duzni pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Sadrzi elemente koji moraju osigurati krajnji cilj: kvalitetu gradevine, njezinu uporabu
i odrzavanje.
Program kontrole i osiguranja kvalitete odnosi se na dvije faze:
- Projektiranje i gradenje
- Uporaba i odrzavanje

Projektiranje i gradenje

OPCE ODREDBE

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe gradevine u cjelini kao
i pojedinih segmenata.

Arhitektonsko-gradevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i
tehni¢kom opisu), prema vazec¢im hrvatskim propisima i pravilima struke. Specifikacije
(tekstualni dio) i grafi¢ki prikazi predstavljaju cjelinu i $to je makar jednom od njih naznaceno
obaveza je za izvodaca. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima, propisima i
pravilnicima navedenim u glavhom projektu, te vaze¢im normama za pojedinu vrstu radova.
Izvodac je duzan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju, te o svim
primjedbama i eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog
inZenjera. Sve eventualne nejasnoce i nedefiniranosti izvoda€ radova treba utvrditi s
projektantom.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima ili
promjenama projekta, izvodaC je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i
nadzornog inZenjera.

Izvodac je duzan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u gradevinski
dnevnik, a nakon dovrSetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja
koji se sastoji od arhitektonsko-gradevinskog projekta i svih projekata u kojima je doslo do
izmjene.

Radi postizanja tehnic¢kih svojstava bitnih za gradevinu, gradevinski materijali, proizvodi i
oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
ispravom proizvodaca, atestima ili certifikatom sukladnosti. Ispitivanje tehnikih svojstava,
ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti provodi se u mijeri potrebnoj za
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

TehniCka svojstva gradevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju, a
sukladno namjeni gradevine, podnose sve utjecaje od uobi¢ajene uporabe kao i utjecaje
okoline, tako da se tijekom cijelog projektiranog vijeka uporabe osiguravaju temeljni zahtjevi
za gradevinu.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehni¢ka svojstva sukladna tehnickoj
specifikaciji. Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i
tehnickoj specifikaciji Ispravom o sukladnosti.
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Kontrola kvalitete vrSi se dvojako: kao proizvodna, koju provodi proizvoda¢ doticnog
materijala, proizvoda i opreme i kao dokazna, koju provode nadlezne organizacije (stru¢ni
nadzor investitora i ovlastene institucije).

Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i
procesa u proizvodnji, transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju
konacénih svojstava materijala i kvaliteti izvedenih radova te usporedbi istih s predvidenim
vrijednostima.

Svaki dobavljeni gotovi gradevni proizvod koji ¢e se koristiti za ugradnju mora imati od
proizvodaca, ovlastenog zastupnika, odnosno uvoznika gradevnog proizvoda prilozene
tehniCke upute i oznaku sukladnosti. Izvoda¢ i druga osoba koja je preuzela gradevni
proizvod radi gradenja duzni su poduzimanjem odgovarajuc¢ih mjera osigurati da tehnicka
svojstva gradevnog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena.
Uporabljivost gradevnog proizvoda proizvedenog ili izradenog na gradiliStu za potrebe tog
gradilista dokazuje se kontrolnim postupcima €iju provedbu odreduje nadzorni inZenjer.
Zahtjevi za kvalitetu osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehnickoj
dokumentaciji za svaki pojedini rad, a oblici i mjere osnovnog materijala propisani su
normativima.

Svi materijali koji se upotrebljavaju u zonama evakuacije od poZara moraju imati
odgovarajuce ateste s obzirom na zahtijevanu protupozarnu otpornost.

lzvoda€ radova garantira za kvalitetu izgradenih i montiranih konstrukcija i materijala u
skladu s ugovorom o izvodenju te vazec¢im propisima i uzancama, a pocetak garantnog roka
utvrduje se zapisnikom kod tehnickog prijema.

Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje, mogu se izvrsiti iskljucivo
uz pisani dogovor s projektantom i nadzornim inZzenjerom. Sve izvedene izmjene, koje nece
biti na taj nadin utvrdene, nece se priznati kod obrac¢una.

Eventualno ruSenje, dubljenje i buSenje armirano betonske ili ¢eli€ne konstrukcije, kao i
svako drugo oS$tecivanje konstrukcije, smije se izvoditi samo uz suglasnost nadzornog
inZenjera.

Sve $tete ucinjene prigodom rada na vlastitim ili tudim radovima, kao i nekvalitetno izvedeni
radovi uklonit ¢e se na racun pocinitelja.

Izvodac¢ je duZan sve mjere u nacrtima, detaljima i shemama prije izrade istih obavezno
provjeriti u naravi, te pregledati sve podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi. Ova kontrola
viSi se bez posebne naplate. Prije pocletka izvodenja, potrebno je izvrSiti to€no
razmjestudenie i obiljeZzavanje na zidu, stropu ili podu, a tek potom pristupiti izvedbi.
Narocitu paznju treba posvetiti usuglaSavanju gradevinskih i instalaterskih radova.

Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreSke u podlogama duzan je
pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera, voditelja projekta te zatraziti rjeSenja.

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvodac otkloniti o svom trosku.
To vrijedi za sve vrste radova kao $to su gradevinski, obrtnicki, instalaterski, montazerski,
oprema i ostali radovi.

Prije poCetka radova izvoda& mora izraditi shemu organizacije gradiliSta i dati je na
odobrenje nadzornom inZenjeru.

Svi radovi posebno su uskladeni sa Zakonom o normizaciji (NN 80/13) , Zakonom o
tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i Pravilnikom
o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu (SI.
list SFRJ 21/90).
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GRADEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

Prije poCetka zemljanih radova obavezno iskolCiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti
druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeci teren radi obraduna
koli€ine iskopa.

Tijekom radova na iskopima kontrolirati:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima
pokosa iskopa (uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla),

- da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oste¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,

- da se ne vrs$e nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

- da se ne degradira ili ostecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih
iskopa,

- za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na gradevini izvoditelj je duzan
osigurati pravilnu odvodniju,

- ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,

- vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehniCkom elaboratu, a dubine i
gabarite iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.

Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti na gradiliStu, ukoliko ne odgovara, ustanoviti
ispravnu, i to unijeti u gradevinski dnevnik, a $to obostrano potpisuje nadzorni inZenjer i
rukovoditelj gradnje.

Betoniranje podloZznog betona moguce je tek nakon Sto geotehniCar i nadzorni inZzenjer
pregledaju iskop i ustanove da nosivo tlo odgovara trazenoj nosivosti prema projektu
konstrukcije, a Sto ¢e biti upisano u Gradevinski dnevnik. U slu€aju znatnijih odstupanja u
kvaliteti i nosivosti temeljnog tla od podataka datih u projektu konstrukcije potrebno je
zatraziti misljenje projektanta konstrukcije.

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vrsiti prema vaze¢im normama.

Kameni materijal koji se ugraduje mora odgovarati propisima HRN EN 12620:2003.
Kontrolom i tekuéim ispitivanjima obuhvatiti:

- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula
stiSljivosti (MS),

- ispitivanje granulometrije nasipnog materijala.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenoséu.

Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se
probno po slojevima i obvezno na vrhu.

Zasipavanje oko izvedenih temelja izvesti nakon izrade i zastite hidroizolacije i to u slojevima
s potrebnim zbijanjem, kako ne bi doSlo do naknadnog slijeganja nasutog tla.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Ovim tehni¢kim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnoloski
uvjeti i kontrola izvedbe armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja
svjezeg i oCvrslog betona, u svemu prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije — u
daljnjem tekstu Propis (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). Gradevni proizvodi na koje se
primjenjuje ovaj Propis jesu cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za injektiranje
natega, voda, beton, €elik za armiranje, elik za prednapinjanje, armatura, predgotovljeni
betonski element, proizvod za zastitu i popravak betonske konstrukcije, i drugi gradevni
proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno sa
spomenutim proizvodima. Kontrolna ispitivanja koja organizira i provodi izvodac,
obuhvacaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, svjezeg, stvrdnjavajuéeg i ¢vrstog
betona, sto sve kontrolira nadzorni inZenjer. Ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehanicke
otpornosti i stabilnosti gradevine i dijela temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju pozara, koji
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se odnosi na ¢uvanje nosivosti betonske konstrukcije u slu¢aju pozZara tijekom odredenog
vremena utvrdenog posebnim propisom, postize se betonskom konstrukcijom koja ima
tehnicka svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom. Svi tehni¢ki propisi i norme
koji se odnose na spomenute materijale te projektiranje i ugradnju materijala u konstrukcije
nalaze se u Propisu.

Beton

Sastavni materijali betona koji se upotrebljavaju za proizvodnju ne smiju sadrzavati
Stetne primjese u koli€inama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona il
uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje betona. Svi
sastavni materijali moraju imati odgovarajuéu ispravu o sukladnosti.

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Propisom, prilog C i normom HRN EN
197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obi€nog cementa. Smiju se rabiti
samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuc¢e vazec¢e norme,
izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat

Za izradu betona moze se upotrebljavati obi¢ni i teSki agregat propisani Propisom, prilog
D i normom HRN EN 12620; i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije
se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju
izdaje ovlastena hrvatska institucija. Za sve vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor
za uskladistenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladistiti samo vrste agregata
odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjesavine.

Kemijski i mineralni dodaci betonu

Dodaci betonu i mortu za injektiranje natega mogu se upotrebljavati prema Propisom te
normama za kemijske i mineralne dodatke.

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti
samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je
izdala ovlastena hrvatska institucija.

Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip | i tip Il. Mineralni dodaci tipa |
moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). Mineralni
dodaci tipa Il moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeci pepeo) i HRN EN 13263
(za silikatnu pra8inu). Ostali mineralni i kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom
normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuce tehni¢ko dopustenje nadleznog ministarstva
ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja
sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1.

Voda

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete Propisa, prilog F i norme HRN EN-
1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) mozZe se rabiti bez potrebe prethodne
provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na
osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati.

Razred tlane &vrstoce betona

U glavnom projektu konstrukcije je specificiran razred tlacne Evrstoce (klasa betona C) i to
kao karakteristiCna vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi
HRN EN 206-1.

Kontrolna ispitivanja betona

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona
doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske
konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZzeg betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
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norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake

otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod

opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u

proizvodniji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne &vrsto¢e o€vrsnulog betona provodi se na uzorcima
koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa

zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne

elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24

sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca. Uzorci se kontroliraju na tlacnu

¢vrstocCu pri starosti od 28 dana; u posebnim uvjetima pri manjoj ili veéoj starosti.

Za slu€aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne &vrsto¢e betona treba na dijelu

konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlaCne ¢&vrstoée provesti

naknadno ispitivanje tlacne €évrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu

sukladnosti prema prEN 13791.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja
gradenja, dopustena je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz
zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Armatura i ugradnja armature

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu

betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 te
normama na koje ta upucuje. Rukovanje, skladiStenje i zastita armature treba biti u skladu

sa zahtjevima tehniCkih specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje, projekta
betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. lzvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1

prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske

konstrukcije te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do njezinog ostecivanja,

deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske

konstrukcije. Nadzorni inzenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za €elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu
li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu sa Zakonom te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u gradevinski dnevnik.

Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130
te uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacden i prepoznatljiv.
Povrsina armature mora biti o¢iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na
Celik, beton ili vezu izmedu njih. Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s
cementom koji nema $tetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. Za sve Celike
izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inzenjer treba upisom
u dnevnik potvrditi da li su isporu€eni Celici odgovarajuée kakvoce i dozvoliti ugradnju u
armiranobetonsku konstrukciju. Za Celike koji su dopremljeni na gradiliste ili centralno
savijaliSte bez odgovarajuéih atesta ili certifikata ne smiju se ugradivati dok se ne provede
naknadno atestiranje.

Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu
zavarivanja prema normi HRN EN 287-1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi
HRN EN 1992. Izvoditelj mora voditi dnevnik zavarivanja s podacima — ime varioca, nacin
zavarivanja, proizvodaca, vrstu | Sarzu elektrode te poziciju na kojoj se prema planu
armature radilo. Nadzorni inZenjer treba utvrditi da se izvoditelj pridrzava ovih uvjeta i
odobriti nadin nastavljanja zavarivanjem. Nastavljanje armature postivajuéi preklope Sipki
potrebno je izvoditi prema propisima preklapanja iz HRN EN 1992, kao i sidrenje.

Zastitni sloj i savijanje armature
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Veli¢inu zastitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu
zastitnog sloja osigurati kvalitethom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i
ostalim rjeSenjima prema projektu betona. Veli€ina i kvaliteta zastithog sloja betona
presudni su za trajnost objekta. U potpunosti postivati projektirani raspored i polozaj
armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomi¢ne kod betoniranja.

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

savijanje Celika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature.

CELICNA KONSTRUKCIJA

Celigne konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioni¢kim nacrtima uvazavajuéi vazeée
propise i odgovaraju¢e norme ovisno o tipu proizvoda:

Tehnicki propis za Celiéne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)

Pravilnik o tehni€kim normativima za nosive €eli¢ne konstrukcije (Sl.list br. 61/86)
Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu eli¢nih konstrukcija od korozije (Sl.
list br. 32/70)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (SI. list br. 21/90)

Izrada i montaza Celi€ne konstrukcije mozZe se povijeriti izvoditelju koji ima provjereno
iskustvo i reference na izradi sli¢nih konstrukcija. Nagin obraCunavanja izvrSenih radova pri
montaZzi ¢eli¢ne konstrukcije utvrduje se ugovorom izmedu investitora i izvoditelja. Ukoliko
nije posebno ugovoreno izmjerene teZine veée od 6% i manje od 2% racunske teZine mogu
bit odbagene. Kod zavarenih konstrukcija dodatak teZzine uzima se 1,5%. Za konstrukcije
spojene obi¢nim vijcima dodatak na tezinu uzima se 3%, a za prednapregnute 2.5%. Za
konstrukcije spojene sa vi$e raznih spojnih sredstava (zavareni $avovi, vijci) uzima se 2%.
U tehni€koj dokumentaciji predvidena je vrsta i kvaliteta materijala. Materijal druge vrste i
kvalitete ne smije se upotrijebiti bez pismene suglasnosti projektanta.

Za sve nejasnoce vezano za tehniCku dokumentaciju izvoditelj treba traziti tumadenje i
odluku projektanta i nadzornog inZzenjera po tom problemu.

Celi¢na konstrukcije treba bit izvedena prema projektu. Osnovni materijal za izvodenje mora
biti obiljezen, zavisno od vrste i kvalitete te mora imati atest izdan od ovlastene pravne osobe
za ispitivanje €elika. Obrada u toplom stanju dopusta se samo ako je materijal crveno usijan.
Celi¢ni profili, lamele ili limovi kod kojih se prilikom savijanja pojave pukotine ili ih veé imaju
ne smiju se Koristiti. Deblji limovi se moraju ispitati na dvoslojnost ultrazvukom. Dijelovi
konstrukcije optereéeni na pritisak kao slabo optereéeni ili neoptereceni dijelovi mogu se
rezati plinski ili mehanicki i obraditi bez obrade rubova uz ravnomjerno nalijeganje. Svi ostali
dijelovi moraju se nakon rezanja obraditi, a oStre rubove treba zaobliti brusenjem
minimalnog polumjera 10 mm. Kod stati¢ki opterecenih elemenata mogu se rupe probijati
do debljine materijala 10 mm. Kod dinamicki optere¢enih elemenata vanjski rub rupe za
vijke ili zakovice moraju se zaobliti istim polumjerom koji postoji izmedu vrata i glave vijka,
odnosno zakovice. Glave vijaka i matice moraju nalijegati na dijelove koji se spajaju cijelom
povrSinom predvidenom za nalijeganje. Kod kosog nalijeganje moraju se postaviti klinaste
ploc€ice. Navoj vijaka ne smije ulaziti u dijelove koji se spajaju. Meduprostor izmedu lezajne
plo€ice i betona mora biti u potpunosti ispunjen cementnim mortom, epoksi-smolom ili
betonom. Gornja povrsina betonskih temelja mora bit zastiCena najmanje jednim zastitnim
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premazom na bazi bitumena. Isti premaz nanijeti najmanje 10 cm od temelja na Celi¢nu
konstrukciju.

Izvoditelj je duzan voditi podatke o izvrSenim geodetskim mjerenjima na gradiliStu, a na
montaZzi je duzan prije poletka radova montaze pregledati konstrukciju i utvrdi da li je
minizirana, a po zavr§enoj montazi potrebno je izvrsiti dodatno miniziranje i dva puta obojiti
konstrukciju prema zahtjevu projektanta i nadzornog inZenjera. Sve ateste za Celi¢nu
konstrukciju osigurava izvoditelj radova. Svakodnevno se treba voditi gradevinski dnevnik
na montazi. Osovinski i visinski poloZzaj montiranih dijelova mora se kontrolirati
odgovaraju¢im brojem mjerenja i rezultate unijeti u gradevinski dnevnik. Veli€¢ina dopustenih
odstupanja odredenu su Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih
konstrukcija od korozije (Sl. list br. 32/70).

Celi¢na konstrukcija montira se postupno tako da je osigurano:

- stabilnost i oblik montiranog dijela konstrukcije u svim fazama montaze,

- stabilnost elemenata koji se montiraju i

- sigurnost gradevine, radova, opreme i radnika.

Pri dizanju i montazi vitkih elemenata po potrebi koristiti pomoéne veze. Prije montaze
ugraditi anker u plo¢e. Radi jednostavnije izvedbe konstrukcije predlaze se da svi radionicki
nosivi spojevi budu u zavarenoj izvedbi, a svi montazni spojevi vijéani. Sve montazne veze
na gradiliStu izvesti sa visokovrijednim vijcima. RadioniCke spojeve izvesti zavarivanjem sa
tim da elektrode odgovaraju HRN HC.3.01. Spojni vijci trebaju odgovarati normi DIN 7989,
7990.

Sredstva za zastitu od korozije smiju se nanositi kada je izvoda¢ radova pismeno potvrdio
da su povrsine pripremljene i oci§¢ene na nacin propisan Pravilnikom o zastiti eli¢nih
konstrukcija od korozije. Radovi na premazivanju ne smiju se izvoditi u slijedeéim
slu¢ajevima:

ako je Celi¢na povrsina vlazna ili nepripremljena, ako je relativnha vlaznost zraka iznad 80 %,
ili ako je temperatura zraka ispod +5°C ili iznad +40°C.

Celiéna konstrukcija spada u | klasu prema &lanku 7. Pravilnika o tehniékim mjerama i
uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije.

Prvi osnovni premaz nanosi se u radionici neposredno poslije pripreme &eli¢ne povrsine za
premazivanje. Prije nano$enja drugog sloja osteceni dijelovi moraju se ponovo odistiti i
premazati istim slojem premaznog sredstva. Za vrijeme nanoSenja premaznih sredstava i
kontrola njihovog moraju se registrirati i unositi u dnevnik radova podaci o vlaznosti zraka,
temperaturi, vjetru i atmosferskim padovima. Celi¢na se konstrukcija ne smije transportirati
dok film premaznog sredstva nije suh. Kod konstrukcija gdje ¢e se dijelovi ubetonirati
potrebno je zastitni premaz nanijeti na dio koji ¢e biti u betonu i to najmanje 10 cm unutar
betona.

Dijelovi unutar betona moraju se o istiti od kovarine, rde i neCistoée i ne zasticuju se. Sidra
se moraju zastititi premazom na bazi bitumena.

Zastita od korozije i pozara sa primorskim atmosferskim uvjetima za | klasu celiCne
konstrukcije izvodi se prema Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih
konstrukcija od korozije, i to kako slijedi:

- CiS¢enje konstrukcije u radionicama ¢eli¢nim ¢etkama od rde,

- zastitni premaz i premaz po zavr$enoj radioni¢koj izradi sa olovnim minijem prema HRN
C.T7.326 i drugi premaz po zavrSenoj montazi ¢elicne konstrukcije prema HRN C.T7.327;
debljine 30 um svakog,

- pokrivni premaz - | premaz sa titan dioksidom prema HRN C.T7.342 i Il premaz titan
dioksida prema HRN C.T7.371, oba sloja su debljine 30 um,

- nakon ovoga ide premaz zavr$nim bojama po izboru projektanta.

Zastitu od pozara izvesti u svemu prema Pravilniku o tehni€¢kim normativima za zastitu od
poZzara.
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Kontrola zavarenih spojeva se povjerava ovlastenoj pravnoj osobi za ispitivanje materijala.
Izvodac je obvezan 2% svih radionickih varova ispitivati prozracivanjem, izuzev nekih varova
kod kojih se kontrola provodi snimanjem prema propisima. lzvodac€ je duzan prozracivati i
sve montazZne varove.

ZIDARSKI RADOVI

Zidarske radove izvesti prema vazecim propisima:

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propisa za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Pravilnik o tehni€kim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova zgrade (SL br 17/70)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim

podrucjima (Sl. list 31/81, 29/83, 20/88 i 52/90)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. List SFRJ 42/68, 45/68)

kao i svim tehni¢kim pravilima vezanim uz primjenu tih pravilnika.

Materijali za zidanje

Materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova trebaju imati ateste kao dokaz standardne

kvalitete.

Ukoliko se atesti ne pribave od isporucioca, dokaz standardne kvalitete treba provesti

ispitivanjem iz isporu€ene vrste prije njezine ugradbe. Ispitivanje pada na teret izvodaca.

Materijal koji je upotrjebljen mora zadovoljavati slijedece standarde:

zide: HRN ENV 1996-1-1:2007, HRN ENV 1996-1-2:2007, HRN ENV 1996-1-3:2007, HRN
EN 1745:2003, HRN EN 13501-1:2002

zidni elementi: HRN EN 771-1:200, HRN EN 771-1:2005, HRN EN 771-4:2004

mort: HRN EN 998-2:2003, HRN CEN/TR 15225:2006, HRN EN 13501-1:2002, HRN EN
934, HRN EN 13139:2003, HRN EN 13055-1:2003

vezivo: HRN EN 459-1:2004, HRN EN 459-3:2004

cement: HRN EN 413-1:2004, HRN EN 197-2:2004, HRN CR 14245:2004

samostojec¢i dimnjaci: HRN EN 13084

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure u toku izvedbe treba izvrsiti po jedno kontrolno

ispitivanje kvalitete morta ili glazure.

Prije poCetka zidanja zidova potrebno je kontrolirati ¢vrsto¢u i dozvoljena odstupanja od
dimenzija opeke, a prema vaze¢im normativima.

U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu na projekt.
Spoj zida od opeke sa betonskim zidom ili stupom mora biti izveden u skladu sa propisom
o zidanju na seizmi¢kom podrucju.

Zidanje kod temperature ispod 0°C nije dozvoljeno.

Opeka za zidanje mora biti prvoklasna sa minimalnim odstupanjima po HRN-u.

Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pecene gline marke nize od M 10.

Obavezno osigurati sve predvidene otvore i "Zljebove" za ugradnju stolarije, bravarije i za
montazu instalacija, jer se ovaj posao ne¢e posebno obraCunavati, ve¢ je sadrzan u
jedini€noj cijeni stavci zidanja.

Pijesak za Zbukanje mora biti Cist od organskih primjesa, (ako ih ima treba ih pranjem
otkloniti) ostar i prosijan. Kvaliteta vapna mora odgovarati normama. Za izradu morta
upotrijebiti cement HRN EN 413-1:2004.

Zbukanje zidova i arm. betonske konstrukcije vrsiti u pogodno vrijeme, kad su potpuno suhi,
te u optimalnoj temperaturi. Zbukanje treba izbjegavati za vrijeme zimskih niskih i ljetnih
visokih temperatura, jer tada mozZe doéi do smrzavanja, odnosno prebrzog susenja Zbuke.
Fina Zbuka se nanosi na zid tako da se dobije posve ravna i glatka povrsina zida, a uglovi i
bridovi, te spojevi zida i stropa se izvode "0$tro" pod pravim kutem, ukoliko u opisu rada nije
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drugacije oznaceno. Gotova smjesa morta mora odgovarati to€nom opisu rada, omjerima ili
markama po koli¢inama materijala oznac¢enim normama, kao i propisanoj ¢vrstoéi morta.
Ukoliko nije u opisu rada drugacije oznaceno, obracun kvadrature izvrSiti po prosjecnim
normama. Povecanje zbog postotka otvora za vanjske plohe treba ukljuéiti u jediniénu cijenu
jer se isto ne pla¢a po koeficijentu poveéanja zasebno.

Zbukanje zidova mora se izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete
zidane konstrukcije, u pogledu geometrije i €vrstoce, posebno na betonskim dijelovima gdje
se moraju odstraniti eventualne masnoée od sredstva kojima se premazuje oplata radi
lakSeg odvajanja od betona.

Ovim radovima obuhvacena je obrada vanjskih povrSina objekta sa izvedbom zavrsne
obrade zidova, kao i nanoSenje zavr§nog sloja direktno na betonske povrsine ili oZbukane
zidove.

Kod radova gdje je uz ugradbu materijala oznaena i dobava, isti treba ukljuciti, a takoder i
eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradiliStu i ugraduju montazno

TESARSKI RADOVI

Prilikom izvodenja svih tesarskih radova moraju se postivati odredbe Tehni€kog propisa za

drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12), Pravilnika o tehni¢kim zahtjevima

za drvene ploCe (NN 24/11) kao i svih tehni¢kih pravila koja su vezana uz primjenu tih

propisa.

HRN EN 14081 Drvene konstrukcije — Konstrukcijsko drvo pravokutnoga popre¢nog
presjeka razvrstano prema ¢vrstoci

HRN EN 13986:2008 Plo€e na osnovi drva za primjenu u konstrukcijama

HRN EN 13377:2004 Predgotovljeni drveni nosaci oplate

mehanicka spajala: nHRN EN 14592:2008, HRN EN 14545:2008, HRN EN 912:2006

Zastita drvenih konstrukcija:

norme vezane za trajnost drva: HRN EN 335, HRN EN 350, HRN EN 460

norme za zastitna sredstva: HRN EN 351-1:2008, HRN EN 599, nHRN EN 15228:2009,

HRN EN 927

Izvodenje i odrzavanje drvenih konstrukcija: HRN EN 1995-1-1:2008, HRN EN 13183, HRN

U.M1.047:1987.

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i
Stetnih deformacija mogu primiti optere¢enja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe
radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i
sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice.
Oplata mora biti izradena to€no po mjerama ozna¢enim u nacrtima za pojedine dijelove, koji
Ce se betonirati, i to sa svim potrebnim podupira¢ima.
Unutarnje povrSine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute
prema tome kako je to u nacrtima predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz
ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s ostrim
rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i spre€avanje deformacija oplate.
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti
sa gotove betonske povrsine ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje.
Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim plo¢ama ili
daskama sa stisnutim sljubnicama da ne dode do bet.curki na povrsini. PovrSina betona
mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju.
Izvodac je duzan bez posebne naknade nakon skidanja oplate o istiti povrsinu betona od
eventualnih bet.curki, ostataka premaza oplate i sli¢no.
U jedini€¢nu cijenu oplate ukljuciti:

- podupiranja
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- ucévrdcenja

- prilazne platforme i sl.

- vlazenje i mazanje oplate
Skele (fasadne i radne) treba postaviti (montirati) Cvrste i stabilne, prema Praviniku o za$titi
na radu u gradevinarstvu, medusobno povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja.
Za skelu treba izvodac¢ radova izraditi stati¢ki proradun i nacrt montaze skele. Izvana se
skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu
povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja.
Skela mora biti opskrbljena s prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu.
Rastavljanje i skidanje skele vrsi se oprezno vodeci raCuna da se ne osteti izvedena fasada.

IZOLATERSKI RADOVI

Da bi se osigurala kvaliteta izolaterskih radova, prije poCetka izvodenja potrebno je izvrsiti
kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. Prije polaganja hidroizolacije potrebno je provijeriti
hrapavost podloge.

Za izvodenje hidroizolacije, toplinske i zvuéne izolacije, moraju se upotrebljavati samo
proizvodi koji odgovaraju vazecim standardima, a za materijale za koje ne postoje standardi,
samo ako je njihova kvaliteta dokazana atestom.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vaze¢im
propisima:

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

TehniCkog propisa o gradevnim proizvodima (N.N. 33/10, 87/10, 146/10,
81/11,130/12,81/13)

HRN EN 13967 — Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 13969 — Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla

HRN EN 14909 — Plasti¢ne i elastomerne trake za spre¢avanje kapilarnog podizanja vode

HRN EN 14967 — Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode

HRN U.F2.024/80 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima

Pravilnik o tehni€¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodiCne hidroizolacije krovova i terasa
(Sl. list SFRJ 26/69)

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora
uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj tro8ak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na
bilo koji nacin osteti ili mora oStetiti ostale dijelove gradevine, izvoditelj snosi sve troSkove i
te sanacije.

Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvoda¢ prema svom
saznanju treba odluciti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati jo$ i na drugim mjestima osim
na mjestu dilatacije konstrukcije. lzrada dilatacija uklju¢ena je u jedini€nu cijenu izvedbe
hidroizolacije.

Svi gradevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi
s njima ili ne, ali ¢ije uporedno, odnosno kasnije izvodenje stvara moguénost da se izolacija
osteti moraju se izvesti prije prema predvidenom redoslijedu.

Prije poletka izvedbe izolacionih radova mora se kontrolirati ispravnost ve¢ izvrSenih
gradevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitetu, sigurnost i trajnost
izolacija.

Izvodenje izolacionih radova mora biti takovo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela zavrSna
izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i
dugotrajnosti

Termoizolacije moraju udovoljavati slijedeéim zahtjevima:
HRN EN 14303:2010 — Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne (MW) vune
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HRN EN 13162 - Mineralna vuna (MW)

HRN EN 14307:2010 —TvorniCki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS)

HRN EN 14934:2008 — Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS)

HRN EN 13164 - Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)

HRN EN 14309:2010 — Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
HRN EN 14933:2008 — Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
HRN EN 13163 - Ekspandirani polistiren (EPS)

HRN EN 13168 - Drvena vuna (WW)

HRN EN 1317 - Proizvodi od drvenih vlakana (WF)

HRN U.F2.010/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom, elaboratom
ustede energije i toplinske zastite te dostaviti certifikate proizvodaca, kako za izolacioni
materijal, tako i za sidra kojima se uévrséuju na konstrukciju.

Uz navedene normizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna,
upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domadi
atesti izdani od kompetentne znanstveno-struéne institucije. Medu takve spadaju razni
suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna, tvrde ploce od poliuretana i na bazi
fenolne pjene, plo€e od drvenih vlakana vezanih Sorel cementom, plo¢e kombinirane od
raznih toplinskoizolacijskih materijala itd) pod razli€itim komercijalnim nazivima. Kod njihove
primjene postupati po uputstvima proizvodaca i institucija koje su vrsile ispitivanje.

Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvodaca, elaboratu fizikalne
zastite, opisu u troskovniku i nacrtima. Izvedba treba da je takva da potencijalni toplinski
mostovi budu eliminirani u svim detaljima.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Pokrivacke radove izvoditi u skladu s vazeéim propisima i normama i to:

HRN EN 13707 — Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske hidroizolacijske krovne trake
s uloSkom

Elementi pokrova koji ¢e biti ugradeni moraju imati certifikat o vodonepropusnosti, certifikat
o zvuénoj i toplinskoj izolaciji, proracune i dokaze o pravilnoj konstrukcijskoj zasnovanosti
obzirom na toplinsko rastezanje.

OBRTNICKI RADOVI

FASADERSKI RADOVI

Svi radovi i upotrijebljeni materijali moraju biti u skladu s vazec¢im propisima.

Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13)
HRN U.F2.010/78 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

HRN U.J6.151/82 — Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne
izolacije

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 59/96)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu (sl. list 49/70)
HRN EN 14303:2010 — Tvorni€ki izradeni proizvodi od mineralne (MW) vune
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HRN EN 13162 - Mineralna vuna (MW)

HRN EN 14307:2010 — Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS)

HRN EN 14934:2008 — Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS)

HRN EN 13164 - Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)

Svi upotrijebljeni materijali moraju biti u skladu s Proraunom u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu.

LIMARSKI RADQVI

Sve radove izvesti prema vazeéim tehni¢kim propisima i pravilima struke.

Izvodac¢ radova duzan je prije izvedbe limarije uzeti sve mjere u naravi, a takoder je duzan
prije poCetka montaze ispitati sve dijelove gdje se izvode limarski radovi, te na eventualne
nepravilnosti upozoriti nadzornog inZzenjera, jer e se u protivnom naknadni popravci izvrsiti
na teret izvodaca.

lzvoda¢ radova duzan je prije poCetka radova detalje usuglasiti s projektantom i
investitorom. Materijali moraju biti neupotrebljeni i moraju odgovarati standardima. Kod
izvodenja radova treba paziti da materijali s razli€itim elektropotencijalom ne dodu
medusobno u dodir.

Lim koji nalijeZze na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podloZzen sa krovhom
ljepenkom.

Konzole - nosace opSava, Zljebova i cijevi izvesti iz pocin€anog Zeljeza ili iz obi¢nog plosnog
Zeljeza zasticenog antikorozivnim sredstvom.

Osim standardnih tehnoloskih postupaka u cijenu treba ukljuciti sva potrebna kitanja
trajnoelasti€nim kitom (fuge i spojevi sa gradevinskom konstrukcijom).

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu vazecim
standardima:

HRN EN 14783 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje
oblaganje

HRN EN 10327 - Kontinuirano vruée pocin€ana traka i lim od (mekanog) niskouglji€nog
Celika za hladno oblikovanje

HRN EN 14782:2008 — Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja
oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

HRN EN 14783:2008 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje
oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

MONTAZERSKI RADOVI

Svi materijali za spustene stropove i pregradne stijene moraju biti prvoklasni, moraju
odgovarati vaze¢im standardima, te moraju posjedovati ateste. Sva potrebna spojna
sredstva za montazu stijena i obloga izvodac¢ isporu€uje prema katalogu. Nosiva metalna
konstrukcija (profili, duzina i debljina lima) isporuCuje se prema katalogu proizvodaca.
Radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvodaca elemenata od kojih se radovi izvode,
u skladu s vazeéim propisima i normama:

HRN EN 520 — Gipsane ploce

HRN EN 13963 — Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih plo¢a

HRN EN 13964 — OvjeSeni stropovi

HRN EN 14195— Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim plo€ama

HRN EN 14246 — Gipsani elementi za spustene stropove

HRN EN 14353 — Pomoc¢ni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim plo¢ama
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STOLARSKI RADOVI

Stolarske radove izvesti primjenjuju¢i Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni
sukladnosti (NN 80/13, 14/14), vazecCe opcCe i posebne tehnicke propise i norme, poglavito:
Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvne plo¢e (NN 57/15)

Naredba o obaveznom atestiranju ploca iverica za op¢éu uporabu i gradevinarstvo
(Sl.list SFRJ 61/83)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN69/06)

Pravilnik o tehni€kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90)

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne
izolacije

Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
HRN EN 14351 - Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke

HRN EN 1192 - Vrata — Razredba zahtjeva ¢vrstoée

HRN EN 1529 - Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih
odstupanja

HRN EN 1530:2001 - Vratna krila — Op¢a i lokalna ravnost — Razredba dopustenih
odstupanja

HRN EN 12207 - Prozori i vrata — Propusnost zraka

HRN EN 12208 - Prozori i vrata — Vodonepropusnost

HRN EN 12210 - Prozori i vrata — Otpornost na opterecéenje vjetrom

HRN EN 12217 - Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja

HRN EN 12219 - Vrata — Klimatski utjecaji

HRN EN 13115 - Prozori — Razredba mehanickih svojstava

HRN EN ISO 10077 - Toplinske znaajke prozora, vrata i zaslona — Prora¢un koeficijenta
prolaska topline

HRN EN 1935 — Gradevni okovi -- Jednoosovinske Sarke

HRN EN 12209:2008 — Gradevni okovi -- Brave i zasuni

Ostakljenje stolarije izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i Cisto ili ako je u boji da bude u
odredenoj boji, jednoli€nog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama:
HRN EN 1279-5 — Izolacijsko staklo

HRN EN 14449 — Viseslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo

Li¢ilacke radove izvesti u skladu s:

HRN U.F1.012 Tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova

Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho i odgovarati HRN-u.

Ako nije narocito propisano drvo bez kvrga, dozvoljavaju se najviSe 2 zarasle kvrge promjera
ispod 20 mm na 1 m. Vadenje kvrga i krpanje drvenim umecima iznimno se dozvoljava samo
kod radova u unutrasnjosti zgrade i kod preli¢enih dijelova, ali sa posebnim odobrenjem
nadzornog inZzenjera, uz garanciju stolara da se element neée kasnije izbaciti.

Hrastovo odnosno tvrdo drvo mora biti Ciste, jednoliéne i guste strukture bez ikakovih kvrga
i bijeli, jednoli€no u boji i glatko bru§eno. Ono se mora prije dostave na gradnju dobro obloZiti
i zamotati da se ne oSteti.

Cavli i vijci koji se upotrebljavaju kod hrastovih predmeta moraju biti od bijelog metala.

Ako nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili ariSovinu za sve dijelove koji su
izloZzeni vremenskim nepogodama, dok se ostali dijelovi mogu izvesti od smrekovine.
Montazni elementi u kombinaciji drvo - aluminij (ili drugi metal) izvesti e se prema detaljima
proizvodaca koji moraju prethodno biti usuglaseni sa projektantom.

Svi vidljivi dijelovi stolarije moraju biti Ciste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji ¢e se liciti i
lakirati mora stolar grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suse i dobro prodiru
u pore drveta. Impregnacija poslijie nanoSenja ne smije bubriti, treba posjedovati mo¢
reguliranja vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.
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Vanjska stolarija mora zadovoljavati zahtjev zastite od buke, kao i toplotnu zastitu.
Spoj stolarije sa zidom mora se prekriti sa profiliranim kutnim letvicama.

Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilistu.

Sva stolarija kod dostave kao i na gradiliSstu mora biti zasti¢ena.

BRAVARSKI RADOVI

Bravarske radove izvoditi prema detaljnim radioni¢kim nacrtima uvazavajuci vazece propise
i odgovaraju¢e norme ovisno o tipu proizvoda:

Tehnicki propis za €eli€ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)

Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive Celi¢ne konstrukcije (Sl.list br. 61/86)
Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije (Sl.
list br. 32/70)

Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (Sl. list br. 21/90)

Licilacke radove izvesti primjenjujuci vazece propise i norme, Zakon o tehnickim zahtjevima
za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13,014/14) i Pravilnik o tehn.normativima za
projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.list 21/90).

Svi radovi moraju biti izvedeni prema nacrtima i opisima. Prije izvedbe bravarskih radova
projektant je duzan prekontrolirati i ovjeriti radioni¢ku dokumentaciju.

Upotrebljeni materijali, Zeljezo, aluminij, €eli€ni limovi i dr., moraju odgovarati tehni¢kim
propisima za bravarske radove i hrvatskim normama.

Antikorozivna zastita Celi¢nih dijelova mora biti u skladu sa vazecim propisima.

Kompletna povrSinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vazeéim propisima i
uputama proizvodaca primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.
Zeljezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno rijeen da na
vanjskim povrsinama nema vidljivih vijaka.

Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitet i Cisti sastav dvaju profila.
Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim
traZenjima projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaéa opterecenja i funkcije
elemenata. Sve nosive dijelove statiCki provjeriti.

Kod spajanja razli€itih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije.

Vezovi i uévrséenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dode do teSkoca
u funkciji pojedinih elemenata.

Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propustanje zraka minimalno.

Svi profili i limovi trebaju biti odmaséeni, a hrda odstranjena.

Za varive elemente varioci trebaju posjedovati certifikat o kategoriji.

Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi.

Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi osteéenja, a isti
moraju precizno nalijegati.

Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvoda¢a uz suglasnost
investitora i projektanta.

Za sve predvidene radove izvodac¢ radova duzan je pribaviti certifikate od odgovarajucih
instituta, za kvalitet materijala, povrSinske obrade, ispravnost po izvodacu predloZenih
detalja kao i antikorozivne zastite.

Za protupoZzarnu bravariju obavezno dostaviti certifikate.

Svaku stavku bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran u¢vrs§c¢en i zasti¢en proizvod bez
obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacionim mreZzama, ogradama, rukohvatima
ili sliécno sa potrebnim okovom, ostakljenjem i zastitom za funkcionalnu upotrebu. Isto vazi i
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za slijepe dovratnike i doprozornike, odnosno sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje
treba na vrijeme dostaviti radi ugradnje u gradevinske konstrukcije.

Sve ostale bravarske izradevine kao mreze, ventilacione reSetke, pokrovne ploc¢e od
rebrastog lima, otiraci za obucu i sli€no izvode se prema opisu i hacrtu.

STAKLARSKI RADOVI

Staklarske radove izvesti primjenjuju¢i vazece opce i posebne tehni¢ke propise i norme,
poglavito:

Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (Sl.list br. 21/90)

Zakon o tehni€¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN69/06)

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne
izolacije

Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
HRN EN 14351 - Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke

HRN EN 1192 - Vrata — Razredba zahtjeva &vrstoce

HRN EN 1529 - Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih
odstupanja

HRN EN 1530:2001 - Vratna krila — Op¢a i lokalna ravnost — Razredba dopustenih
odstupanja

HRN EN 12207 - Prozori i vrata — Propusnost zraka

HRN EN 12208 - Prozori i vrata — Vodonepropusnost

HRN EN 12210 - Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom

HRN EN 12217 - Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja

HRN EN 12219 - Vrata — Klimatski utjecaji

HRN EN 13115 - Prozori — Razredba mehanickih svojstava

HRN EN ISO 10077 - Toplinske zna¢ajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta
prolaska topline

Ostakljenje stolarije izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i Cisto ili ako je u boji da bude u
odredenoj boji, jednoli€nog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama:
HRN EN 1279-5 — Staklo u graditeljstvu - I1zolacijsko staklo

HRN EN 14449 — Viseslojno staklo i viseslojno sigurnosno staklo

Izvodac prije poCetka radova mora provjeriti stvarne mjere naru€enih radova i sve podloge
u koje postavlja materijal, te o eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog
inZenjera.

Kod izvodenja potrebno je u svemu se pridrzavati Tehnickih uvjeta za izvodenje
stakolorezackih radova HRN U.F2.025.

Ostakljenje stolarije se izvodi od prvoklasnog stakla bez boje i €isto ili ako je u boji da bude
u odredenoj boji jednoli€nog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama.
Kitanje izvrsiti odgovarajuéim trajnoplasti¢nim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu
temperature, i na vodu. Povr$ina kita poslije suSenja mora biti bez pukotina.

Krila prozora i vrata koja su bila skinuta zbog ostakljenja, moraju se ponovo montirati na
svoje mjesto.

PROZORI | VRATA

Prozori, ulazna vrata i drugi vanjski otvori moraju se izraditi i ugraditi prema TehniCkom
propisu za prozore i vrata (NN br. 69/06) i Tehni€kom propisu o racionalnoj uporabi energije
i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15), te primjenjujuci vazeée opce i posebne tehnicke
propise i norme.
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HRN EN 14351 - Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke

HRN EN 1192 - Vrata — Razredba zahtjeva &vrstoée

HRN EN 1529 - Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih
odstupanja

HRN EN 1530:2001 - Vratna krila — Opc¢a i lokalna ravnost — Razredba dopustenih
odstupanja

HRN EN 12207 - Prozori i vrata — Propusnost zraka

HRN EN 12208 - Prozori i vrata — Vodonepropusnost

HRN EN 12210 - Prozori i vrata — Otpornost na opterecéenje vjetrom

HRN EN 12217 - Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja

HRN EN 12219 - Vrata — Klimatski utjecaji

HRN EN 13115 - Prozori — Razredba mehanic¢kih svojstava

HRN EN ISO 10077 - Toplinske znaajke prozora, vrata i zaslona — Prora¢un koeficijenta
prolaska topline

HRN EN 1935 — Gradevni okovi -- Jednoosovinske Sarke

HRN EN 12209:2008 — Gradevni okovi -- Brave i zasuni

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije

HRN EN 410 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka ostakljenja
(EN 410:1998)

HRN EN 947 Zaokretna i okretna vrata — Odredivanje otpornosti na vertikalno optereéenje
(EN 947:1998)

HRN EN 948 Zaokretna i okretna vrata — Odredivanje otpornosti na stati¢ku torziju (EN

948:1999)

HRN EN 949Prozori i ovjeSene fasade, vrata, rebrenice i zasloni — Odredivanje otpornosti
na udar mekog i tedkog tijela (EN 949:1998)

HRN EN 950Vratna krila — Odredivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999)

HRN EN 1026 Prozori i vrata — Propusnost zraka — Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 1027 Prozori i vrata — Vododnepropusnost — Metoda ispitivanja (EN

1027:2000)

HRN EN 1121 Vrata — Pona8anje izmedu dva razli€ita klimatska uvjeta — Metoda
ispitivanja (EN 1121:2000)

HRN EN 1191 Prozori i vrata — otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje — Metoda

ispitivanja (EN 1191:2000)

HRN EN 12046-1 Sile otvaranja i zatvaranja — Ispitne metode — 1. dio Prozori (EN 12046-
1:2003)

HRN EN 12046-2 Sile otvaranja i zatvaranja — Ispitne metode — 1. dio Vrata (EN 12046-
2:2000)

HRN EN 12211 Prozori i vrata — Otpornost na opterecéenje vjetrom — Metoda ispitivanja
(EN 12211:2000)

HRN EN ISO 140-3 Akustika — Mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada — 3.
Dio 3 — Laboratorijska mjerenja

HRN EN ISO 717-1 Odredivanje razine zvuka u zgradama

HRN EN ISO-12657-1 Termicka svojstva prozora, vrata i zaslona — Laboratorijsko ispitivanje
prolaza topline pomocu vruce kutije — 1. Dio — gotovi prozori i vrata

KERAMICARSKI RADOVI

| MAPA 1 | ARHITEKTONSKI PROJEKT 89




KONUS d.o.o. GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA. k. &. 1022 k.o Ob INVESTITOR: CENTAR ZA

: . , K. C. .0 rovac .
Zadar, travanj 2020. PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

Prije poCetka radova izvodac je duzan pregledati podloge i utvrditi da li su spremne za

izvodenje keramicarskih radova. Kod izvodenja potrebno je u svemu se pridrzavati

Tehnickih uvjeta za izvodenje keramicarskih radova HRN U.F2.011.

HRN EN 14411 KeramiCke ploCice - Definicije, razredba, znacajke, ocjena sukladnosti i
oznacivanje

HRN EN 12004 Ljepila za ploCice - Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i
oznacivanje

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI | PREMAZI

Prilikom izvedbe radova, izvodac se treba pridrzavati tehnickih propisa.

HRN U.F2.012 Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova

HRN U.F2.013 Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova

Izvodac treba upotrijebiti materijale koji su u svemu (vrsti, boji, kvaliteti) jednaki uzorku kojeg
je odabrao projektant. Prije poCetka radova izvodac je duzan pregledati podlogu i ako ona
nije pogodna o tome obavijestiti narucitelja.

Materijali se mogu primjenjivati samo na onim povrS§inama za koje su prema svojim fizi¢ko -
kemijskim i mehani¢kim osobinama namjenjeni.

Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrdeni kvalitetom proizvodaca.

Nenormizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stru¢ne
institucije, a rad treba izvoditi po struénom uputstvu.

Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvodaca.
Posebno voditi rac¢una o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Premazivanje moze biti ru€no ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvodenje radova
isklju¢eno.

Premazi moraju €vrsto prijanjati na podlogu i imati jednoli€nu povrSinu bez tragova Cetke,
odnosno valjka.

Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (Zbuke, beton) treba prethodno obraditi
prema uputama proizvodaca - provesti kompletne predradnje - €iSéenje ploha, impregnaciju,
gletanje, kitanje i bruSenje. Boja mora biti ujednacenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova
kitanja i osteéenja.

Zidove treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijeljenja treba izravnati sve
eventualne rupe, pukotine ili krhotine.

Unutarniji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje.

Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije.

Podloga za sve radove mora biti u pravilu Cista i bez prljavstina (prasina, smola, ulje, mast,
¢ada, rda, bitumen i sl.).

Opcée je pravilo da prije zavrSne obrade treba sve metalne dijelove ugradene u podlozi
zastititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.

Paznju posvetiti i provjeri uskladenosti staklarskih i liCilackih radova.

KAMENARSKI RADOQOVI

Prije poCetka radova izvodac¢ je duzan pregledati podloge i utvrditi da li su spremne za

izvodenje kamenarskih radova, te usuglasiti detalje s projektantom i investitorom.

Kod izvodenja potrebno je u svemu se pridrzavati Tehni€kih uvjeta za oblaganje kamenim

ploéama HRN U.F7.010/68.

HRN EN 1341 - Plo¢e od prirodnog kamena za vanjsko poplo€ivanje - Zahtjevi i metode
ispitivanja

HRN EN 12058 - Proizvodi od prirodnog kamena - Plo€e za podove i stube

Prije nabave kamena na gradiliste potrebno je da izvodac radova predoci projektantu uzorke

zbog odabiranja, te da provjeri sve potrebne koli€ine
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PODOPOLAGACKI RADOVI

Radove izvoditi u skladu s vaze¢im propisima i tehni¢kim uvjetima za izvodenje radova pri
polaganju podnih obloga.

HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga

HRN EN 13813:2003 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) — Svojstva
i zahtjevi

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvoda¢ je duzan certifikatom potvrditi
slijedece karakteristike: dimenzije, dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svijetlu,
zapaljivost, klizavost, provodljivost (elektri¢nai sl.), ujedna&nost povrsina.

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon §to su provjereni svi potrebni uvjeti,
kao Sto su kvaliteta podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje
trazi izvodac pojedinih vrsta radova.

Radove izvoditi prema uputama proizvoda€a materijala na pripremljenu podlogu kako bi se
osigurala potrebna prionjivost podne obloge za podlogu.

Prije nabave podnih obloga na gradili§te, potrebno je da izvodac¢ radova predoci projektantu
uzorke zbog odabiranja, te da provjeri sve potrebne koli€ine.

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 91




KONUS d.o.o.
Zadar, travanj 2020.

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, k. €. 1022 k.o Obrovac INVESTITOR: CENTAR ZA
PRUZANJE USLUA U ZAJEDNICI
TEREZA

UPORABA | ODRZAVANJE

Betonska i armirano-betonska konstrukcija mora se odrzavati u stanju projektom predvidene
sigurnosti i funkcionalnosti.

Kontrole pregleda treba vrsiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od:

- vizualnog pregleda,

- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim optere¢enjem,

- kontrole stanja zastitnog sloja armature,

a sve prema vazecoj tehnic¢koj regulativi.

U slu€aju rekonstrukcije ili preinake, koja mijenja izgled gradevine (zatvaranje terase,
natkrivanje...) konzultirati ¢e se projektanta.

Gradevina ¢e se koristiti i odrzavati u skladu s ¢l. 136. i 150.-152. Zakona o gradnji (NN
153/13).

Gradevinski inspektor provodit ¢e inspekcijski nadzor gradenja u skladu sa Zakonom o
gradevinskoj inspekciji (NN 153/13).

Tehnicki propisi i hrvatske norme koji nisu eventualno navedeni, a njima se dokazuje
kvaliteta pojedinih ugradenih proizvoda i opreme moraju se takoder primijeniti.

Projektant:

Mario Svagusa dipl. ing. arh.
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2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Pri izgradnji zgrade, potrebno je pridrzavati se ovog glavnog projekta sa svim pripadajuéim
mapama i programa kontrole i osiguranja kvalitete. Ostalih posebnih tehni¢kih uvjeta gradnje
za predmetnu gradevinu nema.

Projektant:

Mario Svagusa dipl. ing. arh.
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2.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OTPADOM KOJI
NASTAJE TIJEKOM GRADENJA | UVJETI ZA GOSPODARENJE OPASNIM
OTPADOM

Ukupno zbrinjavanje gradevnog otpada obuhvaca Cetiri temeljne organizacijske odnosno
tehnoloske cjeline kojih se izvoditelji prilikom uklanjanja gradevina nuzno moraju pridrzavati:

- prikupljanje, prethodno grubo razlaganje i privremeno odlaganje gradevnog otpada
odnosno njegovo zbrinjavanje u uzem smislu

- samu preradu gradevinskog otpada

- izradu preradevina viSe uporabne vrijednosti iz sekundarnih sirovina dobivenih
usitnjavanjem gradevnog otpada

- trajno odlaganje neiskoristivog dijela gradevnog otpada nakon njegova zbrinjavanja i
prerade

Prethodno navedena kategorija «neiskoristivi dio gradevnog otpada» odnosi se na
materijale koji nisu opasni po okoli§ prilikom trajnog odlaganja ali koji ujedno nisu sirovina
pogodna za proizvodnju preradevina veée uporabne vrijednosti.

Trajno odlaganje nekorisnog dijela, po okoli§ neopasnog gradevnog otpada nuzno je izvrsiti
na gradsko odlagaliste ili na mjesto koje nadlezne sluzbe odrede kao adekvatne za
odlaganje. Na ovakva zamjenska mjesta moguce je odlaganje samo Ciste gradevinske Sute.

UcCinkovitost organizacije prikupljanja gradevnog otpada na samome gradiliStu narocito
utje€e na uspjeSnost provedbe ostale dvije cjeline njegove prerade. Kao prvo, prilikom
prikupljanja i odlaganja gradevnog otpada neophodno je provesti njegovo prethodno grubo
razlaganje. U slu€aju ruSenja bilo kojih gradevnih objekata to mora biti svakako provedeno
na licu mjesta izdvajanjem iz ruSevina ponovno uporabljivih razmjerno o€uvanih sastojaka i
materijale kao npr. Beton, opeka, crijep, neke vrste pokrova, izolacije, o€uvana drvena
grada, opreme, metalnih konstrukcija i sl.

Drugi dio prethodnog razvrstavanja potrebno je izvrSiti na mjestu prerade gradevnog otpada
izdvajanjem onih sastojaka kod kojih je to moguée obzirom na njihovo stanje posebice
krupnocu i povezanost sa drugim sastojcima. Ovo se prvenstveno odnosi na drvenu gradu
i slicne komadne materijale kao npr. Veci metalni predmeti, karton, plastika, veci izolacijski
materijal itd. Posebnu paznju valja posvetiti kod prikupljanja otpada od betonskih i armirano
— betonskih konstrukcija jer je to materijal koji usitnjen daje sekundarnu sirovinu s najve¢om
moguc¢noscu daljnje tehnoloske i komercijalne uporabe u graditeljstvu.

Kod prikupljanja betonskog i armirano — betonskog gradevnog otpada pojavljuje se u
tehnoloSkom smislu problem rusenja i razaranja, odnosno daljnjeg usitnjavanja prethodno
neprikladno sruSenih betonskih i posebice armirano — betonskih konstrukcija koji je
tehnologijom rusenja navedeno m u ovom projektu potpuno izbjegnut.

Sama organizacija tehnoloskih tijekova i postupaka dobivanja usitnjenog materijala izvodit
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ée se u tri koraka:

pocCetno usitnjavanje elemenata konstrukcije prilikom ruSenja uz prethodno
izdvajanje Zeljeza i ostalih metala

primjenom hidrauli€nih alata koji beton drobe, armaturu presijecaju te nastaju komadi
i manji od 40 cm

cjelokupna obrada mijeSanog gradevnog otpada nakon prethodnog grubog
razvrstavanja ili razlaganja uz izdvajanje armaturnog Zeljeza nakon ¢ega se dobivaju
usitnjeni komadi Ciste gradevinske Sute

Sve izdvojene sirovine kao i neiskoristivi otpad izvoditelji su u obvezi zbrinuti u skladu s
vazecim propisima.

U skladu s vaze¢om zakonskom regulativom posebno glede zastite okoliSa nuzno je da svi
izvoditelji radova, neovisno u kojem dijelu procesa uklanjanja sudjeluju, ostvare osnovne

cilieve

postupanja s otpadom:

izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada
Ciji nastanak se ne moze sprijeciti

iskoriStavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo
obradivanje prije odlaganja

odlaganje samo onog dijela otpada koji se ne moze iskoristiti na zato zakonom
predvidena mjesta

izbjegavati oneciS¢avanje okolia: vode, mora, tla, zraka iznad propisanih grani¢nih
vrijednosti

izvoditi radove tako da se izbjegne opasnost za ljudsko zdravlje
izvoditi radove na siguran nacin bez ugrozavanja ljudi, opreme, objekata i imovine

Projektant:

Mario Svagusa dipl. ing. arh.
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K.0. OBROVAC | | ] k.£.1022
POPIS KOORDINATA
. . Visina Visina | @ % % E kootdinat? N koo[dinatg
Broj E koordinata | N koordinata erena voda E = 5 . zaodrzavanje | zaodrZavanje
fodke HTRS96/TM | HTRS96/TM HVRST1 |HVRS71| & § % Broj elaborata | katastarskog | katastarskog
(m) (m) m) (m) £ = *% plana plana
a2 HTRS96/TM (m)| HTRS96/TM (m)
1 2 3 4 5 6 7|8 9 10 1
POPIS KOORDINATA MEDNIH TOCAKA
1 434816.22 | 4896031.34 211915 434816.22 4896031.34
2 434815.72 | 4896032.48 211 9] 5 434815.72 4896032.48
3 434817.53 | 4896033.25 211915 434817.53 4896033.25
4 434814.27 | 4896044.97 211 9| 5 434814.27 4896044.97
5 434810.02 | 4896056.35 211915 434810.02 4896056.35
6 434806.83 | 4896062.47 211 9] 5 434806.83 4896062.47
7 434802.39 | 4896070.72 211915 434802.39 4896070.72
8 434795.68 | 4896081.32 211 9] 5 434795.68 4896081.32
9 43479431 | 4896083.12 211 9] 5 434794.31 4896083.12
10 434813.18 | 4896094.40 211 9] 5 434813.18 4896094.40
1 434809.05 | 4896101.65 211 9] 5 434809.05 4896101.65
12 434806.23 | 4896105.79 211 9] 5 434806.23 4896105.79
13 434812.88 | 4896111.11 211 9] 5 434812.88 4896111.11
14 434818.93 | 4896115.76 211 9] 5 434818.93 4896115.76
15 434821.66 | 4896117.00 211 9] 5 434821.66 4896117.00
16 434824.30 | 4896116.19 211 9] 5 434824.30 4896116.19
17 434832.50 | 4896107.20 211 9] 5 434832.50 4896107.20
18 434838.54 | 4896099.10 211 9] 5 434838.54 4896099.10
19 434843.99 | 4896089.62 211 9] 5 434843.99 4896089.62
20 434847.62 | 4896080.65 211 9] 5 434847.62 4896080.65
21 434848.55 | 4896077.80 211915 434848.55 4896077.80
22 434849.69 | 4896072.43 211 9] 5 434849.69 4896072.43
2 434849.91 | 4896065.99 211 9] 5 434849.91 4896065.99
24 434851.02 | 4896061.26 211 9] 5 434851.02 4896061.26
25 434851.10 | 4896059.54 211 9] 5 434851.10 4896059.54
26 434850.55 | 4896056.13 211 9] 5 434850.55 4896056.13
27 434848.99 | 4896052.33 211915 434848.99 4896052.33
28 43484546 | 4896047.48 211915 434845.46 4896047.48
29 434838.34 | 4896041.48 211 9] 5 434838.34 4896041.48
30 434835.60 | 4896039.77 211 915 434835.60 4896039.77
3 434827.22 | 4896036.17 211 9| 5 434827.22 4896036.17
POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA ZGRADE
32 434817.92 | 4896054.06 N1 9|5 434817.92 4896054.06
33 434818.61 | 4896057.80 M1 915 434818.61 4896057.80
34 434815.30 | 4896063.33 311915 434815.30 4896063.33
35 43481485 | 4896063.06 M1 915 434814.85 4896063.06
36 434817.37 | 4896058.85 311915 434817.37 4896058.85
37 434815.14 | 4896057.52 M1 915 434815.14 4896057.52
38 434811.79 | 4896063.11 311915 434811.79 4896063.11
39 43481447 | 4896064.72 311915 434814.47 4896064.72
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K.0. OBROVAC | ] k.6.1022
POPIS KOORDINATA
. . Visina Visina | @ % %) E koo[dinatg N koo[dinatg
Broj E koordinata | N koordinata terena voda E = 5 . zaodrzavanje | zaodrZavanje
totke HTRS96/TM | HTRS96/TM HVRS71 |HVRSTH| § % Broj elaborata | katastarskog | katastarskog
(m) (m) m) m) £ c;; B plana plana
512 HTRS96/TM (m) [HTRS96/TM (m)
1 2 3 4 5 6|78 9 10 1
40 43481442 | 4896095.14 311915 434814.42 4896095.14
41 434818.28 | 4896097.42 311915 434818.28 4896097.42
42 43481481 | 4896103.11 311915 434814.81 4896103.11
43 434813.33 | 4896102.21 311915 434813.33 4896102.21
44 434810.16 | 4896107.45 311915 434810.16 4896107.45
45 434820.53 | 4896113.64 311915 434820.53 4896113.64
46 434825.05 | 4896109.83 311915 434825.05 4896109.83
47 43483221 | 4896101.61 311915 434832.21 4896101.61
48 434840.79 | 4896087.30 311915 434840.79 4896087.30
49 434844.67 | 4896076.32 311915 43484467 4896076.32
50 434845.52 | 4896071.90 311915 434845.52 4896071.90
51 434839.98 | 4896068.65 31| 915 434839.98 4896068.65
52 43484120 | 4896068.31 311915 434841.20 4896068.31
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR ZADAR
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA OBROVAC

KLASA: 935-07/21-02/11
URBROJ: 541-24-05-01/3-21-2
OBROVAC, 19.02.202].

Ispostava za katastar nekretnina Obrovac povodom zahtjeva BRKIC IVAN, OIB: 73613573820,
KOBLJANI-BRKICI 15, KRUSEVO 23450 OBROVAC. HRVATSKA na temelju ¢l. 168. Zakona o
drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. | 12/18) , ¢l. 159. Zakona o opéem
upravnom postupku (»Narodne novinec, br. 47/09), izdaje:

UVJERENJE

Potvrduje se da je ¢estica zemlje 1022 k.o. Obrovac MR: 319239 formirana u postupku drzavne izmjere
i obnove zemljisnih knjiga za k.o. Obrovac.

Ova potvrda se izdaje prema stanju podataka upisanih u sluzbenoj evidenciji na dan 19.02.2021.
Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu ishodenja akata prostornog uredenja te se u druge svrhe ne smije
uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l. 9. st. 2. tocke 4. Zakona 0 upravnim
pristojbama (»Narodne novine«. br. 115/16).

Napomena: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasnistva.
lzradio/la: Sluzbena osoba:

Dijana Mari¢i¢, geodetski tehnicar Dijana Marici¢, geodetski tehnicar
ovlastena geodetska referentica ovladtena geodetska referentica



aziv izdav ja Eki aziv izdavatelj
Naziv izdavatelj Zajednicki Naziv izdavatelja Fina RDC-TOU 2015, Finan

dokumenta informacijski sustav certifikata
Vrijeme izdavanja S i Sen!s'kl broj
dokumenta certifikata

Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z125361346eb59501

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozZete provjeriti toénost podataka.
na internet adresi hnps.ﬁoss.urecfjenazemlja,hr/pubIJcfpreuzmiDokument unosom kontrolnog broja.
sustav Ce prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identidan prikazanom izv
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje toénost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade is

Napomene

cijska agencija, HR

74577485355898060461167949447656056046

Isto moZete uciniti i
U oba slucaja
orniku u digitalnom
prave.
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