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INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LISTBR. 1

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACUA ZADAR, 11/2020

1 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

POPIS MAPA

MAPA GLAVNOG PROJEKTA KOJOM SE MIJENJA MAPA GLAVNOG PROJEKTA 1Z
OSNOVNE GRADEVINSKE DOZVOLE

MAPA GLAVNOG PROJEKTA IZ OSNOVNE GRADEVINSKE DOZVOLE KOJA SE
MIJENJA

MAPA 1 KNJIGA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KONUS d.o.o0., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL — A
PROJEKTANT: Mario Svagusa, dipl.ing.arh.; A2872
KNJIGA 2 )
PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
SEKTOR j.d.o.0., Zagrebacka 40, 23 000 Zadar
T.D.: 35-11/20
Ovl. osoba za izradu elaborata: DAMIR MARUNA, dipl. ing. kem. teh.
MAPA 1 GLAVNI PROJEKT )
ARHITEKTONSKO - GRABEVINSKI PROJEKT - OPCI DIO
MAPA 2 ARHITEKTONSKO - GRADEVINSKI PROJEKT- NACRTI
MAPA 8 ELABORAT ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU
MAPA 2 GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
KONUS d.o.0., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL — K
PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.; G250
MAPA 3 GLAVNI PROJEKT

STATICKI RACUN

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 2

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACUA

ZADAR, 11/2020

MAPA 3 GRADPEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
KONUS d.o.o. ULl Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL — VK
PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.; G250

MAPA 5 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

MAPA 4 GRABEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE | TOLINSKE ZASTITE ZGRADE; PROJEKT
ZASTITE OD BUKE
KONUS d.o.o0., Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar
TD 148/2019GL - T
PROJEKTANT: Vice Tadi¢, dipl. ing. grad.; G250

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
Inel-Projekt d.o.o. Zadar OIB: 23528481553 Put Nina 120 23000 Zadar
TD 20053.
PROJEKTANT: Bozidar Skara dipl.ing.el.; E925

MAPA 6 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
SIGMA PROJEKT d.o.0., OIB: 71918308726, Put Petri¢éa 28c, 23000 Zadar
Oznaka projekta: S-1429
PROJEKTANT: Marin Vrki¢, mag. ing. mech.; S1830

MAPA 7 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 3

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
PPN PROJEKT d.o.0,
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
Oznaka projekta: PPN 3795-3796/20
PROJEKTANT: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch.
Br. Ovlastenja: S1355, ovl.ing.stroj.

MAPA 7 GLAVNI PROJEKT
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

POPIS ELABORATA KOJI PRETHODE GLAVNOM PROJEKTU

ELABORAT ELABORAT ZASTITE NA RADU
KORDINATOR ZASTITE
Obrt za usluge savjetovanja
Trogirska 21, 23000 Zadar
ZVONIMIR KLINDIC dipl. ing.
TD 01KZ/21

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LIST BR. 4

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

2 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19), daje se:

1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA

Projektant:

Rjesenje:

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:

Oznaka/broj projekta:
Razina projekta:
Vrsta projekta:

Sadrzaj projekta:

Marin Vrki¢, mag. ing. mech.

Klasa: UP/1-310-01/15-01/1830, Ur.broj: 503-04-15-1

Marin Vrki¢, mag.ing.mech. upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva Hrvatske komore inZenjera strojarstva, pod rednim
brojem 1830, s danom upisa 10.11.2015.

CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA

Trg dr. Franje Tudmana 1, 23450 Obrovac

OIB 55465388570

POSLOVNA ZGRADA

Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju
poslovne zgrade

k.C. 188, k.o. Zaton Obrovacki - stara izmjera,

k.¢. 1022 k.o. Obrovac - nova izmjera

S-1429

Glavni

Strojarski projekt —izmjene i dopune u tijeku gradnje

Projekt termotehnickih instalacija (grijanje, hladenje, ventilacija,

plinska instalacija, solarni sustav za zagrijavanje PTV)

Ovaj projekt uskladen sa slijedeé¢im prostornim planom:

- Prostorni plana uredenja grada Obrovca (Sluzbeni glasnik Grada Obrovca", br. 1/09, 2/09-

isp.gr.,4/10-isp.gr.,6/10-isp.gr., 06/18, 7/20)

Za predmetnu poslovnu zgradu su izdane slijedece Gradevinske dozvole :

GRADEVINSKA DOZVOLA

KLASA: UP-1-361-03/89-01/81, URBROJ: 2153-05-89-2, Obrovac, 31.10.1989. godine

GRADEVINSKA DOZVOLA

KLASA: UP-1-361-03/90-01/17, URBROJ: 2153-05-90-2, Obrovac, 23.07.1990. godine

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726



INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 5

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Ovaj projekt uskladen sa slijedeéim propisima:

- Zakon o gradnji - NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

- Zakon o prostornom uredenju - 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19

- Zakon o zastiti od pozara— NN 92/10

- Zakon o normizaciji — NN 80/13

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti— NN 20/10
- Zakon o zastiti od buke — NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16

- Zakon o zastiti na radu — NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18

- Zakon o zastiti okolisa - NN 80/13

- Zakon o zastiti zraka - NN 130/11

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina - NN 118/19

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama - NN 128/15, 70/18,

73/18, 86/18, 102/20

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada - NN 3/07

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu - NN 117/07

-HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak proraduna normiranoga

toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i

druge propisane zahtjeve i uvjete.

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LIST BR.6

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

3 1ZJAVA PROJEKTANTA O ISPUNJAVANJU ZAHTJEVA O OBNOVLIIVIM I1ZVORIMA
ENERGUE

Na temelju Zakona o gradnji (,Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Tehnic¢kog
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,,Narodne novine“ broj
128/15, 70/18, 73/18, 86/18) daje se :

I1ZJAVA

kojom ovlasteni projektant Marin Vrki¢, mag. ing. mech. (HKIS, redni broj upisa 1830) izjavljuje da
su u glavnom projektu za gradevinu ispunjeni zahtjevi u pogledu primjene obnovljivih izvora
energije jer se za grijanje i hladenje objekta kao primarni izvor koristi dizalica topline koja kao
obnoviljivi izvor energije koristi okolisni zrak, a za potrebe pripreme tople sanitarne vode koristi se

solarni sustav.

Investitor: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA
Trg dr. Franje Tudmana 1, 23450 Obrovac
OIB 55465388570
Gradevina: POSLOVNA ZGRADA
Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju
poslovne zgrade
Lokacija: k.¢. 188, k.o. Zaton Obrovacki- stara izmjera,

k.C. 1022 k.o. Obrovac - nova izmjera

Oznaka/broj projekta: S-1429

Razina projekta: Glavni

Vrsta projekta: Strojarski projekt

Sadrzaj projekta: Projekt grijanja i hladenja
Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726



INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 7

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

4 RIESENJA, POTVRDE | UVIETI

4.1 POSEBNIUVIJETI

REPUBLIKA HRYVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED SPLIT
ISPOSTVA ZADAR
SANITARNA INSPEKCUA
ZADAR, Ivana Mazuranica 30
KLASA: 540-02/19-03/3860
URBROJ: 443-02-4-5-4/4-19-2
Zadar, 18.12.2019

Viga sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta i uvjeta prikljucenja putem elektronickog sustava eKonferencije temeljem Poziva
Zadarske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje. zastitu okolisa i komunalne
poslove, Ispostava Obrovac od KLASA : 350-05/19-28/000026, URBROJ : 2198/1-07-04/1-
190003 od 16.12.2019. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 17.12.2019. godine,
nakon uvida u Opis namjeravanog zahvata — CENTAR ZA PRUZANIJE USLUGA U
ZAJEDNICI TEREZA U SUTERENU I PRIZEMLIU POSLOVNE ZGRADE na lokaciji
Obrovac k.&.br. 1022, k.o, Obrovac, izradenog od strane tvrtke KONUS d.0.0. Dobropoljana .
Ul. Zrinsko Frankopanska 38/A, 23 000 Zadar, na temelju ¢lanka 6. Stavak 3. Zakona o
drzavnom inspektoratu ( . Narodne novine™ broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE Z: STITE OD BUKE

za izgradnju CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA U
SUTERENU | PRIZEMLJU POSLOVNE ZGRADE na lokaciji Obrovac k.C.br. 1022, k.o.
Obrovac.

INVESTITOR: GRAD OBROVAC Trg dr. Franje Tudmana 1, 23450 Obrovac

1. u objektu osigurati dovoljne kolic¢ine zdravstveno isprayne vode za ljudsku potrosnju u
skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrosnju (“Narodne novine”, br. 36/13. 64/15, 104/17 1
115/18) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize , monitoringu 1
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrognju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje
obavkljaju djelatnost javae vodoopskrbe {"Narodne novine”, br 125/17).

2. vodovodnu instalaciju izvesti od neSkodljivih 1 mertnih materijala radi osiguranja
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroSnju i njene sukladnosti s odredbama Zakona o
vodi za ljudsku potrosnju (“Narodne novine™, br, 56/13, 6415, 104/17 i 115/18) i Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize , monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe(*Narodne novine”, br 125/17). te izvrsiti dezinfekciju i ispiranje isie po
ovlaitenoj ustanovi ili tvrtki,

3. Pri projektiranju i izboru materijala i urcdaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za pice. cijevi, spremnici. armature), bez obzira

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LISTBR. 8

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:
_ Zakona o materijalima i predmetima  koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13, 41714 1 114/18)

4. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
_ Zakona o zaStiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine™ br. 79/07, 113/08, 43/09,
22/14, 130/17 1 114/18)

. Zakona o hrani (“Narodne novine™ 81/13, 14/14 i 30/15),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobiolofkim kriterijima za hranu (“Narodne novine” 81/13), a
u svezi s Uredbom (EZ) br, 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004, o
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.).

_ Zakon o zdravstvenoj zadtiti (Narodne novine™ broj 100/18) i Pravilnika o minimalnim
uvjetima u pogledu prostora. radnika, medicinsko tehni¢ke opreme za obavljanje zdravstvene
djelatnosti ( .Narodne novine™ broj 61/11, 128/12, 124/15, 08/161 7T7/18)

5. pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§. ali isto tako i iz okolifa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spretavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

Zakona o zadtiti od buke (,.Narodne novine™ br. 30/09, 55/13 i 153/13, 41/16 i 114/18)
- Pravilnika o najvisim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(..Narodne novine” br. 145/04 i 46/08),

6.prilikom tehnickog pregleda investitor je duZan predogiti izvjesca o ispitivanju zdravstvene
ispravnosti vode za ljudsku potroSnju. izvjeSca o ispitivanju zdravstvene ispravnosti svih
ugradenih dijelova vodovodne instalacije od strane ovlastenog laboratorija. potvrdu o
izvisenoj dezinfekeiji i ispiranju vodovodne instalacije od strane ovlastene ustanove ili tvrtke,
tlaéne probe vodovodne instalacije, te ateste buke okolisa.

Viga sanitarna inspektorica
Antonela Marketin, dipl.ing.
—_

et

DOSTAVITI )
(b ZADARSKA ZUPANUA,
~Upravni odjel za prostorno uredenje. zastitu okolj§:
Ispostava Obrovac
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE SPLIT
SLUZBA CIVILNE ZASTITE ZADAR
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 214-02/19-03/313
URBROJ: 511-01-371-19-2
Zadar, 17. prosinca 2019. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured
civilne zastite Split, Sluzba civilne zastite Zadar, Odjel inspekcije, povodom zahtjeva
Upravnog odjela za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove Zadarske
Zupanije, Ispostava Obrovac za investitora: GRAD OBROVAC, Obrovac, Trg dr. Franje
Tudmana 1, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara, na
temelju Clanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti od pozara (“Narodne novine” br. 92/10), a u
svezi s ¢lankom 82. stavkom 3. Zakona o gradnji (,Narodne novine" br.: 153/13, 20/17 i
39/19), izdaje

POSEENE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zastite od pozara za dovrSenje izgradnje poslovne zgrade (ex. ‘Robna
kuca") ,Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne
zgrade”, na k.G.br. 188 k.o. Zaton Obrovacki - stara izmjera, odnosno k.¢.br. 1022 k.o.
Obrovac - nova izmjera:

1. Sve mjere zastite od pozara moraju se projektirati i izvesti u skladu s pozitivnim
hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku.

2. |lzraditi Elaborat zastite od pozara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu
primijenjenog propisa ili norme.

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove
Zadarske Zupanije, Ispostava Obrovac, podnio je dana 17. prosinca 2019. godine. za
investitora. GRAD OBROVAC, Obrovac, Trg dr. Franje Tudmana 1, zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara za dovrsenje izgradnje
poslovne zgrade (ex. “Robna kuéa”) ,Centar za pruZanje usluga u zajednici Tereza u
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suterenu i prizemlju poslovne zgrade®, na k.C.br. 188 k.o. Zaton Obrovacki - stara
izmjera, odnosno k.¢.br. 1022 k.o. Obrovac - nova izmjera.

Provedenim postupkom i uvidom u prilozenu dokumentaciju:

- ARHITEKTONSKI PROJEKT- Izmjena i dopuna -

Zajednitka oznaka projekta: 148/2019 GL, Oznaka projekta: 148/2019 GL — A, od
prosinca 2019. godine, izraden od strane ,KONUS* d.o.0. Zadar, Zrinsko Frankopanska
38/A, projektant: Mario Svagusa dipl. ing. arh.,

utvrdeno je da su sve mjere zastite od poZara odredene vaZec¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti, a za
svaku primijenjenu mjeru treba navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme.

Budué¢i da gradevina pripada skupini 2 (zahtjevne gradevine) sukladno Pravilniku o
razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara ("“Narodne
novine” br. 56/12), za istu je potrebno izraditi elaborat zastite od pozara od strane
ovlastenog projektanta sukladno élanku 28. stavcima 2. i 3. Zakona o zaétiti od pozara.

Temeljem &lanaka 82. stavka 2. Zakona o gradnji (,Narodne novine" br.; 153/13, 20/17 i
39/19), na ovaj akt se ne naplacuje upravna pristojba.

VODITELJ ODJELA

\J@’%F an, dipl.ing.
[8 [TaN

Dostaviti:

1. Zadarska Zupanija,

Upravni odjel za prostorno uredenje,

zastitu okolisa i komunalne poslove

Ispostava Obrovac

(putem elektronickog sustava eKonferencija

na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. Sluzba civilne zastite Zadar, Odjel inspekcije, ovdje
3. U spis predmeta, ovdje

Projektant :

Marin Vrki¢, mag. ing. mech.
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5 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU |

ZASTITE OD POZARA

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

- Sva oprema mora biti atestirana, te ugradena u skladu s ovim projektom.

Svi djelatnici na gradiliStu moraju nositi zastitnu kacigu, radnu odjeéu i cipele.

Na mjestima na kojima postoji opasnost od ozljeda moraju se postaviti ploce s upozorenjem.
Prilikom montaznih radova na visini koristiti se osiguranom skelom.

Svi elektri¢ni alati moraju biti uzemljeni, a njihovi kabeli, kao i produZni kabeli moraju biti
propisno izolirani i bez osteéenja.

Prilikom rada s iskre¢im alatima koristiti zastitne naocale, a kod zavarivanja zastitne naocale sa
zatamnjenim staklima.

Prije autogenog zavarivanja ili lemljenja kontrolirati stanje boca, gumenih crijeva i plamenika,
a boce drzati u prostoriji u kojoj ne mogu biti izloZzene plamenu - pri ruci treba imati
protupozarni aparat.

Zabranjeno je zavarivati pocin¢ane cijevi.

Kod rada u zaprasenoj atmosferi zastititi diSne putove maskom na nosu i/ili ustima.

Projektni mikroklimatski uvjeti u prostorima odabrani su prema namjeni, isti su u skladu s
vazec¢im propisima. Minimalna i maksimalna temperatura uzduha koji se dovodi u prostor
ogranicena je automatskom regulacijom.

Sustav je zasti¢en od nekontroliranog porasta temperature preko automatske rgulacije svakog
uredaja. Ista odrZzava unaprijed namjestene vrijednosti ograni¢avanjem postavljenih
vrijednosti.

Na propisanim mjestima ugradeni su sigurnosni ventili, odnosno regulatori tlaka.

Cijevni razvod projektiran je tako da sve brzine strujanja ne prelaze kriticne vrijednosti glede
pojave buke i Sumova.

Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem
atestirane opreme i materijala koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima. Instalacija i oprema
izvedeni su od materijala propisanih obzirom na maksimalno moguce pogonske tlakove.

Cjevovodi su trasirani tako da ne ometaju prolaz.
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- Sva armatura i kontrolni instrumenti lako su dostupni za rukovanje i odrzavanje. Smjestaj
elemenata sustava omogucuje slobodan pristup svim dijelovima sustava, kao i sigurnosno-
regulacijskom sklopu.

- Kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je na prirodan nacin i tako je izbjegnuta opasnost
od pucanja cjevovoda.

- Razmak izmedu pojedinih oslonaca usvojen je prema vazeéim preporukama proizvodaca cijevi
i oslonaca.

- Prilikom montaZe opreme, potrebno je poduzeti sve mjere zastite na radu, osiguranje od pada
ljudi i tereta i pazljivo rukovanje dizalicom radi izbjegavanja mogucih oSte¢enja opreme.

- Sve cijevi i kanali su izolirani toplinskom izolacijom radi sprje¢avanja toplinskih gubitaka i
oroSavanja stijenki cijevi, odnosno kanala.

- Cjevovodi se nakon ugradnje ispituju na ¢vrstocu i propusnost na vedi tlak od radnog, uz
izdavanje zapisnika o izvrSenom ispitivanju.

- Nakon zavr$ene montaze, pristupa se probnom pogonu.

- Provjera temperature u prostorijama vrsi se sobnim termometrom u sredini prostorije na
visini od 1,5 m od poda, pri priblizno projektnim vanjskim uvjetima.

- Nakon tehni¢kog pregleda postrojenja, ono se predaje korisniku na uporabu. Tom prilikom
izvodac predaje korisniku tiskanu uputu o rukovanju postrojenjem, sve potrebne sheme,
projekt izvedenog stanja, ateste i garancije.

- Svi ugradeni elektri¢cni aparati i uredaji moraju biti uzemljeni s izoliranim kabelom, bez
oStecenja. Elektricna zaStita elemenata sustava rijeSena je tvornicki i projektom
elektroinstalacija.

- Proizvodacdi uredaja duzni su osim atesta od neovisnih ustanova, izdati i tehnicke upute i
upute za uporabu.

- Svi metalni dijelovi instalacije podlozni koroziji antikorozivno su zasticeni

- Svi rotiraju¢i dijelovi opreme kao i dijelovi pod elektricnim naponom su zasticeni i
nepristupacni u normalnom rukovanju.

- Svi elektriéni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zaStiéeni od preopteredenja prema
pravilima struke te prema pripadajuéim pravilnicima i normama.

- Svi pogonski motori strojeva i uredaja izvedeni su i ugradeni tako da u normalnom radu ne

predstavljaju opasnost po osobe koje se nalaze ili prolaze kroz postrojenje.
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Svi pokretni dijelovi strojeva i uredaja zasti¢eni su s odgovarajucim stitnicima i poklopcima koji
onemogucuju slucajan dodir u toku normalnog rada i opsluzivanja. Stitnici i poklopci na
siguran su nacin pri¢vrséeni na nepokretne dijelove strojeva i uredaja.

Temeljenje svih strojeva i uredaja je izvedeno tako da su buka i vibracije koji nastaju kao
posljedica njihovog rada, unutar zakonom i tehni¢kim normativima propisanih granica.

Svi uredaji su tako dimenzionirani i izvedeni da se sprijeCi stvaranje prekomjerne buke i
prenosenje vibracija.

Strojevi i uredaji koji koriste tekuéa sredstva za podmazivanje, brtvljenje, hladenje i sl.,
opremljeni su s odgovarajuéim sabirnicama u svrhu sprecavanja njihovog razlijevanja unutar ili
izvan objekta.

Svi strojevi i uredaji opremljeni su s lako uodljivim natpisima ili plo¢icama s podacima o
proizvodacu, tipu, godini proizvodnje i osnovnim tehni¢kim podacima, kao i naznakom smjera
gibanja njihovih pokretnih dijelova ili smjerom protoka radnog medija, ako je to bitno za
njihovo funkcioniranje.

Kontrolni i signalni elementi na strojevima i uredajima postavljeni su tako da ih je moguce lako
vidjeti bez posebnog naprezanja.

Pri upravljanju s postrojenjem u cjelini, dosljedno se treba pridrzavati uputstava za rukovanje i

odrzavanje, kao i uputstva za rukovanje i odrzavanje za svaki instalirani stroj ili uredaj.

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Objekt se stiti hidrantskom mrezom (vanjskom i unutarnjom) i aparatima za gasenje pozara.
Kompletna oprema i cjevovodi predvideni su od atestiranog materijala, garantiranih svojstava
u smislu mogucénosti izdrzavanja radnih tlakova instalacije, Sto daje sigurnost protiv pucanja
cjevovoda. Projektom su predvidena sva neophodna ispitivanja na ¢vrsto¢u i nepropusnost,
koja djeluju preventivno.

Projektom su predvidene sve neophodne mjere u cilju osiguranja kvalitete izvedbe instalacije.
Na vidljivim mjestima uz podzemni spremnik plina moraju se istaknuti slijedeé¢a uodljiva

upozorenja:

- "OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE"

- "ZABRANJENO PUSENJE"

- "ZABRANIJEN PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM"
- "OBAVEZNA UPOTREBA ALATA KOJI NE ISKRI"
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- "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN"

- Punjenje spremnika predvideno je iz distributivne auto cisterne pomodéu pumpe za pretakanje
te odgovaraju¢eg gumenog crijeva s piStoljem za punjenje koji su sastavni dijelovi auto-
cisterne.

- Prilikom pozicioniranja auto cisterne ostvarena je dovoljna udaljenost izmedu rastavljivih
spojeva na cisterni i otvora na zgradi.

- Distributivna auto cisterna se postavi tako da kabina bude okrenuta u smjeru koji bi u slu¢aju
potrebe omogucio da se najbrzim putem napusti mjesto pretakanja.

- Postupak pretakanja plina iz auto cisterne izvodi se na slijedeci nacin:

Distributivnu auto cisternu parkirati na stajalistu, prema priloZenom nacrtu.

- lzvrsiti osiguranje od nekontroliranog pomicanja postavljanjem podmetaca pod kotace.

- lzvrsiti uzemljenje auto cisterne.

- Postaviti hvatac iskri na ispusnu cijev motora.

- lzvrsiti blokiranje pristupa auto cisterni postavljanjem natpisa "STOP AUTO CISTERNA
PRIKLJUCENA".

- Zavrijeme pretakanja, spajanja i odvajanja auto cisterne nije dozvoljen pristup nestru¢nom
osoblju ili vozilima u zastitnu zonu pretakanja.

- ZaStita od poZara auto cisterne provodi se aparatima za pocetno gasenje pozara, koji su
obavezna oprema auto cisterne.

- Svi poslovi vezani za punjenje malog spremnika moraju biti pod nadzorom stru¢nog osoblja
i vozaca punitelja.

- U zoni pretakanja potrebno je ukloniti sve moguce izvore paljenja i iskrenja kao Sto su zar
cigarete-pusenje, rad s iskre¢im alatima, ukljucivanje elektri¢nih uredajai sl.

- Plinskom instalacijom mozZe rukovati samo osoba upoznata s neposrednim opasnostima, te
obucena za rad na siguran nacin, pruzanje prve pomoci i rukovanje vatrogasnim aparatom.
Predvideno je postavljanje potrebnog broja vatrogasnih aparata.

- Pored spremnika predvidena je izolirana rucica s u ugradenom sklopkom u S izvedbi za
priklju¢ak auto cisterne prilikom pretakanja. Prostor oko spremnika treba redovito ¢istiti od
suhog raslinja i ostalih materijala $to mogu izazvati ili podrzavati pozar.

- Prolazi cijevi u podovima i zidovima moraju omoguciti da se cijevi mogu slobodno Siriti i

skupljati.
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Tlaénom probom provedenom po zavrSetku montaze instalacije, osigurava se apsolutna
nepropusnost sustava.

Predvidena je ugradnja isklju¢ivo opreme, armature i cjevovoda predvidenih za plinske
instalacije s pripadajuc¢im atestima.

Nadzemni dio plinovoda obojan je u ZUTO.

Unutar redukcijsko regulacijskog sklopa integrirane su slijedec¢e komponente i funkcije: filtar,
sigurnosno zaporni ventil SZV (blokada pri niskom i visokom izlaznom pritisku), sigurnosno
otpusni ventil SOV (blokada pri ostvarenju 140 % nazivnog protoka plina), blokada pri
nedovoljnoj dobavi plina, blokada pri oSte¢enju membrane.

Regulacija Il stupnja je u plinskom interventnom ormaricu.

U plinskom inerventnom ormaricu je ugraden brzozatvarajuci plinski ventil, a na ormaricu je
staklo u safe crash izvedbi, tako da se u slucaju incidentne situacije moze razbiti staklo i
zatvoriti ventil.

Na metalni ormaric je postavljen natpis "GLAVNI PLINSKI VENTIL OBJEKTA".

Prije svakog potrosaca se ugraduje plinski ventil s termi¢kom zastitom.

Sve cijevi i metalni dijelovi sustava moraju biti uzemljeni.

Ulaz plinovoda kroz vanjski zid i plo€u izveden je kroz cijev veéeg presjeka.

Nakon zavrSene montaze plinske instalacije, vrsi se tlacna proba.

Ukoliko se ne pokazu nikakvi nedostaci, pristupa se probnom pogonu u trajanju od 8 h.

Nakon tehnickog pregleda postrojenja, ono se predaje korisniku na uporabu. Tom prilikom
izvodac predaje korisniku tiskanu uputu o rukovanju postrojenjem, sve potrebne sheme,
projekt izvedenog stanja, ateste i garancije.

Prostor oko mjesta na kojem je smjeSten ormari¢ treba redovito Cistiti od suhog raslinja i
ostalih materijala $to mogu izazvati ili podrzavati pozar.

U sustavu odsisne ventilacije u kuhinji predvidena je ugradnja krilne sklopke. Krilna sklopka
djeluje na zaporni ventil s elektri¢cnim servo pogonom koji je zatvoren sve dok se ne ukljudi

ventilacija kuhinje.

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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6 PROJEKTNI ZADATAK

Za gradevinu potrebno je izraditi projekt strojarskih instalacija.

Projektom je potrebno:

Rijesiti grijanje i hladenje dizalicom topline.

Rijesiti grijanje, pripremu sanitarne tople vode plinskim kotlom za vanjsku ugradnju.
Grijanje rijesiti sustavom podnog grijanja u ¢itavom objektu, osim u dijelu kuhinje.
Hladenje (grijanje) rijesiti ventilokonvektorima.

Za potrebe kuhinje i plinskog kotla predvidjeti plinsku instalaciju (UNP) s nadzemnim
spremnikom UNP-a.

Rijesiti ventilaciju kuhinje.

Ventilaciju sanitarnih ¢vorova, spremista i sl. rijesiti odsisnom ventilacijom.

Ventilaciju Polivalentne dvorane i ViSenamjenske dvorane rijeSiti odsisno-tlatnom

ventilacijom.

Projekt izraditi u skladu sa vaZze¢im normama i propisima za navedene vrste instalacija. Svi

projektirani materijali i uredaji moraju biti standardne kvalitete i suvremenog izgleda.

Investitor:

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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7 TEHNICKI OPIS

7.1 OPIS PROJEKTIRANOG DUELA GRADEVINE

Investitor je narucio izradu projektne dokumentacije za dobivanje gradevinske dozvole ( izmjene u
toku gradnje ) za predmetnu poslovnu zgradu (ex. “Robna kuéa”) na k.¢. 188 k.o Zaton Obrovacki-
stara izmjera, odnosno 1022 k.o. Zaton Obrovacki- nova izmjera. Predmet ovog projekta (izmjene
u toku gradnje ) su etaze suterena i prizemlje te vanjski izgled zgrade, dok bi prvi i drug i kat bili
izvedeni u fazi grubog “Roh —Bau”-a bez namjene prostora.

Parcela je ukupne povrsine 3653,00 (sa geoportala) m2 a oblika prema grafickom prilogu Situacija.
S sjeverozapadne i sjeveroisto¢ne strane parcele osiguran je kolni pristup koji je u naravi
asfaltirana prometnica Sirine 5 m.

Prema trenutno vazeéem Prostornim planom uredenja Grada Obrovca (Sluzbeni glasnik Grada
Obrovca", br. 1/09, 2/09-isp.gr.,4/10-isp.gr.,6/10-isp.gr., 06/18, 7/20)., navedena gradevinska
Cestica nalazi u izgradenom podrucju grada Obrovca.

Gradevinska Cestica, na kojoj je smjeStena nedovrsSena zgrada, nalazi se u centru grada Obrovca te
je omedena sa obalom K. Petra KreSimira IV (sa jugozapadne strane) i Put Grkovca (sa sjeverne i
sjeveroistocne strane). Poslovna zgrada ima pristup sa navedenih gradskih ulica dok je kolni prilaz
omoguden sa sjeverozapadne strane preko prometnice oznake Cestica 464 k.o. Zaton Obrovacki
(stara izmjera).

Na predmetnoj parceli se trenutno nalazi zateCena gospodarska gradevina — nedovrSena zgrada
koja je po gore navedenim gradevinskim dozvolama trebala biti iskljuivo zgrada poslovne
trgovacke namjene. Do sad izvedena a.b. konstrukcija je u fazi grubog “Roh —Bau”-a bez instalacija.
Zgrada se sastoji od suterena, prizemlja, prvog ,drugog kata, ukupne povrsine 2652,00 m2.

Na temelju postojece projektne dokumentacije pristupilo se izradi projekta dovrSenja | izgradnje
kojom bi se suteren i prizemlje nedovrSene zgrade prilagodio i izgradio za potrebe socijalne
ustanove (u daljnjem tekstu: Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza). Planiranom izmjenom
izvrsila bi se preraspodijela raspolozivog prostora. Na suterenskoj etazi planirani su sadrzaji
prikazani u grafickom prilogu Tlocrt suterena. Na ovoj etazi planirani su navedeni sadrzaji na nacin
da se poveiu u funkcionalnu cijelinu. Komunikacija sa etazama iznad omogucit ¢e se preko
postojeceg stubista te dva planirana dizala. Kuhinja ima pristup izvana dok prostor za centralno

kondicioniranje zraka i praonica rublja ima ulaz kroz garazni prostor.
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U jugoistocnom dijelu prizemlja smjesteni su tehnicke prostorije | Centra za pruzanje usluga u
zajednici Tereza.

Potrebna intervencija u nosivu ab konstrukciju izvest ¢e se prema odobrenju i projektu static¢ara.
Svi materijali koji bi se koristili u finalizaciji podnih, zidnih i stropnih povrSina moraju odgovarati
vazeéim standardima i normama. Sva potrebna oprema i instalacije pojedinih prostorija moraju se
planirati prema pravilima struke odnosno postoje¢im uzancama.

U prizemlju su planirani sadrzaji navedeni prema grafickom prilogu Tlocrt prizemlja. Na ovoj etazi
planirani su navedeni sadrzaji na nacin da se povezu u funkcionalnu cijelinu.

Komunikacija sa ostalim etazama omogucit ¢e se preko postojeceg stubista te dva dizala. Glavni
ulaz predviden je sa parkinga koji je na istoj razini. U sklopu ulaznog prostora nalazi se info pult i
prostor za susrete obitelji i korisnika Centra za pruzanje usluga u zajednici Tereza. U sklopu ove
etaze nalazi se prostor za blagovanje smjesten je u vrlo atraktivnom dijelu s pogledom na Zrmanju.
U jugoisto¢nom dijelu prizemlja smjestene su uredi socijalnog radnika Centra za pruzanje usluga u
zajednici Tereza.

Ovaj prostor je deniveliran u odnosu na ostali dio prizemlja. Pristup ovim sadrzajima omogucen je
sa dvije strane (kroz glavni ulaz i preko terase i stubiSta sa jugozapadnog procelja).

Sanitarni ¢vor za goste i pacijente smjesten je na nacin da je dostupan sa sve navedene sadrzaje.
Nedefinirani prostori ,Roh-Bau”“ ¢e se privesti potrebnoj namjeni adekvatno potrebama
investitora. Potrebna intervencija u nosivu ab konstrukciju izvest ¢e se prema odobrenju i projektu
staticara. Svi materijali koji bi se koristili u finalizaciji podnih, zidnih i stropnih povrSina moraju
odgovarati vaze¢im standardima i normama. Sva potrebna oprema i instalacije pojedinih prostorija
moraju se planirati prema pravilima struke odnosno postoje¢im uzancama.

Svi podovi na tlu ée se izvesti kao plivajuci podovi sa EPS — plo¢ama debljine 3,0 - 5,0 cm. Ispod EPS
ploca ce se izvesti hidroizolacija s alkalootpornom mrezicom. Na EPS ploce ¢e se postaviti PE folija
te cementni estrih. Kao zavrSna obloga koristit ¢e se keramicke plocice i poliuretanski pod. U
sanitarne ¢vorove e se postaviti i dvokomponentni cementni mort a alkalootpornom mrezicom.
Svi podovi na tlu, neovisno o namjeni i zavrSnoj oblogi poda ¢e se toplinski izolirati sa EPS 100
stiroporom sa koeficijentom toplinske provodljivosti A=0,037 W/mK ili manjim. Koeficijent prolaska
topline gradevinskog dijela iznosi 0,41 W/m2K $to je manje od maksimalne vrijednosti za podove
na tlu u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na temperaturu = 18°C koja iznosi 0,50

W/m2K.
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Pojedini unutarnji nosivi zidovi suterena ¢e se oblagati kamenom vunom debljine 10,00 cm i
gipskartonskim plo¢ama. Pregradni zidovi u suterenu ¢ée se izvesti od opecnih blokova i morta
marke M10.

Svi pregradni zidovi prizemlja izvest Ce se od gips kartonskih ploca s ispunom od kamene vune
Toplinska izolacija vanjskih zidova ée se izvesti od fasadne kamene vune debljine 10 cm sa
koeficijentom toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK ili manjim. Koeficijent prolaska topline
gradevinskog dijela iznosi 0,28 W/m2K $to je manje od maksimalne vrijednosti za vanjske zidove
u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na temperaturu > 18°C koja iznosi 0,45 W/m2K.
Kroviste e se izvesti kao Celicno kroviste sastavljeno od tipskih ¢elicnih profila, nagiba 21°. Pokrov
krovista ce biti glineni crijep tipa Mediteran.

Na svim etazama izvesti ¢e se spusteni strop od gipskartonskih ploca koji ¢e se izolirati kamenom
vunom u debljini od 10 cm, sa koeficijentom toplinske provodljivosti A=0,039 W/mK ili manjim.
Koeficijent prolaska topline gradevinskog dijela iznosi 0,22 W/m2K $to je manje od maksimalne
vrijednosti 0,30 W/m2K za stropove u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na temperaturu
>18°C.

Svi prozori i balkonska vrata koja ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti minimalni koeficijent prolaska
topline od 1,8 W/m2K a ostakljeni dio istih mora zadovoljiti koeficijent od 1,40 W/m2K $to su
maksimalne vrijednosti u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na temperaturu > 18°C.
Ulazna vrata koja ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti minimalni koeficijent prolaska topline od 2,4
W/m2K S$to su maksimalne vrijednosti u primorskoj Hrvatskoj za zgrade koje se griju na
temperaturu > 18°C.

Na parceli ¢e se u suterenu izvesti natkrivena garaza, a ispred glavnog ulaza u prizemlju ¢e se

izvesti otvoreni prostor za vise parkirnih mjesta.

UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA | KOJE NACIN I1ZVODENJA
RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE (UGRADNJE | MEDBUSOBNOG
POVEZIVANJA GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA), A KOJI SU BITNI ZA ISPUNJAVANJE TEHNICKIH
SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE, TE TEMELINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Pri izvodenju radova, izvodaC se mora u potpunosti pridrzavati ovog glavnog projekta sa svim

pripadaju¢im mapama, trenutno vazec¢im zakonima i propisima.
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OPIS UTJECAJA NAMIJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE UTJECAJA
OKOLISA NA SVOISTVA UGRADENIH GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA, TEHNICKIH SVOJSTAVA
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

Namjena i uporaba projektiranog dijela gradevine te okoli§ ne utjeCu na svojstva ugradenih
gradevnih i drugih proizvoda, tehnicka svojstva te gradevine u cjelini osim u dijelu koji se odnosi na
vremenske utjecaje te starenje same gradevine. Potrebno je provoditi redovito odrzavanje

gradevine.

7.2 OPIS TERMOTEHNICKIH INSTALACUA

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

Grijanje objekta vrsi se preko podnog grijanja i preko ventilokonvektora. Grijanje je moguce preko
dizalice topline i preko plinskog kotla za vanjsku ugradnju. Grijanje PTV vrsi se preko plinskog kotla
i solarnih kolektora. Hladenje objekta vrsi se preko ventilokonvektora i dizalice topline.

Razvod radnog medija (vode) je od PEX cijevi, a sustav za odvodnju kondenzata je od cijevi od
plastiénog materijala. Cijevi su vodene u Supljini spustenog stropa, pregradnim zidovima i u podu
gdje je to nuzno. Sustav ima centralnu upravljacku jedinicu koja omoguéava nadzor i upravljanje
nad sustavom.

Sustav grijanja, hladenja sastoji se od nekoliko, medusobno funkcionalno povezanih sustava, a
glavne komponente su: dizalica topline, akumulacijski spremnik, krug grijanja i hladenja
(ventilokonvektori), krug podnog grijanja.

Za grijanje i hladenje predvidena je ugradnja dizalice topline.

Akumulacijski spremnik sluzi za spremanje topline koju vodi predaje dizalice topline. Akumulacijski
spremnik sprjec¢ava zastoje u pogonu grijanja kad je dizalica topline u fazi odledivanja (defrosting).
Na akumulacijski spremnik priklju¢eni su krug (crpka) podnog grijanja i krug (crpka) grijanja i
hladenja ventilokonvektorima i ventilacijskim jedinicama.

Kako je u reZzimu hladenja hladna voda potrebna samo za ventilokonvektore, na polazu kruga
podnog grijanja ugraduje se ventil sa servo pogonom koji zatvara kad se sustav nalazi u rezimu
hladenja te time onemogucuje dolazak hladne vode u podno grijanje. Krugovi podnog grijanja
spojeni su na razdjelne ormaric¢e. U razdjelnom ormari¢u nalaze se razdjelnik/sabirnik, zaporna i
regulacijska armatura i automatski odzracni loncici.

Razvod radnog medija (hladne i tople vode) izvodi se od PEX cijevi. Cijevi su izolirane cijevhom

spuzvastom izolacijom. Prije zatrpavanja cijevi se ispituju na ¢vrstocu i propusnost. Kompenzacija
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toplinskih dilatacija cijevi izvedena je samokompenzacijom. Ogrjevna tijela su ventilokonvektori u
prostorijama u kojima je predvideno i grijanje i hladenje. Lokalna regulacija grijanja/hladenja u
pojedinoj prostoriji rijeSena je na strani vode, pomocu troputnog ventila i daljinskog upravljaca.
Ventilokonvektori su opremljeni zapornim ventilima. Cijevha mreZa se odzracuje preko odzracnih
pipaca na ogrjevnim tijelima na najvioj koti. Odvod kondenzata iz ventilokonvektora rjeSava se
PVC cijevima promjera 32 mm spajanjem na sustav odvodnje preko sifona. Cijevi za odvod
kondenzata su toplinski izolirane i postavljaju se podzbukno, u zidu i podu. S unutarnjom jedinicom
se isporucuje crijevo za kondenzat koje treba biti nagnuto prema dolje, ne smije biti petlji. Crijevo
za kondenzat se utakne u odvodnu cijev toliko duboko da se ne moze izvuci iz odvodne cijevi (min.
50 mm).

Krugovi podnog grijanja imaju, svaki, zasebnu cirkulacijsku crpku i troputni mijesajuci ventil.
Troputnim ventilom regulira se i ogranicava temperatura polaza. Cirkulacijska crpka osigurava
dostatan protok vode kroz krugove podnog grijanja. Krugovi podnog grijanja spojeni su na
razdjelnik/sabirnik koji je smjesten u gore spomenute razdjelne ormarice, po jedan za svaki kat.
Podno grijanje izvodi se polaganjem PEX cijevi na sistemske ploce. lznad cijevi podnog grijanja
postavlja se cementni estrih i podna obloga. Regulacija temperature prostorija u kojima je
ugradeno podno grijanje omoguceno je preko sobnog termostata i elektri¢nih aktuatora koji su
postavljeni u razvodnom ormari¢u na svaki krug podnog grijanja. Termostati se postavljaju na
visinu cca. 1,5 m od poda, na unutrasnji zid, dalje od izvora topline i direktnog sunevog zracenja.
Ventilacija sanitarnih ¢vora je odsisna, a omogucena je ugradnjom ventilatora koji zrak odsisavaju
iz prostora i izravno ga izbacuju u atmosferu. Za sprje¢avanje ulaza kise, kukaca i sl. postavlja se
protukiSna Zaluzina s mreZicom. Ostali prostori koji se ventiliraju (garderobe, sanitarne
prostorije,..) takoder imaju odsisnu ventilaciju koja je omoguéena ugradnjom zrac¢nih ventila,
okruglih ventilacijskih kanala i ventilatora. Svaki ventilator ima predviden upravlja¢. Cirkulacija
zraka uspostavlja se kroz zazore vrata. Zazori su nuzni za sve prostorije koje se ventiliraju. Koli¢ine
zraka odredene su prema Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

U prostorijama u koje imaju vanjske otvore je osigurano dovoljno svjezeg zraka prirodnim
provjetravanjem. Prostorije se provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna i vrata, a isti su
opremljeni uredajima za lako otvaranje i zatvaranje. Broj, veli¢ina, raspored i polozaj otvora za
prirodno provjetravanje osiguravaju izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom

razdoblju.
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Ventilacija kuhinje vrsi se preko niskotlacnog sustava ventilacije s distribucijom zraka pomocu
pravokutnih i okruglih kanala od pocin¢anog ¢eli¢nog lima.

U kuhinji se ugraduju zidne, obi¢ne kuhinjske nape i sredisnja ekonomic¢na napa s filterima za
masnocu. Nape su izradene od nehrdajuceg Celika (AISI 430) u zavarenoj izvedbi s nepropusnim i
zaobljenim rubovima. Nape imaju viSe odvodnih priklju¢aka koji omoguéavaju prikupljanje i odvod
kondenzata iz filtera i s unutarnjih povrsina nape.

Filteri moraju biti otporni na povisene temperature i moraju sprje¢avati prodor plamena u
ventilacijski sustav. Za djelotvoran rad nape, potrebno je 90%-95% odsisanog zraka u kuhinji
nadoknaditi svjezim zrakom. Zrak se ubacuje u prostor kuhinje preko ventilacijskih resetki, a prije
ubacivanja u prostor zrak se u zimskom periodu zagrijava vodenim grijacem.

Brzine strujanja zraka u ventilacijskim kanalima su odabrane tako da da ne uzrokuju razinu buke
uslijed strujanja zraka iznad propisima dozvoljenih vrijednosti i da onemogude stvaranje naslaga
masnoce na stijenkama odsisnih kanala.

Odsisni ventilator je u izvedbi s motorom izvan struje zraka i namijenjen je za rad sa zamaséenim
zrakom i zrakom temperature do 120°C. Odsisni zrak vodi se iznad krova i izbacuje se u atmosferu
preko deflektorske kape. Dobava svjezeg zraka vrsi se preko ventilacijskih kanala i tlacnog
ventilatora. Tlacni ventilator ima predviden filter zraka i priguSiva¢ zvuka. Vecom koli¢inom
odsisanog zraka u odnosu na ubaceni zrak za cca. 5-10% postize se u prostoru kuhinje podtlak koji
sprjecava Sirenje mirisa iz kuhinje u ostale prostorije. U odsisni kanal nape ugraduje se krilna
sklopka ili diferencijalni presostat koji je povezan s elektromagnetskim zapornim ventilom na
glavnom dovodu plina u kuhinju. Tek kad se ukljuci ventilacija kuhinje diferencijalni presostat daje

signal i otvara dovod plina, u protivhom dovod plina je zatvoren.

SOLARNI SUSTAV

Sustav solarnih kolektora sastoji se plocastih kolektora u vertikalnoj izvedbi, cjevovoda, solarne
stanice s cirkulacijskom crpkom te zaporne i sigurnosne armature i opreme.

Solarni kolektori su smjesteni na kosi krov objekta na nosivu konstrukciju. Kolektori su medusobno
serijski spojeni. Cjevovod solarnog kruga izvodi se od cijevi izoliranih cijevnom spuzvastom
izolacijom. Dio cjevovoda k1160ji se vodi po krovu dodatno je zasti¢en omotacem od aluminijskog
lima kako bi se sprijecio Stetan utjecaj UV zracenja na materijal izolacije i kako bi se cijevi zastitile

od mehanickih ostecenja (ptice). Dilatacija cijevi uslijed promjene temperature rijeSena je
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samokompenzacjom. U najvisim tockama sustava ugraduju se odzracnici. Dio cijevi voden po krovu
vodi se s nagibom od najmanje 1% prema najvisoj tocki kako bi se omogudilo odstranjivanje
nakupljenog zraka i nastajanje zraénih ¢epova koji bi zaustavili cirkulaciju u sustavu.

Solarna stanica smjeStena je pored spremnika PTV-a. Solarna stanica ostvaruje cirkulaciju radnog
medija (solarna tekucina — glikol) kroz kolektore, cjevovode te spremnike za pripremu PTV putem
ugradene cirkulacijske crpke. Solarna stanica jos ima ugraden sigurnosni ventil (p=6 bar), mjerno
regulacijsku armaturu pomocu koje se moze regulirati i oCitati protok kroz solarni krug te svu
ostalu opremu koja je nuzna za siguran rad.

Radni medij u solarnom sustavu je glikol ¢ime se osigurava zastita od smrzavanja i sprjecava
ostecenje cijevne instalacije i kolektora. Poveéanje volumena radnog medija u sustavu uslijed
promjena temperature rijeSeno je ugradnjom zatvorene membranske ekspanzijske posude, a u
slu¢aju prekoracenja maksimalnog dozvoljenog tlaka otvara se sigurnosni ventil. Na ovaj nadin

instalacija je osigurana od ostecenja i pucanja.

INSTALACIJA UNP

Ovim projektom predvida se koristenje ukapljenog naftnog plina za tehnoloske potrebe kuhinje i
kotla za zagrijavanje prostora i sanitarne vode. Sustav za distribuciju plina sastoji se od spremnika
plina, vanjske i unutarnje plinske mreze. Glavni plinovod vodi se podzemno i izvodi se od PEHD i
celi¢nih cijevi. Na pogodnom mjestu smjesten je fasadni plinski ormarié. Niskotla¢ni razvod unutar
kuhinje se vodi vidljivo (nadzbukno), ¢eli¢nim besavnim cijevima.

Za skladistenje ukapljenog naftnog plina predviden je spremnik volumena 4,85 m3. Predvideno je
iznajmljivanje spremnika od distibutera plina. Spremnik UNP-a smjeSten je na zemljistu vlasnika
objekta propisno udaljen od svih mogucih izvora opasnosti. Pristup spremniku UNP-a cisterni za
punjenje je jednostavan, kao i vatrogasnim vozilima s ceste. Spremnik UNP-a se postavlja na
odgovarajuce betonske temelje. Spremnik je od korozije zasticen tvornicki, adekvatnim premazom.
Na vidljivom mjestu uz spremnik postavljeni su slijedeci natpisi:

0 ZABRANJENO PUSENJE | PRISTUP S OTVORENIM PLAMENOM

o NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN

o OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE

0 OBVEZATNA UPOTREBA ALATA STO NE ISKRI
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Redukcija i regulacija tlaka plina je predvidena dvostupanjski (I stupanj PizI=0,5 bar, Il stupanj
PizI=30 mabar za kuhinju i PizI=50 mbar za plinski kotao. Unutar redukcijsko regulacijskog sklopa
integrirane su slijede¢e komponente i funkcije: filtar, sigurnosno zaporni ventil SZV (blokada pri
niskom i visokom izlaznom pritisku), sigurnosno otpusni ventil SOV (blokada pri ostvarenju 140 %
nazivnog protoka plina), blokada pri nedovoljnoj dobavi plina, blokada pri osteéenju membrane.
Regulacija Il stupnja je u plinskom interventnom ormarié¢u. U plinskom inerventnom ormaricu je
ugraden brzozatvarajuéi plinski ventil, a na ormaricu je staklo u safe crash izvedbi, tako da se u
slucaju incidentne situacije moze razbiti staklo i zatvoriti ventil. Na metalni ormaric¢ je postavljen
natpis "GLAVNI PLINSKI VENTIL OBJEKTA".

Plinovod sluzi za dovod plina od spremnika UNP-a do trosila i izveden je podzemno i pri zidu od
crnih Celi¢nih besavnih cijevi. Cijevi su prije polaganja u rov ocis¢ene i odmaséene, te premazane s
osnovnom zastitnom bojom i zastiéene dekodoral trakom. Tako pripremljene cijevi polazu se na
pripremljenu posteljicu od finog pijeska debljine 10 cm na dubini od 80 cm. Cijevi se medusobno
povezuju postupkom autogenog zavarivanja — navojni i prirubnicki spojevi u rovu nisu dopusteni —
spojevi se naknadno dCiste, miniziraju i zasticuju dekorodal trakom (s 50% preklopom). Prije
zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvrsiti katodnu zastitu cijevi od lutajudih struja, uzemljivanjem.
Zatrpavanje se vrsi postupno najprije slojem finog pijeska debljine 10 cm na koji se polaze PVC
traka upozorenja, te dalje u slojevima od 30 cm finog pijeska ili Ciste zemlje uz propisno nabijanje
slojeva. Nadzemni dio plinovoda (po fasadi objekta) izvodi se takoder od crnih besavnih cijevi NO
20, prethodno ocis¢enih i odmaséenih, i zasSticenih s 2 premaza osnovne zastitne boje, te 2
premaza laka ZUTE boje. Proboj cijevi kroz zidove izvodi se prolazom kroz prethodno zabetoniranu
cijev veéeg promjera. Upotreba kudelje prilikom ugradnje raznih armatura na cjevovod navojnim
spojem nije dopustena, potrebno je koristiti teflonsku traku. Najvise na udaljenosti od 1,5 m od
trosila, plinovod se moze izvesti od bakrenih ili fleksibilnih cijevi.

Punjenje spremnika je predvideno iz distributivne auto cisterne pomocu pumpe za pretakanje te
odgovaraju¢eg gumenog crijeva sa pistoljem za punjenje koji su sastavni dijelovi auto cisterne.
Stajaliste za distributivnu auto cisternu je predvideno na parkiralistu u dvoristu objekta. Nakon sto
se cisterna parkira potrebno je izvrsiti sljedeée radnje:

-osiguranje cisterne od nekontroliranog pomicanja postavljanjem podmetaca pod kola

-izvrsiti uzemljenje auto cisterne

-postaviti hvatac iskri na ispusnu cijev motora
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-izvrsiti  blokiranje pristupa auto cisterni postavljanjem natpisa "STOP AUTO CISTERNA
PRIKLJUCENJA"

-za vrijeme pretakanja, spajanja, te odvajanja auto cisterne nije dozvoljen pristup nestru¢nom
osoblju

-zastita od pozara auto cisterne provodi se aparatima za pocetno gasenje pozara koji su sastavni
dio auto cisterne

-u zoni pretakanja potrebo je ukloniti sve moguce izvore paljenja i iskrenje

7.3 UVIETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje nacin izvodenja radova mora
ispuniti za projektirani dio gradevine (ugradnje i medusobnog povezivanja gradevnih i drugih
proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine, te
temeljnih zahtjeva za gradevinu su:

- Pri izvodenju radova, izvoda¢ se mora u potpunosti pridrzavati ovog glavnog projekta sa
svim pripadaju¢im mapama, trenutno vazeéim zakonima i propisima. Gradevina mora biti
takva da ispunjava zahtjeve propisane Tehnickim propisima koji su primjenjivi za
predmetnu gradevinu u skladu s tehnickim rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje
danim projektom, te da se osigura ocuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom
njezinog vijeka trajanja.

- Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvoda¢ mora utvrditi:

- je li gradevni proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju
li se podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporucen s podacima u
oznaci,

- jeli gradevni proizvod isporuéen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

- jesu li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije sukladni svojstvima i
podacima odredenim glavnim projektom. Ako gradevni proizvod ne zadovoljava
navedene uvjete zabranjuje se ugradnja istog.

- Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini
ili ispod povrsine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosko nalaziste ili nalaze,
osoba koja izvodi radove duzna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti

nadleznu ustanovu.
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7.4 OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE
UTJECAJA OKOLISA NA SVOISTVA UGRADENIH GRABEVNIH | DRUGIH PROIZVODA,
TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

Namjena i uporaba projektiranog dijela gradevine te okoli§ ne utje€u na svojstva ugradenih
gradevnih i drugih proizvoda, tehnicka svojstva te gradevine u cjelini osim u dijelu koji se odnosi na
vremenske utjecaje te starenje same gradevine. Potrebno je provoditi redovito odrzavanje

gradevine.

7.5 OPIS ISPUNJENJA UVIJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACUI ZA PROIJEKTIRANI DIO
GRADEVINE

Projektom se daje rjeSenje za izgradnju prodajno poslovnog paviljona. Projektirana zgrada se
prema PPUG Zadra nalazi unutar granica gradevinskog podrucja. Planiranim zahvatom predvida se
gradnja novog prodajno poslovnog paviljona, koji kumulativno zadovoljava sve uvjete Prostornog
Plana Uredenja grada Zadra.

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru osigurani su povoljni uvjeti rada, odgovarajuci za ljude u
pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka, uzimajuci u obzir radne postupke i fizicke
zahtjeve koji se postavljaju radnicima. Ako radni proces to dopusta, u radnim prostorijama se
zavisno od vrste radova u hladnom (zimskom) razdoblju moraju osigurati sljedeéi mikroklimatski
uvjeti:

—rad bez fizickog naprezanja 20 — 25° C

— laki fizicki rad 16 — 22 °C

— teski fizi¢ki rad 10 - 19 °C

Pri koriStenju uredaja za klimatizaciju relativna vlaznost projektirana je od 40 do60% a razlika
izmedu vanjske i unutarnje temperature, u pravilu, ne bi trebala biti ve¢a od 7°C. Brzina strujanja
zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloskom procesu, a ne smije
biti vec¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura

vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako jetemperatura vanjskom zraka preko 27 °C.

7.6 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Ovim Glavnim projektom su u potpunosti ispunjeni temeljni zahtjevi za predmetnu gradevinu.
Instalacije su projektirane tako da tijekom gradnje i koriStenja, predvidiva djelovanja ne prouzroce:

- ostecdenje instalacije ili njezina dijela,
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- deformacije nedopustena stupnja,

- oStecenja gradevnog dijela ili nosive konstrukcije,

- nerazmjerno velika oStecenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,
- oSteéenja na okolnim gradevinama.

Sigurnost u sluc¢aju pozara

Instalacije su projektirane tako da se u slucaju pozara:

- sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

- sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,

Sigurnost u sluéaju pozara dokazana je u prikazu mjera zastite od pozara.

Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema

iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a

posebno kao rezultat bilo ¢ega od slijededeg:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih

Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- ispuStanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu na pitku

vodu

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog

ili tekuéeg otpada

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Instalacije su projektirane tako da ne predstavljaju neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja

tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i sl.

Zastita od buke

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini

ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor

i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevine je projektirana tako da je omoguceno gospodarenje energijom i oCuvanje topline.
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Odrziva uporaba prirodnih izvora

Instalacije su projektirane tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajamditi
ponovnu uporabu ili moguénost reciklaZe njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost
gradevine i uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva dan je u sklopu poglavlja , Tehnicki proracun®.

7.7 PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA, STUDUJA |
PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNICKA SVOJSTVA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE | GRADEVINE U CJELINI

U sustavu dizalice topline primjenjuje se radna tvar freon, to je organski spoj-ugljikovodik.
Ugljikovodici su stabilni kemijski spojevi,od metala reagiraju samo sa cinkom, aluminijem i
magnezijem i njegovim legurama uzprisustvo vlage. Kao materijal za brtvljenje ne smije se
upotrebljavati prirodna guma jer je halogeni ugljikovodici rastvaraju. Na atmosferskom tlaku je u
plinovitom stanju i teZi od zraka. Nema mirisa do 20% vol. koncentracije, kod vecih koncentracija
osjeca se ugodan i slatkast miris, kod 80% vol. koncentracije nastaje opasnost po zZivot zbog
nedostatka kisika.

U prisustvu otvorenog plamena freon se raspada i nastaje otrovni plin (fosgen) koji ima prodoran
miris i nadrazuje organe za disanje, zbog toga je uporaba otvorenog plamena u prisustvu freona
zabranjena. Tezi je od zraka. Srednje je zapaljiv je u koncentraciji od 31% do 14%. Samozapaljiv na
temperaturi 648 0C. Gasi se suhim prahom.

Za pronalazenje mjesta propustanja freona iz instalacije koristi se halogena lampa ili elektronski
uredaj. Pri montazi, odrzavanju i radu sa freonima moze do¢i do:

- povrede kozZe i ociju u slucaju direktnog kontakta

- eksplozije boce napunjene freonom

- raspada freona na otrovne plinove u prisustvu otvorenog plamena

Zbog toga se svi koji rade sa freonima moraju pridrzavati slijedeceg:

- zabranjeno je otvarati kompresor i ostale elemente rashladnih sustava koji su pod
tlakom. U sluc¢aju potrebne intervencije iz sustava ili dijela sustava potrebno je
ispustiti freon.

- boce napunjene freonom dozvoljeno je puniti do najvise 80% volumena, zabranjeno
ih je izlagati direktno na sunce ili drugi izvor topline. Temperatura prostorije za

¢uvanje boca mora biti niza od 40°C.
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- boce je zabranjeno izlagati otvorenom plamenu
- prije zavarivanja instalaciju odnosno sustav je potrebno vakumirati i prostor dobro
prozraditi
- obavezna je uporaba osobnih zastitnih sredstava pri intervenciji na elementima
rashladnog sustava
- strojarnice moraju biti ventilirane prema vaze¢im normama
Rashladna tvar zbog kompresije (u kompresorima) moze se zagrijati i do 130°C, i glava kompresora

i tlacni cjevovod su zbog toga vruce i u slu¢aju dodira moze do¢i do opeklina.

7.8 PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA

Pokusni rad nije predviden.

7.9 MOGUCNOST | UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA
GRADENIJA CIJELE GRADEVINE

Ne postoji potreba da se dio gradevine upotrebljava prije dovrsetka gradevine.

7.10 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVIETI ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

Izvodenje projektiranih radova je planirano tako da tijekom koristenja gradevine razlicita
djelovanja ne prouzroce nedopustene deformacije, te ostecenja gradevinskog dijela ili opreme, a u
slu¢aju pozara ocuvat c¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog
posebnim propisom. Kvalitetna izvedba instalaterskih radova, uvjet je za pravilno funkcioniranje
gradevine, a ujedno se olakSavaju postupci odrzavanja. Na predmetnoj zgradi potrebno je
provoditi redoviti pregled ugradene opreme. Sva eventualna mehanic¢ka oStec¢enja i kvarove
potrebno je sanirati radi sprjecavanja daljnjih osteéenja. Uz pravilno izvedene radove i predvidene

mjere odrzavanja predvideni vijek trajanja instalacija je 20-30 godina.

7.11 OPCE UPUTE ZA ODRZAVANIJE | KORISTENJE TERMOTEHNICKIH SUSTAVA

Svu ugradenu opremu i materijale potrebno je koristiti iskljuivo za namjenu za koju je to
predvideno. Potrebno se je u ptpunosti pridrzavati uputa za koristenje koje daje proizvodac
uredaja. Ako se ustanovi bilo kakav kvar, propustanje i sl. potrebno je zvati ovlaStenu osobu za

otklanjanje kvara.
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Za ekonomic¢no koristenje sustava grijanja i hladenja potrebno je, kad sustav radi, zatvarati vanjska
vrata i prozore i postaviti ugodnu sobnu temperaturu. U rezimu hladenja treba paziti da
odstupanje sobne temperature od vanjske bude u podruéju 6-8°C i mora se izbjegavati izravno
izlaganje struji hladnog zraka na duzi vremenski period. To moZze dovesti do pojave zdravstvenih
problema. Isto tako nije pozeljno izlagati biljke izravno struji hladnog zraka.

Ne smiju se gurati prsti ili bilo kakav predmet u ugradenu opremu. Ne oStecivati elektri¢ni kabel na
bilo koji nacin. Ne smiju se rasprsivati zapaljivi sprejevi (insekticidi ili lakovi) u blizini unutrasnje
jedinice. To bi moglo izazvati pozar.

Cistiti filtere iz unutarnjih jedinica pod mlazom mlake vode svaka dva tjedna ili ¢e$ce, a po potrebi
ugraditi nove. Ako su filteri prljavi povecava se utrosak energije i smanjuje se kvaliteta zraka. Sva
ostala oprema i dijelovi sustava (ventili, cijevi, toplinska izolacija, itd.) moraju se povremeno
vizualno pregledati. Ako se ustanovi bilo kakav kvar, propustanje i sl. potrebno je zvati ovlastenu

osobu za otklanjanje kvara.

7.12 MIJERE ZASTITE OKOLISA | ZBRINJAVANJE OTPADA
Ambalazu opreme potrebno je zbrinuti na ekoloski prihvatljiv nacin.

Opremu koja se mora zamijeniti zbog kvara ili dotrajalosti treba na ekoloski prihvatljiv nacin
zbrinuti na za to odobrenom mjestu.
Eventualne tekudine i plinove (ulje za podmazivanje, rashladni plin-freon itd.) treba na ekoloski

prihvatljiv nacin zbrinuti na za to odobrenom mjestu.

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

8 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete predvida opce uvjete i postupke za izradu predmetnih

instalacija, kako bi se osigurala njihova trajnost, funkcionalnost i pouzdanost u toku eksploatacije.

OBVEZE INVESTITORA

Investitor je duzan gradenje povjeriti izvodacu koji ispunjava uvjete i registriran je za obavljanje tih
djelatnosti.

Investitor ovim projektom predvidenih radova, duzan je od distributera plina zatraziti suglasnost

za priklju¢enje na postoje¢u plinsku mrezu i tek po ishodenju ove suglasnosti moze naruciti

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LIST BR. 31

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

izvodenje radova kod poduzeéa, koja za ovu vrstu poslova imaju propisno ovlastenje i
odgovarajucu stru¢nu snagu.

Investitor je duZan prije pocetka radova osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem, odnosno
izvodenjem instalacija i dostaviti izvodacu ime nadzornog inZenjera.

Investitor se obavezuje da ée osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaca radova, obilaziti radiliste s
rukovoditeljem radova i zajednicki rjeSavati nastale probleme.

Investitor ¢e prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom
izvodenja radova od projektanta zatraziti pismenu suglasnost.

Po zavrSetku ugovorenih radova investitor u dogovoru s izvodacem radova, podnosi zahtjev za
tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja tehnicke ispravnosti, odnosno izdavanja
uporabne dozvole za izvedenu instalaciju.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor podnosi tijelu graditeljstva koje je izdalo
gradevinsku dozvolu za gradenje gradevine.

Troskove postupka tehnickog pregleda snosi investitor.

Na dan tehni¢kog pregleda investitor je duzan komisiji za tehnicki pregled, staviti na uvid svu
potrebnu dokumentaciju.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
povrsina.

Ako investitor bez posebne pismene dozvole izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju,
smatra se da je time narucitelj preuzeo kvalitativno i kvantitativho u punom opsegu, cjelokupnu

izvedenu instalaciju.

OBVEZE 1ZVODACA

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradenju, moze pravna ili fizicka osoba registrirana za
obavljanje te djelatnosti (izvodac), koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu
primjenjenih propisa, a posjeduje licencu za izvodenje tih radova. Kadrovska i tehnicka
opremljenost, poznavanje propisa i pravila struke, itd., mora biti u skladu s pravilnicima. Svi radovi
od projektiranja do pustanja plina, izvode pod stru¢nim nadzorom distributera.

Po dobivanju posla izvodac je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradevinskih radova.
Eventualne primjedbe prijavljuje investitoru i nadzornom inzenjeru.

Izvodac ne smije poceti s izvodenjem radova ako nije izdana gradevinska dozvola.
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Ako izvodenje plinske instalacije i montazu plinskih naprava vrse poduzeca ili privatni obrtnici, isti
su duzni distributeru plina prijaviti kako poletak tako i zavr$etke svojih radova, gdje posljednje vazi
kao zahtjev za tehnicki pregled i prijem plinske instalacije sa strane predstavnika distributera plina,
te je ista duzna o uspjesno provedenom ispitivanju na nepropusnost izdati pismeni atest.
Uz prijavu pocetka radova izvodac je duzan distributeru plina dostaviti i najmanje jedan primjerak
projekta plinske instalacije, prethodno ovjerenog po struc¢noj sluzbi.
lzvoda¢ radova mora izraditi strojarsku i geodetsku snimku kuénog priklju¢ka i ti se podaci
pohranjuju u dokumentacijskom centru distributera.
Izvodac imenuje voditelja gradenja odnosno voditelja radova.

Voditelj gradenja odgovoran je za kvalitetu ugradenih materijala i izvedenih radova.
Voditelj gradenje duzan je suradivati sa nadzornim inzenjerom i stru¢nim sluzbama distributera.
Odstupanja od projekta dozvoljavaju se samo uz potpis projektanta ovog projekta i suglasnosti
distributera plina, kojemu se u tom sluc¢aju mora dostaviti izmjenjeni, odnosno ispravljeni projekt.
Za odstupanje i izmjene u projektu projektant ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za
eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje projektiranog sustava. Odgovornost za
promjene koje nisu pismeno odobrene, snosi izvodac koji je izvrsio izmjenu ili njegov nalogodavac.
Sve promjene u tehni¢koj dokumentaciji, kao i u odabiru opreme i materijala, moraju se dogovoriti
s projektantom.
Ako izvodac nade gresku u glavnom projektu, kojom se dovodi u pitanje kvaliteta radova, duzan je
pismenim putem obavijestiti nadzornog inZzenjera i investitora.
Ako izvodac utvrdi da radovi nece biti zavrSeni u ugovorenom roku, duzan je najmanje 10 dana
prije isteka roka, o tome obavijestiti investitora i nadzornog inzenjera s obrazlozenjem zakasnjenja.
Izvodac je duzan:
- ugradivati materijale i opremu zahtjevane kvalitete sukladno projektu;
- za vrijeme gradenja na gradiliStu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i

opreme koji se ugraduju;
- osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima iz projekta;
- redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisati sve podatke sukladno propisima

te iste redovito davati na uvid nadzornom inZenjeru.
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Eventualne nedostatke u izvedenoj instalaciji, koje je komisija za tehnicki pregled uocila, izvodac je
duzan otkloniti, te nakon otklonjenih nedostataka o tome preko nadzornog inZenjera izvjestiti
komisiju za tehnicki pregled.

Poduzece koje vrsi montazu gore navedenih instalacija, duzno je kod tehnickog pregleda osigurati
upute za rukovanje instalacijama, kao i da obudi i uputi osobu odredenu po investitoru, koja ¢e se
brinuti o tim instalacijama.

Isto tako je potrebno postaviti sva upozorenja i znakove opasnosti koje zahtijevaju takove
instalacije.

Garantni rok za kvalitetu izvedenih radova je dvije godine od dana prijema gradevine, odnosno
izdavanja uporabne dozole od strane komisije za tehnicki pregled.

Za ugradenu opremu vrijedi garancija proizvodaca koju uz ateste izvodac predaje investitoru.

OBVEZE NADZORNOG INZENJERA
Nadzorni inZzenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja u potpunosti postupati u skladu
s odredbama Zakona o gradniji.
Nadzorni inZenjer duzan je:
- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim
projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke
- utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom
- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere,
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvjeSéem o obavljenoj kontroli projekta i
obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda
- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u
glavnhom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge
inspekcije o poduzetim mjerama
- sastaviti zavrsno izvjeS¢e o izvedbi gradevine.
Nadzorni inzenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba,
odrediti nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. To posebice u

slucaju ako:
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- dokumentacijom predvidenom Zakonom o gradnji nije dokazana sukladnost, odnosno
kvaliteta ugradenih gradevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja

- izvoda¢, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne
ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom

- iskol¢enje gradevine nije obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

Nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik.

DOKUMENTACIA NA GRADILISTU

Izvodac na gradili$tu mora imati:

- rjesenje o upisu u registar djelatnosti

- akt o postavljenju voditelja gradenja

- gradevinski dnevnik

- dokumentaciju o ispitivanju gradevinskog materijala, proizvoda i opreme
prema programu ispitivanja iz projekta

- atestnu dokumentaciju materijala i opreme.

UREDENJE GRADILISTA

Izvodac radova duZan je prije pocetka radova na privremenom radiliStu, urediti to radiliste i
osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana o uredenju
radilista.

Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSta, moraju biti stabilni i odgovarati
propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite
radi spreavanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrSina za potrebe gradilista, izvodac je duzan

ishoditi odobrenje nadleznog tijela, odnosno poduzeca.
MATERIALI | MONTAZA

Kvaliteta materijala i opreme
Ugradeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni, odnosno moraju odgovarati vazeéim tehnickim
propisima i normama Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao

republic¢ki standardi, odnosno propisi (NN 53/91).
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Oprema i materijal koji se ugraduje u gradevinu, moraju biti nabavljeni samo od renomiranih
proizvodaca, tj. proizvodaca koji propisanom dokumentacijom (izjavama, atestima, certifikatima),

mogu dokazati kvalitetu proizvoda odnosno besprijekornu funkcionalnost istih u eksploataciji.

PROBNI POGON, ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA
ZavrSnim i zvani¢nim ispitivanjem kompletne instalacije mora prisustvovati nadzorni organ
investitora. O potrebnim ispitivanjima i mjerenjima treba voditi zapisnik u koji se moraju unijeti svi
potrebni podaci i rezultati ispitivanja. Ukoliko se u toku ispitivanja utvrde nedostaci na instalaciji,
izvoda¢ mora utvrditi uzroke i otkloniti nedostatke.
Uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu potrebno je priloziti:
Atest o obavljenom funkcionalnom ispitivanju, atest ugradene opreme i materijala te atest o
obavljenom mjerenju uzduha u prostorima koji prema propisima moraju imati izmjenu istog.
Izvodac je osim toga duzan isporuditi uz opremu i materijale koji daje na koristenje naruciocu:
e ateste (za ugradene materijale, zastite elektri¢nih napravaisl.),
e svjedodzbe i protokole (za izvrSena ispitivanja mehanickih i elektri¢nih naprava)
e ispravu kojom se potvrduje, da je oprema u skladu s Pravilnikom zastite na radu, kojima mora
udovoljiti kad je u upotrebi.

e prilozZiti uz isporuku uredaja upute za:

- montazu (ugradnju i instalaciju)

- pustanje u rad

- kontrolu za vrijeme rada

- odrzavanje uredaja (tekuce i plansko odrzavanje)

- sigurnosni nacin rukovanja.

°

priloziti tehni¢ku dokumentaciju:

- tehnicki opis uredaja

- ugradbene crteze uredaja

- postaviti plocicu na pojedine uredaje u sklopu uredaja

- plocice trebaju sadrzavati propisane podatke o uredaju
Nakon montaZe, potrebno je izvrsiti hladnu tla¢nu probu. Minimalni ispitni tlak pri hidraulickom
ispitivanju, mora biti veéi od maksimalnog radnog tlaka za 25%. lzvoda¢ mora prije pocetka
ispitivanja predati svoj prijedlog o nacinu ispitivanja. Izvodac treba napisati potpuni izvjestaj

ispitivanja i s njima priloZiti krivulje iz mjernih instrumenata, ocitavanje tlaka svakog sata,
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temperaturu (i cijevi i okoline), vremenske prilike, sve obavijesti o lomovima i propustanjima i
predati nadzornom inzZenjeru po svrsetku ispitivanja. Za vrijeme drZanja cjevovoda i pribora na
probnom tlaku, vrsi se vizualni pregled svih spojeva na cjevovodu i priboru. Na spojevima na
kojima se ustanovi da propustaju, treba izvrsiti popravke, a nakon toga cjevovod i pribor treba
ponovno ispitati.

Rukovodenjem radova na ispitivanju tlaénom probom moZe rukovoditi zakonom ovlastena osoba
(voditelj radova i nadzorni inzenjer), koje je izvodac radova, odnosno investitor ovlastio. Nadzorni
inZenjer je obavezno prisutan kod izvodenja hladne i tople tlacne probe.

Nakon ispitivanja tlaénom probom izdaje se pismeni izvjestaj (zapisnik).

Zapisnik mora sadrzZavati ove osnovne podatke:

e oznaka i vrsta cijevnog sustava i redni broj teksta

e sredstvo ispitivanja (voda, zrak itd.)

e probni tlak

e datum testiranja

e trajanje testiranja

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

9 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELINIH ZAHTJEVA PLANIRANIM RADOVIMA

Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete

propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva
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za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utje¢u na gradevne i druge proizvode
koji se ugraduju u gradevinu. Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju
ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima.

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i izvodenju planiranih radova na

gradevini su:

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati

tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

- oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

- osteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Sigurnost u slu¢aju pozara

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u slucaju izbijanja pozara:
- nosivost gradevine mozZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno

- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog

vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe

ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih cestica
u zatvoreni i otvoreni prostor

- emisije opasnog zracenja

- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu
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- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuéeg otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju biti
projektirane i izgradene vodedi racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene

pokretljivosti.

Zastita od buke
Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjeduju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje

spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim uvjetima.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti
projektirane i izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci
u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski

ucinkovite, tako da koriste $to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora

odrziva, a posebno moraju zajamditi sljedece:

- ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

- trajnost gradevine

- uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva dani su u sklopu poglavlja ,Prikaz tehnickih

rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu i zastite od pozara®“, Tehnicki opis”, ,Program kontrole i

osiguranja kvalitete” te u poglavlju , Tehnicki proracdun®.
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10 TEHNICKI PRORACUN

10.1 METEOROLOSKI PODACI

ZADAR

h:5

$: 44" 7°48"

A: 15" 1221

razdoblje: 1991-2010.
Dnevne vrijednosti po mjesecima

I 0] 1 I '} Vi Wil Wil 1% X Xl Xl GOD

L7 | 7.5 75 101 135 184 223 248 245 201 164 122 86 15.5
..l 3.1 3.0 28 24 25 2.7 19 2.1 2.4 29 34 35 6.8
| -6 -23 -22 38 88 148 17.7 167 13.1 5.7 14 46 -4.6
e lCl| 148 134 165 197 251 286 307 298 261 228 200 16.0 30.7
Pt ['C] 6.4 6.9 % | 7.2 78 80 86 B85 8.0 70 B3 63 74
Ry [mm] 26 19 1.7 2.2 21 16 0.9 1.4 36 33 440 34 2.4
Pram [%] 71 69 71 73 71 70 66 69 70 73 74 71 71

Izvor: Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (Prilog E) - NN 97/14

Azimut plohe #45° Azimut plohe +60°

Mjesec Kut nagiba plohe Kut nagiba plohe

10° | 20° | 30" | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90°

sijecanj | 1,73 | 192|207 218|223 224|220 210 1,97 | 167 | 1,80 | 1,00 | 1,97 | 1,99 | 1.98 | 1,93 | 1,83 | 1.71
veljaéa 276|299 | 317 (328332328318 301|277 267|284 2,96 | 3,03 | 3,04 | 2.99 | 2,88 | 2.72 | 2,51

ozZujak 394|412 4,23|426)|420]|407|386(357[324]|387|4,00| 4,06| 4,07 | 4,00] 387|367 341] 3,10
travanj 5101518518 509 | 4,92 | 466 | 433 | 3,94 | 351 [ 5,05| 5,10 | 5,09 | 500 | 4,83 | 460 | 430 3,95 | 3,55
svibanj 6,15 6,12 | 6,00 | 580 | 551 | 5,14 | 4,70 | 4,21 | 3,68 | 6,14 | 6,10 | 5,99 | 5,81 | 555 | 5,22 | 4,83 | 4,38 | 3,90
lipanj 6,84)674|655|627|590)|546 | 495|439 | 381|684 |675|659|635|603|564]|518]4,67]4,14
srpanj 6,85 | 6.79 | 6,63 | 6,37 [ 6,03 | 559 | 5,09 | 4,53 | 3,94 (6,84 | 6,78 | 6,65 | 6,42 | 6,12 | 574 | 529 | 4,78 | 4,24
kolovoz 6,00 6,05 601|588 | 564|532|491|444|392|596|599|594|582|560]531|495]|452]| 4,05
rujan 4741493 1502)503)|494|475|448|413|371|467[4,80|4,86]|4,84|475|4,57]|4,32]|4,00] 3,63

listopad | 3,44 [370( 3,88 [398[4,01| 394379 356|327 335|353 3.66] 3,72 | 3.71 | 3,63 | 3,48 | 3.28 | 3,01
studeni 2,00 221|236 (247 | 253|252 [246]235]| 219|193 208|218 225 | 2,27 | 225 | 2,18 | 2,07 | 1,92
prosinac_ | 1,36 | 151 [ 1,63 [ 1,71 [ 1,76 [ 1,76 [ 1,73 [ 1,66 [ 1,56 | 1,31 | 1,42 | 1,49 | 1,54 | 1,56 |1,55 | 1,61 | 1,44 |1,34
prosjeéno | 4,25 | 4,36 | 4,40 [ 4,36 | 4,25 4,06 | 3,81 3,49 | 3,13 | 4,20 | 4,27 | 4.29 | 4,24 | 4,13 | 3,95 | 3.71 | 3.42 | 3,09
ZMwWh/m? | 1,55 ]| 1,59 ] 1,61 1,59 | 1,55 [ 1,48 [ 1,39 | 1,27 [ 1,14 | 1,53 | 1,56 | 1,57 | 1,55 | 1,51 | 1,44 | 1,36 | 1.25 | 113

Srednja dnevna ukupna ozracenost nagnute plohe [kWh/m2]
lzvor: Mati¢, Zdeslav, Suncevo zracenje na podrucju Republike Hrvatske, Prirucnik za enegetsko koristenje Suncevog

zracenja, Energetski institut Hrvoje Pozar, Zagreb, 2007.
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10.2 PRORACUN GUBITAKA TOPLINE PREMA HRN EN 12831

| Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj projekta: S-1429
Oznaka projekta: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Opti podaci (znatajke gradevine)
Vrsta gradevine Klasa za$ticenosti
- Obiteljska kuta - Dobra zastita
- Stambena zgrada, - Srednja zastita

nestambena gradevina (X) - Bez zastite (X)
Masa gradevine Stupanj zabrtvljenosti
- e (prema DIN V 4108-6) 50 Wh/m’K
- mala - visok
- srednja - srednji (X)
- velika (X) - nizak
Temperature
- Vanjska projektna temperatura B, = -6 °C
- Godi$nji srednjak vanjske temperature Bne = 15 °C
-Unutarnja projektna tfemperatura grijanih prostorija - osjetna temperatura Bint &NITemp °C
Gradevina Tlo
- Duljina lgr = 33,77 m - lzloZeni opseg poda P = 12,14 m
- Sirina bgr = 22,3 m - Karakteristitna dimenzija poda B' = 13,43 m
- Povrsina Ag. = 753,01 m® - Dubina do vode T-= 2m
- Katnost n= 2 - - Visina temeljne plote z= 0m
- Visina kata hgr = 3m - Faktor g, fg = 145 -
- Debljina ploce d-= 0m - Faktor podzemne vode Gy = 115 -
- Visina gradevine hGr = 8 m
- Volumen gradevine Vegr = 6025 m®
Provjetravanje
Propusnost zraka s obzirom na duljinu gradevine i propusnost prozora Nsp = 6 h'
Istovremenost prozrativanja Z = 0,5 -
Stupanj korisnosti sustava rekuperacije (od proizvod aéa) ny = 0 -
Dodatna snaga zbog prekida loZenja

globalno po prostorijama (X)

- Neto grijani volumen gradevine Viettogeb = 3947,69 m’
- Koeficijent gubitka topline ZH1gep = 993,85 W/K
- Trajanje sniZzene temperature taps = 0h
- Provjetravanje za vrijeme snizene temperature (0,1 - 0,5 puta) Nabs = 0,0h"
- Pad temperature nakon sniZenja prema 6.2 ( ) ili pretpostavka () Dagy = 0K
- Vrijeme zagrijavanja try = L h
- Provjetravanje za vrijeme zagrijavanja (0,1 - 0,5-puta) MRy = 0h’
- Faktor ponovnog zagrijavanja fay = WHeizFakt W/m?
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj projekta: S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka projekta: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Pregled po prostorijama
Kat broj: 0 Oznaka kata: Stan:
Prostorija Qint Ag Fre Fr | Fv.nin | Fy.inf Meh, Venl. {Fuver Fru Fue
I:V,su I:V,m,inf 0
Nr. Oznaka °C m? W W W w W W W W W 2
0.01 20 30,51 663 663 297 214 960 255 1215 31
0.02 20 7,31 95 95 6L 159 55 213 22
0.03 20 14,32 87 87 163 250 140 389 1
0.04 20 6,38 89 89 57 146 49 195 23
0.05 20 22,88 138 138 269 407 231 638 18
0.06 20 6,04 33 33 63 96 5k 150 16
0.07 20 37,81 455 455 387 8L2 332 15| 22
0.08 20 29,56 288 288 318 606 213 879 21
0.09 20 4 88 30 30 10 100 L L bl 21
0.10 20 7,87 L7 L7 86 133 Th 208 1
0.1 20 9,66 31 31 107 138 92 230 14
0.12 20 10,93 66 66 123 189 106 295 17
0.13 20 5,34 215 215 L6 33 261 39 300f 49
0.14 20 23,56 184 184 259 LL3 223 666 19
0.15 20 17,62 570 570 164 118 134 140 874 42
0.16 20 34,00 539 539 379 213 918 325 1244 27
0.17 20 8,72 L8 L8 96 1h b 82 226 17
0.18 20 29,56 365 365 335 241 700 288 988| 24
0.19 20 57,89 668 668 664 197 1465 570 2036 25
0.20 20 15,90 96 96 180 2176 154 430 17
0.21 20 12,98 79 79 147 226 127 353 1
0.22 20 21,63 483 483 223 706 191 897 33
0.23 20 126,01 4212  4212] 1503 1804 6016 1290 7306| 48
0.24 20 41,05 248 248 L77 125 410 1135 18
0.25 20 96,13 1176 1176 1116 1339 2515 958 34713 26
0.26 20 25,12 645 645 263 315 960 225 186| 38
127 20 40,94 1266 1246 553 398 1799 377 271 Lk
128 24 14,1 348 469 662 1131 130 1261 80
129 24 8,03 238 316 357 673 10 43 84
130 20 30,95 L65 L65 LL4L5 320 910 303 1213 29
131 20 22,89 147 147 334 481 228 709 21
132 20 13,26 86 86 185 21 126 398 20
133 20 45,21 696 696 658 L7 1354 LL4L9 1803 30
134 20 18,45 140 140 278 418 190 608 23
135 20 30,54 828 828 408 489 1317 278 1595 43
136 20 4,92 38 38 66 104 45 149 21
137 20 5,20 40 40 70 110 48 157 21
138 20 248,27 5531 5531 3%70| 4525 10056 251 12626 41
139 20 25,98 518 518 358 258 876 244 1120 34
140 20 28,88 788 788 790 28L 1578 269 1848| 55
141 20 38,93 177 Nt 503 1680 343 2023| 43
142 20 21,56 518 518 184 282 1302 267 1569 L7
143 20 11,81 90 90 173 263 118 381 22
144 20 26,64 616 616 57 454 1373 258 1631 52
145 20 9,95 209 209 132 341 90 431 3k
146 20 15,44 481 481 197 678 134 812 Lt
Zbroj 1372,23| 25750 19336 12618 46830| 13265 60099
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj projekt S-1429
Oznaka proj. TEREZA IZMJENE HRN EN 12831

18.Prosinac 2020

Pregled po gradevini (detaljni postupak)

Izracun koeficijenata gubitka topline i nominalnog gubitka topline

Grijana povrsina Anges = 1206,0 m?
Grijani volumen V rettoGeb = 39477 m’
Zbroj koeficijenata gubitka topline
Koeficijent transmisijskog gubitka ftopline SHr gep = 993,9 W/K
Koeficijent ventilacijskog gubitka topline SHy Geb = 798,0 W/K
Ukupni koeficijent gubitka fopline SHgeb = 1791,8 W/K
Zbroj transmisijskih gubitaka topline (samo prema vani) SFr e = 25.750 (W
Ventilacijski gubici topline
prirodno provjetravani prostori

max( (z * Ving, Vain z= 0,5 10.441 W

mehanicki provjetravani prostori

max( ( z *x Vi + (1=h) * Vy + Voedind, Viin) h=0 0w
Zbroj toplinskih gubitaka zbog ventilacije SFy = 10.461 W
Zbroj neto toplinskih gubitaka 33,9 W/m? 10,3 W/m® FuL Netto = L0.825|W
Zbroj dodatnih toplinskih gibitaka (zbog prekida lozenja) SFry = 13.265 W
Zbroj normnih toplinskih gubitaka gradevine FHL Geb = 54.090 W
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Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: " Br. Prost.: 0.01 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 3,64 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 B!
Sirina by = 631 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,03 -
Povrsina Ag = 23,19 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 290 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 0,00 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 67,25 m® Odvodni zrak Vey = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qe = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 3,90 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
g S z
c - =
5 2| = IR E £ls e
o |® S| o s o ol xZF |5 el 2| = % 2
= | = =] = No@ [ = a E = o |e S| o = = O
fw) =) - o m c > o w S +~ o "rE @ S @ <2
Ele £l 2 s (2]l g |22l |2l 2] €=
c |x gf| € o © o s E 2 c S cC > NP o|lm 9| o 2 c w ™
a |2 g8 c £ = £ N o 5 = = = T2 |l5 Ele g £ 5 = c =
T |N 2 o = 2 2 S 3 @ s &l w 5 a 2 S 2|m uE; o o g ]
o |o 9| x > > =) a o = X 4 wo- L2 a|lo al> | w X = o
Typ | n b h/1l A Anbzug A U DUwg [Uc/Uequiv| €79 | gu/as [ex/by
Hr Fr
-- m m m? m? m* | w/m’K | W/m*K | w/m*K | b/u °C f; W/K W
KB |KB |1 1,33| 4,16 30,51 0,00 30,51 0,90 0,05 0,32 g | 0,19 3,13 81
ST |IST |1 7.33| 4,16 30,51 0,00] 30,51 0,59 0,05 0,64 g # 0,19 3,76 98
SZ |VZ |1 7.33] 2,90 21,25 3,07 18,18 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 5,00 130
AT 1 150 2,05 3,07 0,00 3,07 2,40 0,05 2,45 0f 1,00 152 196
JZ |V 1 4,16] 2,90 12,08 0,00 12,08 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 3,32 86
St vz 1 4,16 2,90 12,08 0,00| 12,08 0,18 0,05 0,23 e -6] 1,00 2,17 12
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 25,50 663,00
Ventilacijski gubici topline
2 H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 33,63 1,43 297
zbog prirodne infiltracije Ving = 24,21 8,23 214
zbog mehanitkog dovoda zraka Vg © fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vmechint = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 33,63
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 11,43 297
|Gubirak topline 31 w/m? 1 W/m FLetto = | 960,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 255,00|
|Normni gubitak topline [T = | 1215,00|
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Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA I1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.. 0.02 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Niin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 175 m broj izmjena zraka Ngp = 6,00 h!
Sirina bg = 284 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 4,97 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 290 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 0,00 m Mehanifka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg, = m*/h
Volumen prostorije Vg = 1,461 m Odvodni zrak Vex = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 439 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fay = N W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
3 Z 2 ) ° X + v ¢ g x 5 @
o = | sm o = s o 2= |2 of & | @ = =
RN s o s N o v = a5 € z © o 5| & = 2 3
3|90 ~ e w5 3 [ 2 s~ |Z ° &l £ ] a -
Ele £l 2 sl g S|l Sals o] Sl &
c |x gl . m o o so E 2 e o c >N |P o|lg 9| 5 2 = n
sleel2l e |5 5|88 2 |Ss|css|2€|aslzgels|S=5| 55
Slosl<| v |5l a |&8 2 |ce|f2|es|lcga=22|l<c2] &3
Typ | n b h/l A A pbzug A’ u DUyg  |Uc/Uequiv e/q |qu/qs |ex/by
Hr Fr
2 2 2 2 2 2, °
-~ m m m m m W/mK | W/m*K | W/m°K | b/u C f; W/K W
KB |KB |1 3,05 2,39 131 0,00 131 0,90 0,05 0,31 g 7 0,19 0,73 19
ST IST 1 3,05 2,39 131 0,00 131 0,59 0,05 0,64 g 0,19 0,90 23
Jo vz 2,60) 2,901 6,95 2,25] 4,70 1,06 0,00 1,06 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05 2,25 0,000 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Sl |vz 3,05] 2,90 8,85 0,00] 8,85 0,18 0,05 0,23 e -6] 1,00 2,03 53
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 3,66 95,00
Ventilacijski gubici topline
Vi H F
Odredivanje kolitine zraka ' v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 1,21 2,45 64
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinern = 121
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 2,45 64
|Gubifak topline 22 W/m? 1 W/m® FHLNetto = | 159,oo|
|Doda1‘ni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 55,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 214,00'

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 46

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: Br. Prost.: 0.03 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 2,84 m broj izmjena zraka Ngo = 6,00 h™'
Sirina bg = L4T m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 12,69 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Ve = m’/h
Volumen prostorije Ve = 3680m Odvodni zrak Vg = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hey = 2h
Transmisijski gubici topline
g 3 N 2
: 2| = o |2 [ &4 |E e 2|3 2
o = 5o o c a % 4 2 =|= o| @ o o
ole = S N o I 5 e|= 8|8 5 & | = 28
S lo 3 o s S a S~ |+ o = @ S o
P lo 2| = ~ a c ® g 2 TElS 0 |x - 2 E x
c |x | & o 1) o s E o S 2 5 2 > N | ® o w o] & o g n 0
g |2 gz c £ += c N o == = = 225 el 2 < o= c =
TS eS| & | 2 2 3 3 ° A B B T G ° 5
o |lo 9| x| & > ) a o = x 2|2 2|2 a|le gl> 2L e 2 - o
Typ | n b h/L A Apbzug A’ u DUyws  |Uc/Uequiv| ©/9 [ g/ ex/by
Hr Fr
| m m | m m’ m? [ w/mPK [ wW/mK [ W/mK | b/u | ooC | ] sk W
KB [KB |1 4,69] 3,05| 14,32 0,00 14,32 0,90 0,05 0,34 g 7 019 1,56 41
ST ST |1 4,69] 3,05| 14,32 0,00] 14,32 0,59 0,05 0,64 g H 0,19 1,71 L6
JZ Uz 2,80| 4,000 n21 2,05 9,16 1,06 0,00 1,06 b 20( 0,00 0,00 0
IT 1 1,00 2,05 2,05 0,00] 2,05 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 3,33 87,00
Ventilacijski gubici topline
v H F
Odredivanje koliine zraka ! v v
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 18,40 6,26 163
zbog prirodne infiltracije Vit = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V nechin = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinerm = 18,40
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 6,26 163
|Gubi1‘ak topline 17 W/m? 7w/’ Fuinetta = | 250,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry = | 140,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 390,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 47

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.04 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nain = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 2,07 m broj izmena zraka nso = 6,00 h™'
Sirina be = 2,15 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = L L6 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 1,10 m Mehani€ka ventilacija
Visina prostorije hg= 2,90 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 12,93 m’ Odvodni zrak Vey = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qe = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 559 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
=] o o o
2 o 5 e | o | £
H c 2 o < T=|lz gl | s -
o = sor © c a o 35 x = |5 | © o x =
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2o El® o c B =R BT I B - S o E x
c |x gl € o o o s E Y e o c > N P o|lg @ o Y oc w o
SICEEl e 2| 5|55 2 |8=|ss|s2|58|lze|ls|S=]| 55
Sle sl |5 = | &3 z |[22|f2|leslegzEl|<ce]| &5
Typ|n b h/lL A Anbzg A’ U DUwe |Uc/Uequiv| €79 | au/as |en/by
Hy Fr
m m m? m’ m® | W/mPK | W/mPK | W/mK | b/u | °C | f W/K W
KB |[KB |1 2,80 2,28] 6,38 0,00] 6,38 0,90 0,05 0,29 g 7 0,19 0,59 15
ST ST 1 2,80 2,28] 6,38 0,00] 6,38 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 0,79 20
Sz [z 1 2,19| 4,00 118 2,25] 893 1,06 0,00 1,06 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 110 2,05] 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Jojuz 1 2,80 4,00 1,18 2,25] 893 2,97 0,00 2,97 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 110 2,05] 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Sl vZ I 2,28| 4,00 9,14 0,00 9,14 0,18 0,05 0,23 e -6] 1,00 2,09 Sk
Transmisijski gubici topline Hr i Fr 3,47 89,00
Ventilacijski gubici topline
Vi H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 6,47 2,20 57
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vpechinf = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 6,47
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 2,20 57
|Gubifak topline 23 W/m? 1 w/m FhiNetto = | 1L6,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry =| 49,00|
|Normni gubitak topline Fio = | 195,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 48

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.05 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 h™'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 3,64 m broj izmjena zraka Ngy = 6,00 h!
Sirina bg = 576 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ap = 20,98 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 60,84 m® Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qe = °C
Dubina ispod povrsine tla zZ= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
o Il E n
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Typ| n b h/1l A Anbzug A u DUwg |Uc/Uequiv| €79 | au/as [ex/by
Hr Fr
2 2 2 2, 2, 2 o
-- m m m m m W/mK | W/m*K | W/m°K | b/u C fi W/K W
KB |KB |1 590| 3,88 22,88 0,00 22,88 0,90 0,05 0,34 g H 0,19 2,49 65
ST |IST |1 590| 3,88 22,88 0,00 22,88 0,59 0,05 0,64 g 7 019 2,82 13
JZ |z 4,87 4,001 19,48 18% 17,61 136 0,00 1,36 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
J uz 3,85| 4,00 15,38 187 13,51 1,06 0,00 1,06 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fq 5,31 138,00
Ventilacijski gubici topline
2 H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 30,42 10,34 269
zbog prirodne infiltracije Vig = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve, f, = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vedhinf = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjeée na toplinsku bilancu Viherm = 30,42
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 10,34 269
|Gubifak topline 18 W/m? 1 w/m’ FHLNetto = | 407,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 231,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 638,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 49

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.06 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 1,40 m broj izmjena zraka Ngp = 6,00 h'
Sirina bg = 353 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 4,93 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vgy = m*/h
Volumen prostorije Vp = 14,30 m? Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qey = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 w/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h
Transmisijski gubici topline
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Typ | n b h/L A Appzug A u DUyg |Uc/Uequv| ©/9 |au/as ex/by
Hr Fr
2 2 2 2, 2 2 o,
-- m m m m m W/m*K | W/m*K | W/m*K | b/u C fi W/K W
KB |KB |1 3,75 161 6,04 0,00] 6,04 0,59 0,05 0,27 g 1 0,19 0,52 1k
ST |IST |1 3,75 161 6,04 0,00] 6,04 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 0,74 19
S uz 1 3,75 4,00 15,01 187 13,14 1,06 0,00 1,06 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
z uz 1 1,61 4,000 6,44 2,05] 4,39 1,06 0,00 1,06 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,00] 2,05 2,05 0,00] 2,05 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
| uz 1 161 4,001 6,44 2,05] 4,39 1,06 0,00 1,06 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 1,00] 2,05 2,05 0,00] 2,05 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 1,26 33,00
Ventilacijski gubici topline
\ H F
odredivanje kolitine zraka ' v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 1,15 2,43 63
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo, fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 1,15
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 2,43 63
|Euhifak topline 16 W/m? * w/m’ FHLNetto = | 96,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry =| 5#,00'
|Normni gubitak topline Fuv = | 150,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LIST BR. 50

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

Proratun qubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA 1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.07 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nrin = 0,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 295 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 B
Sirina bg = 10,23 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,00 -
Povrsina Agp = 30,22 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e= 1,00 -
Debljina ploe d= 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg = m*/h
Volumen prostorije Vg = 87,64 m Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 2L m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fay = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h

Transmisijski gubici topline
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Typ | n b h/l A Anbzug A’ U DUws |Uc/Uequiv] ©/9 |qu/as |ex/by
Hr Fr
— mm]| m? m* [ w/mK [ w/mK [ w/mK [ b/u | °C | f | vk W
KB |KB |1 10,44] 3,62 3781 0,00] 3781 0,90 0,05 0,27 g 7 019 3,27 85
ST IST |1 10,44) 3,62 3781 0,00] 3781 0,59 0,05 0,64 g 7 019 4,66 121
SZ |uz |1 2,39| 4,00 9,57 2,25] 132 2,97 0,00 2,97 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05 2,25 0,00] 2,25 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
z uz 2,66] 4,00 10,64 2,05] 859 1,06 0,00 1,06 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,00 2,05 2,05 0,00] 2,05 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
JI uz 6,18] 4,00] 24,70 2,25] 22,45 1,06 0,00 1,06 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 110 2,05) 2,25 0,00] 2,25 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
Sl |vz 10,44 4,000 4176 0,00 41,76 0,18 0,05 0,23 e -6 1,00 9,56 249
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 17,49 455,00
Ventilacijski gubici topline
Vi H F
Odredivanje kolitine zraka ' v v
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 43,82 14,90 387
zbog prirodne infiltracije Vinf = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Koli€ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 43,82
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 14,90 387
|Gubi+ak topline 22 W/m? 10 w/m’ FiLNetta = | ekz,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 332,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 11'H.,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 51

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.08 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Noin = 0,50 B!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina R = L4 m broj izmjena zraka N5p = 6,00 B!
Sirina bg = 552 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina AR = 24,80 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d-= 1,10 m Mehaniéka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 7192 m? Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qey = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B’-vrijednost B' = 10,32 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2 h
Transmisijski gubici topline
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Typ | n b h/l A Apbzug A u DUws |Uc/Uequiv| €79 | gu/qs |ex/by
Hy Fr
—l m m | m m? m* | W/mK | W/mK | W/mK | b/u | °C | f W/K W
KB [KB |1 6,00 4,93] 29,56 0,00 29,56 0,90 0,05 0,23 g 7 0,19 2,18 57
ST ST 1 6,00) 4,93] 29,56 0,00 29,56 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 3,64 95
Jz |z |1 2,01] 4,001 8,03 2,25] 578 107 0,00 107 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,10 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
JI uz |1 6,00] 4,00] 24,01 2,25 2176 2,97 0,00 2,97 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,10 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
Sl vz |1 5,73 4,00] 2292 0,00] 22,92 0,18 0,05 0,23 e -6 1,00 5,25 136
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 11,07 288,00
Ventilacijski gubici topline
Vi H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 35,96 12,23 318
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog dovoda zraka Vo © fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjeée na toplinsku bilancu Viherm = 35,96
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 12,23 318
|Gubifak topline 21 W/n? 8 W/m’ FHLNetto = | sos,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 273,00'
|Normni gubitak topline FuL = | 879,00'

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 52

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.09 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 h™'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 180 m broj izmjena zraka Ngy = 6,00 h!
Sirina bg = 2,21 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ap = 3,98 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 0,00 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 4,00 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 15,92 m’ Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qe = °C
Dubina ispod povrsine tla zZ= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
o Il E n
g o '_N“ ] “— L dx:
s S| 2 el [=w|82|s |3 c £
o [® = 4 (- i = 2el=35|%8 ol 2 e =
= | = ° = N g [ € a ‘= © ° =] a = = O
o (=1 - o w C > o K- o+ (o= ] 0w+
£l g2 Sleel a2z .lssclSe] &5
c |x o] E o s} o sm E = S c > NP o|lp 9| o = o m
Zl2elEl s |la| s |s5| 2 |83|lxs|58s|58|lselz|S=5| 55
S |8 gl<]| > = @ a o = c2|l 8 2|ea|le gl> 2 f x 2 [y
Typ | n b h/tf A A pbzug A’ u DUws |Uc/Uequiv| ©/9 | gu/an |ex/by
Hr Fr
—| m m [ m m’ m? [ w/mK [ W/mK [ wW/mK | b/u | ooC | f |y W
KB |KB |1 2,t2] 2,01 4,88 0,00] 4,88 0,90 0,05 0,34 g H 0,19 0,53 1k
ST |IST |1 2,t2| 2,01 4,88 0,00] 4,88 0,59 0,05 0,64 g 7 019 0,60 16
SZ |[uz 1 2,42 4,001 9,69 2,25 Lk 1,06 0,00 1,06 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
Sl |z 1 2,02] 4,001 8,06 2,25 5,81 107 0,00 1,07 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 110f 2,05) 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fq 1,13 30,00
Ventilacijski gubici topline
2 H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 7,96 2,1 70
zbog prirodne infiltracije Vig = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve, f, = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vedhinf = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjeée na toplinsku bilancu Viherm = 1,96
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 2,1 70
|Gubifak topline 21 W/m? 6 W/m’ FHLNetto = | 1oo,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 44,00'
|Normni gubitak topline FuL = | 1AA,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 53

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.10 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 h™'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina R = 192 m broj izmjena zraka Ngy = 6,00 h'
Sirina bg = 350 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 6,74 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d = 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 2,90 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 19,55 m? Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B’ = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2 h
Transmisijski gubici topline
g N N 2
5 2] g o |2 | €48 e]e 2|3 e
o 3 22 |me|E |2 [22|Z8]|E i I 55
J P MBI A P Z
eS|l e el e |es| S |S2|lse|7R|Eclags|d2] 22
slez|e|s |2 |de| 2 |2B|c8|oE|3glfs|a|2| f%
Typ|n b h/l A Anbzug A’ u DUwg |Uc/Uequiv| 79 | qu/as |ex/by
Hy Fr
—| | o m m* m? [ w/mPK [ w/mK | w/mK | b/u oo | f |y W
KB |KB |1 3,1 212 187 0,00] 1787 0,90 0,05 0,34 g 7| 019 0,86 22
ST IST I 3,1 212 187 0,00] 1787 0,59 0,05 0,64 g 7| 019 0,97 25
/A uz |1 1,72] 4,00 6,86 2,25 4,61 1,07 0,00 1,07 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05| 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 1,83 47,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hy Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vin = 9,77 3,32 86
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vmechinf = 0,00 0,00 0
Koli€ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 9,77
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 3,32 86
|Gubifak topline 17 W/m?* 1 w/m’ FiLNetto = | 133,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 7A,00|
|Normni gubitak topline Fue = | 207,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 54

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.1 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 251 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 h”'
Sirina bg = 333 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 8,35 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = L,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 1,90 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Ve= 2622w Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qoy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h
Transmisijski gubici fopline
g N N 2
g 2 2 ) g 'g - E g |E 'g % =
o |2 Sl 2 |relz |2 [5C|2E]|F - 5§
b P B R I I
Szl b |5 6 |88 2 |cefrce|le2slasfeelee] &5
Typ | n b h/L A Asbzug A’ U DUwg |Uc/Uequiv| ©/9 | au/as |ex/by
Hy Fr
—l m | m| m? m? | W/m’K [ W/m’K | W/mK | b/u | °C | f | sk W
ST IST 1 3,56 2,11 9,66 0,001 9,66 0,59 0,05 0,64 7 0,19 1,19 31
JZ vz 1,70| 4,001 6,79 2,25 454 1,07 0,00 1,07 20 0,00 0,00 0
IT 1 1,10] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 1,19 31,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka vi v Fy
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 12,1 4,12 107
zbog prirodne infiltracije Vig = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vg, ' fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V pechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjete na toplinsku bilancu Viverm = 2.1
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 4,12 107
|Gubifak topline 1 W/m? 6 W/m’ FHLNetto = | 138,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 92,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 230,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LIST BR. 55

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: " Br. Prost.: 0.12 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 '
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 2,13 m broj izmjena zraka Ngy = 6,00 '
Sirina bg = 352 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 9,60 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d = 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 2,90 m Dovodni zrak Vg = m*/h
Volumen prostorije Ve= 2184 m Odvodni zrak Vey = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qey = °C
Dubina ispod povrsine fla z = 4,00 m Faktor redukcije femperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fou = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h

Transmisijski gubici topline

g N R 2
] : =
5 2l e n | |28 2| 2|3 g
Ho = s o c a m o ~x = = o Il [=)] x =
N 3| < Noe | e | e 5e|lz 8|8 5| 58 | = o g
= > = I = c “— c 7
ER B ~ S o S 3 ] R o * o w5l 2 ] 0w
BL =] e c 2 S |Taelcv|l=o]ls vl o | S oe E x
c |x ag| & o d o s E Y = = > N |0 om|lg aof 5 Y c o ®
g |z glE] & £ 5 S N o S=lz=|l22|5 Ele 2| S = c =
T |N % = 0o 2 S 3 @ o g - S a o S5 2| e E - o 5 25
o |lo 9| x| w»n > 3} a o = X 4 w4 © a|lo a|l> | w X 4 = o
Typ [ n b h/L A Anbzug A’ u DUws |Uc/Uequiv| ©/9 | qu/qs |ex/by
Hy Fr
—~| n || m? m? [ w/mPK | w/mK | w/mK | b/u | oC || sk W
KB [KB |1 3,72) 2,94 10,93 0,00| 10,93 0,90 0,05 0,34 g H 019 119 31
ST ST 1 3,72) 2,94 10,93 0,00| 10,93 0,59 0,05 0,64 g H 019 1,35 35
Jz |z 1 3,72| 4,00| 14,89 2,25 12,64 1,07 0,00 1,07 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 1,10] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fq 2,54 66,00
Ventilacijski gubici topline
% H F
Odredivanje kolitine zraka ! v v
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 13,92 4,13 123
zbog prirodne infiltracije Vins = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjete na toplinsku bilancu Viherm = 13,92
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 4,13 123
|Gubifak topline 17 W/m* 7 W/m’ FuLNetto = | 189,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru =| 106,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 295,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 56

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.13 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 '
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 1,80 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 h!
Sirina bg = 199 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,03 -
Povrsina Ag = 3,58 m? Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d = 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Vg = 10,38 m’ Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B’ = 4,87 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fau = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
o o I o
2 o 2 m “ o | £
2 £ 2 o o =+l ge|e | 3 _ 2
Ho = sh © = a n S|l x = |3 o| © o = =
212 = S N @ 4 = s eE|l=z 5|8 5| & | = 25
= S < Z = z o = =
o o @ ~ o o C > T T — o T s “© @ wn
Elz Ele Szl e |fe|lod|2als s 2| 5
sleelsl 2|2l e |2s| o |SE|8E|7R|ESc|legls] 28| 22
= = = 3 — a = - = =1 = = = =
SlI5se| s |g|a|eg| 2 |88|ze|8c|2g|E8||88| 23
Typ|n b h/1 A Anbzug A u DUwg |Uc/Uequiv| /9 | gu/as |ex/by
Hr Fr
2 2 2 2 2 2 °
-- m m m m m W/m*K | W/m*K | W/m°K | b/u C f; W/K W
KB |KB 1 2,441 2,19 5,34 0,00 5,34 0,90 0,05 0,30 g #H 0,19 0,51 13
ST |ST 1 2,44 2,19 5,34 0,00 5,34 0,59 0,05 0,64 g # 0,19 0,66 17
Jz |Uz 1 2,19] 4,00 8,17 2,25 6,52 107 0,00 1,07 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Sl |vz 1 2,19] 4,00 877 231 6,46 0,18 0,05 0,23 e -6| 1,00 1,48 38
AT |1 110] 2,10 2,31 0,00 2,31 2,40 0,05 2,45 0] 1,00 5,66 147
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 8,31 215,00
Ventilacijski gubici topline
Vi H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 5,19 1,76 L6
zbog prirodne infiltracije Vint = 3,74 127 33
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve ' fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog visSka odvoda zraka Voechint = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vihern = 5,19
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 1,76 46
lGubitak topline 49 W/t 25 W/m® Foowero = | 261,00]
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 39,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 300,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LIST BR. 57

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.14 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nain = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lr = 4,08 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 !
Sirina bg = 4,96 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,00 -
Povrsina Ag = 20,24 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 1,10 m Mehani€ka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg = m>/h
Volumen prostorije Vg = 58,70 m* Odvodni zrak Vey = m>/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qs = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 15,83 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g 2 N e
m - —-—
5 2l e - e R £13 e
o = sor o c a o 3 x = |3 no| © o < =
o (B El O B B e Selts|g gl & = u g
S | 3 = s < a S < |- o 2| o < @+~
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SIEEEl e || 2|53 |||l 6|l5Elx|5s]| &5
S6Tle| b | 5] & N z |[22|f2|es|legmELl|<e - &
Typn] b |hL] A Asbzug A’ u DUyg  |Uc/Uequv| €79 [ au/gs [ex/by
Hy Fr
m m| m m? m* | W/mK | W/mK [ W/mK | b/u | °C | ¥ W/K W
KB |KB |1 557| 4,23 23,56 0,00f 23,56 0,90 0,05 0,19 g 7 0,19 1,43 37
ST IST 0 557| 4,23] 23,56 0,00f 23,56 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 2,90 16
Sz |z n 3,19] 4,00] 12,78 2,25 10,53 2,97 0,00 2,97 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 110 2,05] 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Sl vz In 2,98] 4,001 1190 0,00 11,90 0,18 0,05 0,23 e -6] 1,00 2,13 Il
Sl Uz n 2,19] 4,001 8,35 2,25 6,50 1,07 0,00 1,07 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 110 2,05] 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hr i Fp 7,06 184,00
Ventilacijski gubici topline
Vi H F
Odredivanje kolicine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 29,35 9,98 259
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechint = 0,00 0,00 0
Koliéina zraka koja utjeée na toplinsku bilancu Viterm = 29,35
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 9,98 259
|Gubifak topline 19 W/m* 8 W/m’ Fhinetto = | A43,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry =| 223,00|
|Normni gubitak topline Fuo = | 666,00|
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.15 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 !
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 2319 m broj izmjena zraka Nsg = 6,00 h!
Sirina bg = 458 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,03 -
Povrsina Agp = 12,71 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vey = m>/h
Volumen prostorije Vg = 37,03 m® Odvodni zrak Vey = m/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 3,719 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h

Transmisijski gubici topline

o o I o
g z I «“ Il é
2 2| g o | © £+ || |3 _ g
o = s © c a m o x = = o o o x =
i i 2 < No@ 0 - & E| = 8|9 5] & | = a8
T |° N 3 o T > S KT I et =1 S a +
e El® o £ g 2 Saelcd | =% - S w E x
c |x o .E © o o sm S A o c >N IP oo 9] 5 2 e w M
SIEEZ| E|G| 2|55 s (es|x5|53|s5|2els|s=5| &5
S |o 3l<| w > @ a8 = c2|lfL2|l2a|& g5 el < 2 =S
Typ| n b h/l A Asbzug A’ u DUug U/ Uequiv /g | a,/qs |ew/by
Hy Fr
2 2 2 2, 2, 2 o
- m m m m m W/m*K | W/m*K | W/m*K | b/u C fi W/K W
KB |KB |1 5.14] 3,43 17,62 0,00f 17,62 0,90 0,05 0,32 g 7 0,19 1,81 L7
ST IST 0 5.14) 3,43 17,62 0,00f 17,62 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 2,11 56
Jo|vz In 3,45 4,001 13,80 0,00f 13,80 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 3,79 99
Sl vz n 5.14] 4,00f 20,55 3,96 16,59 0,18 0,05 0,23 e -6] 1,00 3,80 99
AT 1 1,80] 2,20 3,96 0,00 3,96 2,40 0,05 2,45 0] 1,00 9,70 252
SZ |vZ 1 0,30f 4,00 1,20 0,00 1,20 0,18 0,05 0,23 e -6] 1,00 0,28 1
Sl vZ I 0,40] 4,00 1,60 0,00 1,60 0,18 0,05 0,23 e -6] 1,00 0,37 10
Transmisijski gubici topline Hy i Fp 21,92 570,00
Ventilacijski gubici topline
v H F
Odredivanje kolicine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 18,52 6,30 164
zbog prirodne infiltracije Ving = 13,33 453 118
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo' fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechint = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjete na toplinsku bilancu Vinern = 18,52
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 6,30 164
|Guhifak topline 42 W/m* 20 W/m? FiLNatto = | 734,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry =| 140,00'
|Normni gubitak fopline Fuo = | 87A,00|
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LIST BR. 59

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.16 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 4,58 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 h!
Sirina bg = 6,46 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,03 -
Povrsina Ag = 29,58 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d = 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Ve = m’/h
Volumen prostorije Vg=  8578m Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla zZ= 4,00 m Faktor redukcije tfemperature fy = -
B'-vrijednost B' = 10,21 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hey = 2h
Transmisijski gubici topline
2 3 N 2
B . =
g g g ] E 2 - uq_" g g Q 'g g
Ho = 5B . c a % 2 2 = = o % =) = =
o = o N @ s — = =T = [ [ — w o
= | & © > = o = a =z © o = a = = O
A ~ 2 n 5 2 [ L a - [C= a 0
Ele gl Sl eS|z sl oe| &5
c |< af| E o o o s = 2 c o c >N |2 ol g o 2 c w M
SlEgl2l €18 5|55 e |es|sc|2s|26|sEls|s3]| 65
S |o 5|l<| @ > @ a 8 = c2|ll2e|le2es|e &> 2L e 2 g
Typ | n b h/L A A pbzug A’ u DU [Uc/Uequiv| 879 [ qu/gs [ex/by
Hr Fr
—] m m | m m? m? [ w/mPK [ wW/mK [ w/mK | b/u | oC | ] sk W
KB [KB |1 6,66 50| 34,00 0,00 34,00 0,90 0,05 0,23 g 7 019 2,50 65
ST ST |1 6,66 5,10| 34,00 0,00 34,00 0,59 0,05 0,64 g 7 019 4,19 109
J vZ I 6,66| 4,00] 26,64 3,07 23,57 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 6,48 169
AT I 150 2,05 3,07 0,00 3,07 2,40 0,05 2,45 0f 1,00 1,52 196
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 20,69 539,00
Ventilacijski gubici topline
2 H F
Odredivanje kolitine zraka ! v v
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 42,89 14,58 379
zbog prirodne infiltracije Vi = 30,88 10,50 213
zbog mehanitkog dovoda zraka Vg o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V nechin = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 42,89
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 14,58 3719
lGubitak topline 21 W/m’ 11 W/m’ Fuimero = | 918,00
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry = | 325,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 1243,00|
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: () Br. Prost.: 0.17 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 119 broj izmjena zraka N5y = 6,00 h!
Sirina bg = 4L 18 Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 7,48 Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 1,10 Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hp= 2,90 Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 21,69 Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fan = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
o £ ,-§ . 2 g H w e £ % o % ES -
Ll ] s N @ A = s E|l =z 5 |s 5l 8| = 2 5
S|I83|€|wbm |5 & |&8)] 2 |ce|fe|leglagg2g&fse] &5
Typ|n| b | WU A | Apag | A u DUwg [Ue/Uequiv| /9 [au/gs fex/by
Hy Fr
| | m]| 0 m? m? | W/mK | W/mPK | W/mK | b/u [ ooC | f | W
KB [KB |1 4,38] 199 8,72 0,00 872 0,59 0,05 0,27 g 7 019 0,75 20
ST ST |1 4,38] 199 8,72 0,00 8,72 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 1,07 28
Jz vz 1 199] 4,001 7,96 2,25 51 2,97 0,00 2,91 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,101 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 1,82 48,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje koli¢ine zraka Vi Hv Fv
m/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 10,85 3,69 96
zbog prirodne infiltracije Vins = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V pechin = 0,00 0,00 0
Kolifina zraka koja utjeée na toplinsku bilancu Viherm = 10,85
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 3,69 96
|Gubifak topline 1 W/m? P w/m FiL Netto = | 14A,oo|
|Dodai‘ni gubitak topline (prekid grijanja) Fri =| 82,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 226,00|
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ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Braj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: Br. Prost.: 0.18 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 Bt
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lr = 39t m broj izmjena zraka Ngy = 6,00 !
Sirina br = 6,59 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,03 -
Povrsina Ag = 26,15 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e= 1,00 -
Debljina ploce d= 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg = m/h
Volumen prostorije Vg = 75,83 m’ Odvodni zrak Vey = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 2962 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fru = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g M N 2
s 2l e o |2 [ Eu]E e 2|3 e
= 2 e |ee| |2 |22 ielE | ol2]s |8
il g N I 0 R O - e Pl | [ S O
sfeglslz |8 |ss|e|as|es|zelselige|ss]| 52
Sls=|els || s |&2| 2 |c8|ce|s8|asls=|s|g2| £E3
Typ|n b h/t A Anbaug A Y DUwg |Uc/Uequiv| ©/9 |qu/as |ex/by
Hr Fr
-- m m m? m? m? w/m?K | w/m2K | w/m?K | b/u °C f; W/K W
KB |KB 1 6,99 4,23] 29,56 0,00] 2956 0,90 0,05 0,16 g 7| 0,19 151 39
ST ST |1 6,99 4,23] 29,56 0,00] 29,56 0,59 0,05 0,64 g 1 0,19 3,64 95
Sz |vz |1 2,00 4,000 %98 3,07 491 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 1,35 35
AT |1 150[ 2,05 3,07 0,00 3,07 2,40 0,05 2,45 0] 1,00 1,52 196
Jz |uz 6,99] 4,00 27,96 3,07| 24,89 1,07 0,00 1,07 b 20] 0,00 0,00 0
1T 1 150] 2,05] 3,07 0,00 3,07 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
J uz n 2,27 4,000 9,09 2,25 6,84 2,97 0,00 2,97 b 20] 0,00 0,00 0
1T 1 110 2,050 2,25 0,00 2725 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
uz n 143 4,000 572 2,05 367 1,06 0,00 1,06 b 20] 0,00 0,00 0
1T 1 1,00] 2,05] 2,05 0,00 2,05 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Sl Juz |1 5,06] 4,00] 20,24 187 18,37 1,36 0,00 1,36 b 20} 0,00 0,00 0
1T 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Sl Uz 1 3,40f 4,00 13,61 2,05 1,56 1,06 0,00 1,06 b 20f 0,00 0,00 0
17 1 1,00] 2,05] 2,05 0,00 2,05 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 14,02 365,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Yi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 37,92 12,89 335
zbog prirodne infiltracije Vier = 21,30 9,28 241
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V pechint = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinerm = 31,92
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 12,89 335
|Gubirak topline 2L W/m? 9 W/m’ FiLNetto = | 7oo,oo|
|Doda’rni gubitak topline (prekid grijanja) Fry =| 288,00|
[Normni gubitak topline Fu = | 988,00
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA I1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.19 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 '
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 581m broj izmjena zraka N5o = 6,00 h”'
Sirina bg = 8,92 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,05 -
Povrsina Ag = 51,84 m? Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hp= 290 m Dovodni zrak Veu = m’/h
Volumen prostorije Ve = 15034 m Odvodni zrak Vex = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 12,69 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fou = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g N N 2
o e B2 | Re | |+ R = Sl 5| = a3
Elg g e P I -0 - N il I P [l I (-
Sles|e| s |s| s |&c| 2 |ese|ce|2slasfea|ds] &3
Typ | n b h/L A Anbzug A u DUwe | Uc/Ueguiv e/q |qu./qp |ex/by
Hr Fr
~| m[m| m’ m? [ w/mK [ w/mK | W/mPK | b/u | oC | f | sk W
KB |KB |1 9,12] 6,35 57,89 0,00] 57,89 0,90 0,05 0,21 g 019 3,89 101
ST |IST |1 9,12] 6,35 57,89 0,001 57,89 0,59 0,05 0,64 [ H 019 (AL 186
sz vz | 9,12| 4,00 36,49 192| 3457 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 9,51 247
VP |4 0,60( 0,80 0,48 0,00 0,48 2,63 0,05 2,68 0 1,00 515 134
JZ Uz 1 4,08] 4,001 16,33 2,25 14,08 0,47 0,00 0,47 b 20( 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
J uz L,40[ 4,00f 1759 2,25 1534 2,97 0,00 291 b 20{ 0,00 0,00 0
T N 110 2,05] 2,25 0,00 225 240 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
s fjuz | 6,94 4,00 27,77 3,07 24,70 1,07 0,00 107 b 20f 0,00 0,00 0
T N 150( 2,05f 3,07 0,00 3,07 240 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 25,69 668,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka vi Hv Fv
m/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 75,17 25,56 664
zbog prirodne infiltracije Vine = 90,20 30,67 797
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V pechint = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utje€e na toplinsku bilancu Viherm = 90,20
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 30,67 191
|Eubifak topline 25 W/n? 10 w/m’ FHLNetto = | 1t.ss,oo|
|Doda1‘ni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 570,00'
[Normni gubitak topline Fa = | 2035,00]
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.20 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina R = 267 m broj izmjena zraka Ngg = 6,00 h'
Sirina bg = 525 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 14,01 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Ve= 40,63 m Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije femperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fRu = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h
Transmisijski gubici topline
g N N 2
] - =
5 2l = R - I N 2|3 2
Ho = st P c a m o x = = o Il (=) X =
Bl 3 < N @ IR s e|l=z 5|8 5| & | =« 2 s
=l ) 3 = s < a SRR o 2| @ < @+
o ~ o o a - a | = a 2
Ele £l e s 2l g ||l Sels el S| €=
c |x a| .t o d o sm E Y o o c > N | P o|lpg ol 5 Y c a ®
2|2 g[=] £ < El s 5 2 s=2lx=2lc<S|E gl 2| £ S 5 & B
T |IN %] o = 0o 2 3 3 [ o & - S a o =R E - a g 25
o |o 9| x| »n > [3) a o = X 4= w4 2 a |lo a|l> | w X 4 = o
Typ | n b h/t A Anbzug A’ u DUws |Uc/Uequiv| €79 | Gu/s |er/by
Hr Fr
2 2 2 2, 2 2, °
-- m m m m m W/m*K | W/m*K | W/m*K | b/u C fi W/K W
KB |KB |1 5,53| 2,8% 15,90 0,00 15,90 0,90 0,05 0,34 g * 0,19 1,73 45
ST |IST 1 5,53| 2,87 15,90 0,00 15,90 0,59 0,05 0,64 g *H 0,19 1,96 51
S uz 2,23| 4,001 892 2,25] 6,67 2,91 0,00 2,91 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 3,69 96,00
Ventilacijski gubici topline
V; H F
Odredivanje kolitine zraka ! v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 20,31 6,91 180
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjete na toplinsku bilancu Viherm = 20,31
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 6,91 180
|Gubifak topline 17 W/m* 7 W/m’ FuiNetto = | z7s,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 15A,00|
|Normni gubitak topline FuL = | h30,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726




INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570 LIST BR. 64

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

Prorafun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.21 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina R = 2,41m broj izmjena zraka Ngg = 6,00 h'
Sirina bg = 4,318 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 11,50 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hr= 290 m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Vg = 33,35 m? Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qs = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h

Transmisijski gubici topline

= 2 N 2
o . —
2] e = |t [E4 |82 213 ¢
- [ st |me|e|c [E2E|2E[E | 5E|2 |25
= = > = [ = = ° =] a Y= = O
S |9 N o m C > T - a * [ ] T 0w =
Dl El® a c 2 2 = S| = o | x = P = E x
|12 SlE| o o ° » E > 1S 2ls 2|z nN|rFrolk g 5|52 a o
2122l €G] 5|53 £ |e5|ls5|as|eClsels|ss| £5
s |8 sl<| > @ & 38 z ce|lfle|l2s|d &3 2L < e P
Typ | n b h/1 A Anbzug A’ U DUwg |Uc/Uequiv| ©/9 | au/gs [ex/by
Hr Fr
—~| m m m? m? m* | w/mK | w/m*K [ W/m*K | b/u | °C | f W/K W
KB |KB |1 4,98] 2,61 12,98 0,000 12,98 0,90 0,05 0,34 g 0,19 1,61 37
ST ST |1 4,98| 2,61 12,98 0,00 12,98 0,59 0,05 0,64 g H 0,19 1,60 42
J uz 4,98] 4,00 19,92 187 18,05 2,9 0,00 2,91 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 1,87 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 3,01 79,00
Ventilacijski gubici topline
2 H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 16,68 5,67 147
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V nechinf = 0,00 0,00 0
Kolicina zraka koja utjete na toplinsku bilancu Viherm = 16,68
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 5,67 147
|Guhifak topline 17 W/m? 7w/’ FiLNetto = | zzs,ool
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 127,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 353,00|
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA I1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.22 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broJ izmjena zraka Npin = 0,50 b
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = LAF m broj izmjena zraka Nso = 6,00 h”'
Sirina bg = 4T m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,00 -
Povrsina Ag = 17,40 m? Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 1,10 m Mehanicka ventilacija
Visina prostorije hg= 2,90 m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Ve = 5046 m Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B’ = 4,56 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fay = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hru = 2h
Transmisijski gubici topline
I N N 2
s 2| e o |2 2|82 £l e
o [B Slg e | 8|2 (221255 | gl2|2 | 2%
Fl B N EREEAE I N R
slEgs| eSS |5 e |s5l2s|ci|5EeEls|55]| 5
Sls|e| S5 |s| & || 2 |es|ss|as|gg2z|s|es| 3
Typ| n b h/L A Abzug A’ U DUws |Uc/Uequiv| €79 | gu/agp |ex/by
Hr Fr
-- m m m? m? m? | w/m?K | w/m*K | W/m?K | b/u °C f; W/K w
KB |KB |1 L,65| 4,65 2163 0,00] 2163 0,90 0,05 0,31 g 7 019 2,15 56
ST ST In 4,65| 4,65] 2163 0,00) 21,63 0,59 0,05 0,64 g 70,19 2,67 69
SZ |VZ n 4,31 4,000 17,22 0,001 17,22 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 4,74 123
JZ vz I 0,31 4,00 1,22 0,00 1,22 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 0,34 9
SZ |V h 0,48| 4,00 1,92 0,00 1,92 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 053 1
JZ |V h L, 40) 4,00 17,58 0,00 17,58 0,41 0,05 0,46 e -6 1,00 8,16 212
Sl juz h 4,08] 4,00 16,33 2,25 14,08 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
1T 1 110] 2,05] 2,25 0,001 225 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 18,59 483,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka vi Hv Fy
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 25,23 8,58 223
zbog prirodne infiltracije Vi = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viSka odvoda zraka V pechint = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjete na toplinsku bilancu Vihern = 25,23
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 8,58 223
|Gubi+ak topline 33 W/m? 1 W/m’ FiLNetto = | 7os,oo|
|Doda1‘ni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 191,00|
|Normni gubitak topline Fui = | 897,00|

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726
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LIST BR. 66

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.23 Naziv: Stan:
Nermna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 !
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lr = 1031 m broj izmjena zraka Nsy = 6,00 h'
Sirina br = 138 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,05 -
Povrsina Ag = 17,29 m? Visina iznad tla h = 000 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 1,10 m Mehanicka ventilacija
Visina prostorije hr= 290 m Dovodni zrak Vg = m*/h
Volumen prostorije Vg = 340,14 m® Odvodni zrak Vey = m/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qeu = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 14,43 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fru = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
2 el e = le [£4|22|2 £ls -
o |3 S|t rel|z |2 [52|2F]|E gzl | 2%
S |lo sl<2| & > o a o =z 2|l L)l is|e g5l 2L < 2 =
Typ | n b h/t A Anszug A u DUws  |Uc/Uequiv| /9 | qu/ae |ex/by
Hr Fr
| 0| N m? m? [ w/mK | W/mlK [ w/mK | b/ | oC | f | ok W
KB |KB |1 11,80} 10,68] 126,01 0,00] 126,01 0,59 0,05 0,18 g | 0,19 1,26 189
ST |ST |1 11,80] 10,68] 126,01 0,00] 126,01 0,59 0,05 0,64 g 1 0,19 15,53 404
S uz |1 5,08] 4,00 20,32 187] 18,45 2,97 0,00 2,97 b 20} 0,00 0,00 0
1T 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Jz vz |1 11,80] 4,00 47,20 40,22] 6,98 0,41 0,05 0,46 e -6 1,00 3,24 8L
AT |1 1,01 2,20] 2,22 0,00 2,22 2,40 0,05 2,45 0] 1,00 S,kh 141
VP |2 5,00] 3,80 19,00 0,00] 19,00 2,88 0,05 2,93 0] 1,00 M,34 2895
J vz 2,39| 4,001 9,56 4,07 5,49 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 2,55 66
VP 1 0,84| 2,20 1,85 0,00 1,85 2,74 0,05 2,19 0] 1,00 5,16, 134
AT 1 101 2,201 2,22 0,001 2,22 2,40 0,05 2,45 0] 1,00 S5hhk 141
Jz vz |1 3,28] 4,00 131 0,00 13,1 0,41 0,05 0,46 e -6 1,00 6,08 158
| uz |1 4,74] 4,00f 18,95 2,87 16,08 1,07 0,00 1,07 b 20} 0,00 0,00 0
IT 1 1,40 2,05| 2,87 0,00 287 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 162,04 4£212,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 170,07 57,82 1503
zbog prirodne infiltracije Vit = 204,08 69,39 1804
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viSka odvoda zraka Vipechinf = 0,00 0,00 0
Kolifina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vihern = 204,08
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 69,39 1804
[Gubitak topline 48 W/n’ 18 W/m’ Fhietto = 6016,00
|Doda1‘ni gubitak topline (prekid grijanja) FrH = 1290,00|
|Normni gubitak topline FuL = 7306,00'

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB:
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LIST BR. 67

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.24 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nnin = 0,50 !
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 571 m broj izmjena zraka Ngy = 6,00 '
Sirina bg = 653 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,00 -
Povrsina Ag = 37,23 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Vg = m>/h
Volumen prostorije Vg = 107,97 m’ Odvodni zrak Vex = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsu = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 4,00 m Faktor redukcije temperafure fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici fopline
g N N 2
5 el e SR o lel]s e e z|3 o
S PR NN ) S N
S|182elw |5 & [&8| 2 |esfcs|2a|gsfg e &3
Typ | n b h/L A Apozug A u DUws [Ue/Ueqiv]| €79 | qu/gs [ex/by
Hy Fr
-~ m m | m n’ m? | w/mK [ w/mK [ w/mlK | b/u | oo | f [y W
KB |KB 1 6,66] 6,16] 41,05 0,00] 41,05 0,90 0,05 0,34 g H 0,19 LL7 16
ST |sT |1 6,66] 6,16 41,05 0,00 s105] 059 o005 o064 g 7| 019 5,06 132
S uz |1 3,44 L,00] 13,77 2,25 1152 2,97 0,00 2,9 b 20{ 0,00 0,00 0
IT 1 110 2,05 2,25 0,00 2725 2,L0 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
z |uz | L,74] 4,00 18,95 287 16,08 107 0,00 1,07 bl 20| 0,00 0,00 0
IT 1 140] 2,05 287 0,00 287 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
J [uz I 3,64 4,00[ 1458 2,25 12,33 2,91 0,00 2,91 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 110 2,05] 2,25 0,00 2725 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
Sl Uz 5,51 4,00[ 22,05 4,50 17,55 1,07 0,00 107 b 20| 0,00 0,00 0
IT 2 110 2,05 2,25 0,00 225 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
uz |1 1,88] 4,00 7,51 2,25 5,26 1,07 0,00 1,07 b 20( 0,00 0,00 0
IT 1 1,10] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hr i Fr 9,53 248,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 53,98 18,35 477
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo ' fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vpeinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjete na toplinsku bilancu Vinern = 53,98
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 18,35 L7
|Guhirak topline 8 W/m’ W/’ FHLNetto = | 725.00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 410,00|
|Nor'mni gubitak topline FuL = | 1135,00|
SIGMA PROJEKT d.o0.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 0 Br. Prost.: 0.25 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 b
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 9,33 m broj izmjena zraka Ngp = 6,00 R
Sirina bg = 933 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,05 -
Povrsina Ag = 87,08 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 1,10 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 2,90 m Dovodni zrak Vg = m*/h
Volumen prostorije Vg = 252,53 m® Odvodni zrak Vex = m>/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 163 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
g N N 2
- = |2 [fgEz|e £ls | .
o [B e lre|F |2 [2E[Z8]E S N s s
S Sl & lesl el fzlesls [ 2] 2 gL
sleals| 2|2 e |2s] c|SE|let|lsr|2c|l2gs|EE] 22
clssl3|E 2| 2|22 € |s5|2s|las|selfcl2|ss]| =2
o |o Tl x| »n > 3] a o =z x 2 w2 2 a |l al> <] o x 2 = o
Typ b h/L A Anozug A U DUwg |Uc/Uequiv| ©/9 |qu/as |ex/by
Hy Fr
—| mn | m| m? m? [ wW/m?K [ w/mK | W/m?K | b/u [ e g | sk W
KB |KB 1 9,84] 9,84 96,73 0,00] 96,73 0,59 0,05 0,19 g # 0,19 5,88 153
ST |ST |1 9,84 9,84] 96,73 0,00f 96,73 0,59 0,05 0,64 g 7] 0,19 11,92 310
Sz |uz |1 8,96| 4,00 35,84 2,25) 3359 2,97 0,00 2,97 b 20f 0,00 0,00 0
1T 1 1,10] 2,05] 2,25 0,00 2725 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Sz vz |1 1,83f 4,00 131 2,05 5,26 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 1,45 38
AT |1 1,00] 2,05] 2,05 0,00 2,05 2,40 0,05 2,45 0] 1,00 5,02 131
Jz [vz |1 8,13| 4,00 32,50 0,00] 3250 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00, 8,94 232
JI Uz 1 4,88| 4,00 19,53 4,07] 1546 1,36 0,00 1,36 b 20| 0,00 0,00 0
uP |1 1,30] 1,40 1,82 0,00 1,82 2,78 0,00 2,78 0] 0,00 0,00 0
IT 1 110] 2,05 2,25 0,000 225 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Jo vz 1 6,68 4,000 267 182 24,89 0,23 0,05 0,28 e -6] 1,00 6,85 118
VP |1 1,30 1,40 182 0,00 182 2,18 0,05 2,83 0] 1,00 5,15 134
Sl |uz |1 7,09] 4,00 28,38 2,25] 26,13 2,91 0,00 2,97 b 20] 0,00 0,00 0
1T 1 1,10] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici fopline Hr i Fr 45,21 176,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka vi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vi = 126,27 42,93 M6
zbog prirodne infiltracije Vinf = 151,52 51,52 1339
zbog mehanickog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viSka odvoda zraka Vpechin = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vivern = 151,52
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 51,52 1339
[Gubitak topline 26 W/m? 10 W/m’ Fuinete = | 2515,00]
|Dodafni gubitak topline [prekid grijanja) Fru =| 958,00'
|Normni gubitak topline FaL = | 3L73,00|
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: ) Br. Prost.: 0.26 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 !
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 442 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 h”'
Sirina bg = 4,63 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,05 -
Povrsina Agp = 20,49 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 4,00 m Visinski faktor e= 1,00 -
Debljina ploce d= 110 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 290 m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Ve= 5942 m® Odvodni zrak Vg = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsu = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 4,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B’-vrijednost B’ = 501 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fap = N W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h
Transmisijski gubici topline
g \ N 2
5 gl e T - - 2|3 e
o [B e lral|ld |2 [22|2%]|% 4 I -
FN Dl P N A P LR .
Sls|e| s |s| & |8 2 |ce|c8|28|3E2e|28] £
Typ| n b h/L A Anbzug A’ U DUyg |Uc/Uequiv| €79 | au/as [ex/by
Hr Fr
o L L LS m? m? [ w/etK | W/mK | W/mPK [ b/u | oC | f | sk W
KB |KB |1 512 491 2512 0,001 2512 0,59 0,05 0,25 q | 019 2,01 52
ST |ST |1 512 491 2512 0,001 2512 0,59 0,05 0,64 q | 019 3,10 80
Sz |[uz |1 491 4,000 19,65 2,25 11,40 1,36 0,00 1,36 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 1,10f 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
JZ vz |1 512 4,00] 20,46 187 18,59 0,23 0,05 0,28 e -6 1,00 511 133
AT 1 0,91] 2,05 187 0,00 187 2,40 0,05 2,45 0] 1,00 4,58 119
Jo|vz 1 4,91 4,00f 19,62 182] 11,80 0,23 0,05 0,28 e -6 1,00 4,90 127
VP |1 1,30] 1,40 1,82 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0] 1,00 5,15 134
Transmisijski gubici topline Hr i Fy 24,85 645,00
Ventilacijski gubici topline
odredivanje kolitine zraka vi Hv Fy
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 29,71 10,10 263
zbog prirodne infiltracije Vinf = 35,65 12,12 315
zbog mehanitkog dovoda zraka Vg« fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viSka odvoda zraka Vpechint = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utje€e na toplinsku bilancu Viherm = 35,65
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 12,12 315
|Guhifak topline 38 W/m’ 16 W/m’ FiLnetto = | 960,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 225,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 1185,00|
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Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: i Br. Prost.: 127 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 K
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lr = 586 m broj izmjena zraka Ngp = 6,00 R
Sirina bg = 5,86 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,03 -
Povrsina Ag = 34,30 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 365 m Dovodni zrak Vg = m>/h
Volumen prostorije Veg= 12519 m’ Odvodni zrak Vey = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qs = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,00 m Faktor redukcije temperafure fy = -
B'-vrijednost B' = 681 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m*
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici fopline
g g H 2
215, Sleloel sl (22|28 |22 £ 8
Slsfe| s |22 |es| 2 |25|sE|ae|8EFE|F]|88| F3
Typ | n b h/L A Anszug A u DUws [Uc/Uequiv]| €79 | qu/as [ex/by
Hr Fr
—m m | m m? m? [ w/mPK [ w/m?K | W/mK [ b/u [ cC | f | sk W
KB |KB 1 6,40] 6,40 40,94 0,00] 4094 0,59 0,05 0,29 g 0,19 3,80 99
ST [ST |1 6,40| 6,40] 40,94 0,00 40,94 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 5,05 131
SZ |VZ |1 0,37] 3,90 144 0,00 144 0,41 0,05 0,46 e -6| 1,00 0,67 17
Sl |vz |1 0,57] 3,90 2,22 0,00 222 0,41 0,05 0,46 e -6| 1,00 1,03 21
Sz |VZ |1 4,91 3,90 19,16 182 17,34 0,41 0,05 0,46 e -6| 1,00 8,04 209
VP |1 1,30] 140 1,82 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0 1,00 5,15 134
z uz |1 4,36] 3,90] 16,99 2,25 14,74 0,31 0,05 0,36 u -3 0,90 4,19 125
IT 1 110 2,05] 2,25 0,00 2725 2,L0 0,05 2,45 0f 0,90 4,96 129
J uz |1 2,54f 3,90 9,91 0,00 9,91 0,31 0,05 0,36 u -3] 0,90 3,22 8L
Sl vz | 5,18] 3,90 2022 0,00| 20,22 0,41 0,05 0,46 e -6[ 1,00 9,38 244
Sz [vz I 0,48] 3,90 187 0,00 187 0,41 0,05 0,46 e -6[ 1,00 0,87 23
Sl |vz | 0,50] 3,90 1,95 0,00 1,95 0,41 0,05 0,46 e -6 1,00 0,90 24
Transmisijski gubici tfopline Hr i Fr 437,86] 1246,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 62,60 21,28 553
zbog prirodne infiltracije Ving = 45,07 15,32 398
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve, fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vpedint = 0,00 0,00 0
Kolifina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinern = 62,60
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 21,28 553
Gubitak topline bt W/n? 16 W/m’ Fuimero = | 1799,00]
|Doda1‘ni gubitak topline (prekid grijanja) FRrH =| 377,00'
|Normni gubitak topline FuL = | 2176,00|
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: % Br. Prost. .28 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 24,00 °C min. broj izmjena zraka Nin = 1,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 291 m broj izmjena zraka ngg = 6,00 b
Sirina bg = 4,07 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,00 -
Povrsina Ag = 11,85 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 365m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 43,25 m* Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla zZ = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 7,81 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici fopline
o |2 3 IS N @ 4 = S el = 5|5 sl & | = 2 5
bl g Sl e8| 2| 2.]cs|2nl5.082c| 2. €5
slEefzl 2|5 2|55 2 |asls2|LelzEsE 2|55 55
Sl 5 |5 & || 2| |as|gs|fg|a|ge| =3
Typ|n b h/L A Apbzug A’ u DUws |Uc/Uequiv| €79 |gu/qs [ex/by
Hr Fr
- m m m? m? m? W/m*K | W/m?K | W/m*K | b/u °C f; W/K W
KB |KB |1 449 316 141 0,00] 141 0,90 0,05 0,33 g 9| 0,30 2,33 10
ST |ST |1 4,49] 306 14N 0,00] 141 0,59 0,05 0,64 g 9| 0,30 2,12 82
SZ vz 1 3,61 3,90 14,09 0,00f 14,09 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 6,54 196
Jz vz 4,50] 3,90 1753 2,25] 15,28 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,13 0,96 29
IT 1 110] 2,05) 2,25 0,00 2725 2,40 0,00 2,40 0] 0,13 0,72 22
JJuz |1 1,09] 3,90] 424 0,00 4,24 0,47 0,00 0,47 b 201 0,13 0,27 8
J uz 1 0,73] 3,90 2,86 0,00 286 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,13 0,18 5
| uz 1 3,71 3,90] 14,48 2,25 12,23 0,47 0,00 0,47 b 20| 0,13 0,76 23
IT 1 110] 2,05) 2,25 0,00 225 2,40 0,00 2,40 0 0,13 0,72 22
SIjuz |1 1,70 3,90 6,62 0,00 6,62 0,47 0,00 0,47 b 201 0,13 0,41 12
Transmisijski gubici topline Hr i Fr 15,61 469,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka vi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 64,88 22,06 662
zbog prirodne infiltracije Vinf = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viSka odvoda zraka V mechinf = 0,00 0,00 0
Koli€ina zraka koja utjete na toplinsku bilancu V therm = 64,88
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 22,06 662
|Gubifak topline 80 W/m* 26 W/m’ Fut netto = | 1131,oo|
|Doda1‘ni gubitak topline (prekid grijanja) Fru =| 130,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 1261,00|
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: K Br. Prost.: 1.29 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 24,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 1,50 b
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 2,48 m broj izmjena zraka Ngp = 6,00 h!
Sirina bg = 258 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,00 -
Povrsina AR = 6,39 m? Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hp= 3,65m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Vg = 2332 m? Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qe = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B’'-vrijednost B’ = 593 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fau = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g 5 N 2
5 2l = - T - - = e
= |3 Sl f eele |5 |2E22|E |LgE]f |23
Elz e P I - I P I I O | Il I -
Slegls|z |2 2|55 |:|sS|2E|22(58882|55)| &2
Slas|e| S [ & | e 2 |c8|rs|2a|gg2sE|es| £3
Typ | n b h/1 A Apbzug A’ u DUwg |Uc/Uequiv| €79 | au/as |ex/by
Hy Fr
-- m m m? m? m? | w/m?K | w/mPK | w/m?K | b/u °C f; W/K W
KB |KB |1 3,00 2,67] 8,03 0,00 8,03 0,90 0,05 0,37 g 9] 0,30 1,49 45
ST |ST 1 3,00] 2,67] 8,03 0,00 8,03 0,59 0,05 0,64 g 9] 0,30 1,55 L6
SZ |[uZz 1 3,000 3,90 LAl 0,00 nH 0,47 0,00 0,47 b 20 0,13 0,73 22
JZ vz I 2,35] 3,90 9,17 2,05 712 0,47 0,00 0,47 b 20] 013 0,45 13
IT 1 1,00] 2,05 2,05 0,00 2,05 2,40 0,00 2,40 0] 013 0,65 20
J uz 1 0,70 3,90 2,73 0,000 2,73 0,47 0,00 0,47 b 20] 013 0,17 5
Jofjuz 2,40] 3,90 936 0,00 9,36 0,47 0,00 0,47 b 20] 013 0,59 18
Sl vz |1 2,1 3,90] 10,57 0,00 10,57 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 4,90 L7
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 10,53 316,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka vi v Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 34,99 11,89 357
zbog prirodne infiltracije Vins = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 34,99
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 11,89 357
|Guhi+ak topline 8L W/m? 29 wW/m® Fhi Netts = | s73,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 70,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 7A3,00|
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: f Br. Prost.: 1.30 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 525m broj izmjena zraka N5 = 6,00 b
Sirina bg = 525 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,03 -
Povrsina Ag = 2157 m? Visina iznad tla h= 0,00 m
Visina kata hg = 3,90 m Visinski faktor e= 1,00 -
Debljina plole d= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Ve = 10063 m’ Odvodni zrak Vey = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qeu = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 14,40 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fon = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g 8 s 2
s g e ° |2 [£4]E2|e 213 2
o = e . c a 2] 2 == o| = T =
LN i B AT I o= e sl 5| < 2 g
e 2 o = s S o - |5 < |+ o 2| v S @
L - = - £ g a T e cw | = o ls A ] E x
c |x gl € o o o so E R o c > N D ol @ o - wn @
o |z gl £ £ = S N o - = < = Pt el g = e = c =
=g 3= = @ 2 = < a|lxa| ao |8 g5 E| < S o ©° 3
S o Tl x| o> = @ g B = c2|lle|leos|s 5> 2L < 2 =3
Typ[n | b | h/L] A Apbzug A u DUws |Uc/Uequiv] /9 [au/as [ex/by
Hy Fr
—| m m m? m? m® | w/mK | w/mK | w/mK | b/u | °C | W/K W
KB |[KB |1 5,56] 5,56| 30,95 0,00f 30,95 0,59 0,05 0,20 g H 019 1,98 52
ST ST In 5,56] 5,56| 30,95 0,00f 30,95 0,59 0,05 0,64 g H 019 3,82 99
SI Uz 2,35 3,90 9.1% 2,05 112 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,00] 2,05 2,05 0,00 2,05 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
JZ |uZ |1 1,76] 3,90 6,88 2,46 4,42 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,20 2,05 2,46 0,00 2,46 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
S| vz |1 4,30] 3,90 16,77 1,82 14,95 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 6,93 180
VP |1 1,30] 1,40 1,82 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0| 1,00 5.15 134
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 17,88 465,00
Ventilacijski gubici topline
v H F
Odredivanje kolitine zraka ' v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 50,32 1mn 445
zbog prirodne infiltracije Ving = 36,23 12,32 320
zbog mehanitkog dovoda zraka Vg, " fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V nechinf = 0,00 0,00 0
Koli€ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinerm = 50,32
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 1.1 L45
|Gubifak topline 29 W/m? 9 W/m® FiLNetto = | 910,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru =| 303,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 1213,00|
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Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA I1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 7 Br. Prost.: 131 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 B
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 4,55 m broj izmjena zraka Nso = 6,00 h
Sirina bg = 4,55 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 20,72 m? Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 3,90 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 025 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 75,63 m’ Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qeu = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
5 £l e =2 [E4552]e £13 . 2
o |? A T I P A - el =
Eleglel . |a| S| 82| & |2e|cE|2alacigs| 2| 53
slsslcl sl 22|35 |es|3s|5el3zfss5]835] 25
o |lo 9|lx | » > © o o =z x | w2 ©2 a |l al> | X = = o
Typ| n b h/L A Anszug A u DUws |Uc/Uequiv| €79 | au/gs |ex/by
Hr Fr
—| m m m? m? m®* | w/m’K | w/m’K | W/m*K | b/u °C fi W/K w
KB |KB |1 4,78| 4,18] 22,89 0,00] 2289 0,59 0,05 0,39 g H 0,19 2,86 T
ST ST |1 4,78| 4,78] 22,89 0,00] 2289 0,59 0,05 0,64 g 7| 0,19 2,82 13
S uz 1 2,68] 3,90[ 10,46 2,46 8,00 0,47 0,00 0,47 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 120] 2,05 2,46 0,00 2,46 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Jz Uz |1 183] 3,90 1,12 2,46] 4,66 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,20] 2,05 2,46 0,00 2,46 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
J uz 1 165] 3,90| 6,43 187 4,56 2,97 0,00 2,97 b 20] 0,00 0,00 0
T | 0,91 2,05] 187 0,00 187 240 o000l 240 o| 0,00 0,00 0
J uz 1 2,65 3,90[ 10,35 3,96 6,39 0,47 0,00 0,47 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 180] 2,20 3,96 0,000 3,96 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
S |uz |1 2,12] 390| 8,2% 2,46 581 047 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,20] 2,05 2,46 0,000 2,46 2,40 0,00 2,60 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 5,68 141,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hv Fv
m’/h W/K w
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 31,81 12,86 334
zbog prirodne infiltracije Vit = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fu = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vpedyint = 0,00 0,00 0
Koliina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viern = 37,81
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 12,86 334
[Gubitak topline 21 W/m® 6 W/m® Fuinero = | 481,00]
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 228,00|
|Normni gubitak topline FL = | 709,00|
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Proraéun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 7 Br. Prost.: 1.32 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nain = 0,50 !
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 2, m broj izmjena zraka N5y = 6,00 !
Sirina bg = 419 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Agp = 11,49 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d = 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Vey = m?/h
Volumen prostorije Ve= 4194 m Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fon = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g B N g
sz NEEEIEEE 13 | .¢
o 3 Sl sl % |2 |52|2%|E olel 2 58
Blg Ele Sl a2zl a|2el|is|2nlsal3c el o] 2%
slegslele]|le |25 c|2E|les|za|Eelege|lcl| 22
SlE2e| s |2 8|22 |¢e|c2|5s|8E28|F|88| 2
Typ | n b h/L A Anbzug A U DUwg  [Uc/Uequiv| ©/9 | qu/gs |ex/by
Hr Fr
-~ [ m]| n m* m? | w/mK | W/mK [ w/mK [ biu | T R ] gk W
KB |KB |1 4191 31% 13,26 0,000 13,26 0,59 0,05 0,39 g H 0,19 1,66 43
ST [ST |1 4,190 317 13,26 0,00 13,26 0,59 0,05 0,64 g 7| 019 1,63 43
S uz |1 2,65] 3,90] 10,34 3,96 638] 047 0,00 0,47 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 180 2,20 3,96 0,00 3,96 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
J uz 2,18] 3,90 8,52 3,96] 4,56 0,47 0,00 0,47 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 1,80] 2,20 3,96 0,00 3,96 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
| uz 1 4,19 3,90 16,33 2,05 14,28 047 0,00 0,47 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 1,00 2,05 2,05 0,00 2,05 2,40 0,00 2,40 0| 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hr i Fr 3,29 86,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi v Fy
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 20,97 1,13 185
zbog prirodne infiltracije Vint = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo' fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viska odvoda zraka V pecinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinern = 20,97
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 7,13 185
|Guhi+ak topline 20 W/m® 6 W/m FiLNetta = | 271,oo|
|Dndafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry =| 126,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 397,00|
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: K Br. Prost.. 1.33 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 b
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 5,60 m broj izmjena zraka Ngp = 6,00 h!
Sirina bg = 129 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,03 -
Povrsina AR = 40,81 m? Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hp= 3,65m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Vg = 148,96 m’ Odvodni zrak Vex = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qe = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B’'-vrijednost B’ = 12,0 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fon = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h

Transmisijski gubici topline

o o 2 )
2 5 . =
3 2| = o |2 £ Tl £ s v
o = 5o o < a a8 L=|= o| ® E = =
o |2 ] s N @ 2 = & E|l =z S|8 51 2 | = 2 S
T |9 n - o o > S 0o S+~ |+ [ S n
Pl =] ® a c Bz 2 = = = o | x = = E Xx
c |x §|.< © o o 5w E o c g 5 2 > N ° m|lB o] & c g w °
Sl2elEl |G| 5 |s5]| e |53|zx3|ss|58|lselx|S3]| 65
Slss|le|l v |5 & |28 2 |seffefeslagfefo|ee] &3
Typ|n b h/1 A Apbzug A’ u DUws [Uc/Uequiv| €79 | au/ap |ex/by
Hy Fr
2 2 2 2, 2, 2 o,
-~ m m m m m W/m*K | W/m*K | W/m*K | b/u C f; W/K W
KB |KB |1 149 6,04 4521 0,00 45,21 0,59 0,05 0,23 g | 0,19 3,33 87
ST |IST |1 1.49] 6,04] 4521 0,00] 4521 0,59 0,05 0,64 q H 019 557 145
SZ |[VZ 1 1,49 3,90 29,21 182 27,39 0,41 0,05 0,46 e -6 1,00 12,1 330
vP |1 130 1,40 1,82 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0| 1,00 5,15 134
SIfjuz I 1,83] 3,90 1.13 2,46 4,67 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,20) 2,05] 2,46 0,00 2,46 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
SIfjuz I 4,50 3,90 17,53 2,25 15,28 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,10] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 26,76 696,00
Ventilacijski gubici topline
\ H F
Odredivanje kolitine zraka ' v v
m/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 48 25,32 658
zbog prirodne infiltracije Ving = 53,62 18,23 L1
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 14,48
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 25,32 658
|Guhi+ak topline 30 W/m? 9 W/m’ Fhi Netts = | 1354,oo|
|Dodafni qubitak topline (prekid grijanja) Fru = | LL9,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 1803,00|
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: " Br. Prost.: .34 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lr = 2,43 m broj izmjena zraka Nsg = 6,00 h!
Sirina bg = 7.09 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Agp = 11,24 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 0,25 m Mehani¢ka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Ve = m’/h
Volumen prostorije Vg = 62,93 m’ Odvodni zrak Ve = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fay = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hey = 2h
Transmisijski gubici topline
g \ N 2
- NENEFIERIE 15 | .2
o = sa o £ a o & z = |= o| ™ o T =
=15, Sl |sel%|s [25|s2|8 |o2/8|s |22
2|t e > e e 2 S |Taelcalzr]|s s el | T E x
SlI83|e| b |5 & |28 2 |cse|ce|2slasfer|lge]| =3
Typ | n b h/L A Asbzug A’ u DUws |Uc/Uequv| €79 | au/as |ex/by
Hr Fr
-~ m m | m’ m? [ wW/mK | W/mK [ w/mK | b/u | O | f | ok W
KB |KB |1 7,29] 2,53 18,45 0,00] 18,45 0,90 0,05 0,53 g H 0,19 3,13 81
ST IST |1 1.29] 2,53] 18,45 0,00] 18,45 0,59 0,05 0,64 g 7 019 2,21 59
S uz 7,19] 3,90 28,05 187 26,18 291 0,00 291 b 20| 0,00 0,00 0
17T 1 0,91 2,05 1,87 0,00 1,87 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 5,40 140,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi v Fy
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 31,46 10,70 218
zbog prirodne infiltracije Vine = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V pechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinerm = 31,46
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 10,70 218
|Guhifak topline 23 W/n? P w/m FilNetto = | 41e,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru =| 190,00|
|Normni gubitak topline Fu = | 608,00|
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Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: i Br. Prost.: 1.35 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 B
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 503m broj izmjena zraka Nso = 6,00 b
Sirina bg = 503 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,05 -
Povrsina Ag = 25,28 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d-= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 365m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 92,2% m® Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qs = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B’ = 536 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
2 (& sle|fel|tle (2582 [.25]¢ ]
P e o] o ~ g ) o N TE|LS o |x < o Z 2 E x
Slesfe|a 5] & |88 | 2 |e8|es|as|3523|e|Le]| =3
Typ| n b h/1 A Anbzug A U DUy |Uc/Uequiv] €79 |au/as [ex/by
Hr Fr
~] m | m? m? [ w/m?K [ w/mK | W/mPK | b/u | oC | f [ sk W
KB [KB |1 553 553 30,54 0,00] 30,54 0,90 0,05 0,39 g 7 0,19 3,81 99
ST [ST |1 5,53] 5.53] 3054 0,00f 30,54 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 3,76 98
Sz [vz |1 491 3,90 19,16 387 15,29 0,41 0,05 0,46 e -6| 1,00 1,10 185
VP |1 1,30] 1,40 1,82 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0] 1,00 5,15 134
AT 1 1,00] 2,05 2,05 0,00 2,05 2,L0 0,05 2,45 0] 1,00 5,02 131
JZ vz | 0,57 3,90 222 0,00 2,22 0,23 0,05 0,28 e -6 1,00 0,61 16
Sz vz |1 0,47 3,90 183 0,00 1,83 0,23 0,05 0,28 e -6| 1,00 0,50 13
JZ [vz |1 052] 3,90 2,03 0,001 2,03 0,23 0,05 0,28 e -6 1,00 0,56 15
Sz vz |1 0,48] 3,90 187 0,00 1,87 0,23 0,05 0,28 e -6| 1,00 0,51 13
JZ vz | 444|390 1733 0,00f 17,33 0,23 0,05 0,28 e -6| 1,00 4,77 124
JI uz 1 4,21 3,90 16,42 187 14,55 0,47 0,00 0,47 b 20[ 0,00 0,00 0
T | 0,91] 2,05] 187 000 187 240 o000 240 0| 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 31,79 828,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hy Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 46,14 15,69 408
zbog priradne infiltracije Vinf = 55,36 18,82 489
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve fu = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vipedhinf = 0,00 0,00 0
Koliina zraka koja utjeée na toplinsku bilancu Vihern = 55,36
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 18,82 489
|Guhifak topline 43 W/m? 1t W/m’ FuLNetto = | 1317,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanjal Fru =| 278,00'
[Normni gubitak topline Fu = | 1595,00|
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: f Br. Prost. .36 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 b
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 1,88 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 h'
Sirina bg = 217 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 4,08 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 0,25 m Mehanifka ventilacija
Visina prostorije hp= 365m Dovodni zrak Ve = m>/h
Volumen prostorije Vg = 14,89 m’ Odvodni zrak Ve = m/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qs = °C
Dubina ispod povrsine tla Z= 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fan = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hay = 2h

Transmisijski gubici topline

g N N 2
g 2| e - |2 | E.E e 2|3 e
o = o m . a m o | x = |35 o| © = < &
o2 3 S N @ 2 += g €| =z &|o sl & = 2. 5
T |o o - 5 o T > ] K - e - 4 @ a +
Ol £ e o c ® 2 = x| = n |x x P = E x
c |x g|.c m o) o so E o - 2 5 £ > N |® olg o 5 o g2 n o
Sles(2l E |2 3|53 £ |es|lss5|55|28(sels|s=s| 55
Sl w |5 « | &8 z |ce|f2|es|ldgse] e ~ &
Typ n b h/1L A AAhzug A u DUWB Ut/Uequlv E/g QU/QD ek/hu
Hy Fr
2 2 2 2 2 2 °
-- m m m m m W/m*K | W/m*K | W/m*K | b/u C f; W/K W
KB |KB |1 2,37 2,08 4,92 0,00 4,92 0,90 0,05 0,53 g 7 0,19 0,84 22
ST IST |1 231 2,08] 4,92 0,00 4,92 0,59 0,05 0,64 g 7 019 0,61 16
| uz 1 2,08] 3,90 8,10 2,25] 5,85 2,97 0,00 2,97 b 20] 0,00 0,00 0
I7T 1 1,10] 2,051 2,25 0,001 2,25 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fp 1,45 38,00
Ventilacijski gubici topline
\% H F
Odredivanje kolitine zraka ' v v
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 1.45 2,53 66
zbog prirodne infiltracije Vine = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vg« fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V nech inf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 1,45
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 2,53 66
|Gubifak topline 21 W/m? *w/m’ FHiNetto = | 10A,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fri = | L5,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 1L9,00|
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA 1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: i Br. Prost.: .37 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 050 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 186 m broj izmjena zraka N5y = 6,00 h!
Sirina bg = 233 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 433 m? Visina iznad ftla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hr= 365m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Vg = 15,80 m’ Odvodni zrak Ve = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsu = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B’ = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fan = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g N N 2
= [E |l E | Re|E | cse|lZsls gl & | = 25
gz gl e S8 l2el e |galis|2nleaclil|oa] &5
Sl83|e| s |5 & || 2|ece|ce|as|3sfee|les| &5
Typ|n b h/l A A pbzug A u DUyg |Uc/Uequv| €79 | au/as |ex/by
Hr Fr
-~ m | | m m? m? [ w/m®K [ wW/m?K [ wW/mK | b/u | ooC | f | W
KB [KB |1 2,53] 2,05 5,20 0,00] 5,20 0,90 0,05 0,53 g 7 019 0,88 23
ST IST |1 2,53] 2,05 5,20 0,00] 5,20 0,59 0,05 0,64 g 7 019 0,64 1
/A uz 2,03] 3,90 7,91 2,05] 5,86 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,00] 2,05 2,05 0,00] 2,05 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fq 1,52 40,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hv Fy
m’/h W/K W
zbog najmanje pofrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 7,90 2,69 70
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vpechint = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 1,90
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 2,69 70
|Gubifak topline 21 W/m? P w/m FiLNetta = | 11o,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru =| A8,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 158,00|
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INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 81

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detfaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA 1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: 1 Br. Prost.: 138 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Niin = 0,50 h™'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 10,61 m broj izmjena zraka Nso = 6,00 h”'
Sirina bg = 22,03 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,05 -
Povrsina Ag = 233,11 m2 Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 3,90 m Visinski faktfor e = 1,00 -
Debljina plote d= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Ve = 853,04 m Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 18,12 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fru = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
g g | R 2
5 2| e = |2 [ S4Bz gls | .
= |3 SlEleal2 s |2E|25|5 [LgE]f | &3
Eol P ~lelesfale [2zles]ls (£ 2] 2
Slegs| el e |25 s |28|8c|rR|Ecleg sl 28
sSlEs|e| s || a &2 2 |E8|Ee|2E|3E[28E|288] 22
Typ | n b h/t A Anbaug A’ U DUws |Uc/Uequiv| €79 | au/as [ex/by
Hr Fr
- m m m? m? m* | W/m?K [ W/m?K | W/m*K | b/u °C f; W/K "
KB |KB |1 22,78] 10,90 248,27 0,00f 248,27 0,59 0,05! 0,18 g ? 0,19 14,31 372
ST |ST |1 22,78]10,90] 248,27 0,00] 248,27 0,59 0,05! 0,64 [¢] 7 0,19 30,60 796
z uz |1 4,93] 3,90] 19,22 2,25 16,9% 2,97 0,00! 2,91 b 20f 0,00 0,00 0]
IT 1 1,10] 2,05 2,25 0,00 2,25 2,40] 0,00! 2,40 0] 0,00 0,00 0]
S uz 2,18] 3,90 8,50 3,96| 454 0,47 0,00! 0,47 bi 20| 0,00 0,00 0]
IT 1 1,80] 2,20 3,96 0,00 3,96 2,40] 0,00! 2,40 0] 0,00 0,00 0]
Sz Uz |1 3,64| 3,90 14,18 187 12,31 0,47 0,00! 0,47 bi 20| 0,00 0,00 0]
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,k0 0,00! 2,40 0] 0,00 0,00 0]
JZ vz |1 14,59] 3,90] 56,90 45,80 11,10 0,41 0,05! 0,46 el -6] 1,00 5,15 134
VP |2 5,00] 3,80 19,00 0,00] 19,00 2,88 0,05! 2,93 0] 1,00 M,34 2895
VP |1 2,40] 3,25 7,80 0,00 7,80 2,83 0,05! 2,88 0] 1,00 22,46 584
Sz |vz |1 0,57 3,90 2,23 0,00 2,23 0,41 0,05! 0,46 el -6] 1,00 1,04 27
JZ vz |1 2,85| 3,90 113 0,00 1,13 0,23 0,05! 0,28 el -6] 1,00 3,06 80
Jl uz 1 22,78| 3,90| 88,83 2,87] 85,96 2,97 0,00! 2,91 b 20f 0,00 0,00 0]
IT 1 1,40] 2,05 2,87 0,00 2,87 2,40/ 0,00! 2,40 0] 0,00 0,00 0]
Sl vz 1 9,39] 3,90] 36,63 3,90 32,73 0,41 0,05! 0,46 el -6] 1,00 15,19 395
AT 1 1,90] 2,05 3,90 0,00 3,90 2,40] 0,05! 2,45 0] 1,00 9,56/ 248
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 212,#1| 5531,00
Ventilacijski gubici topline
odredivanje kolitine zraka v v Py
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 426,52 145,02 3770
zbog prirodne infiltracije Vit = 511,82]  174,02] 4525
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vpechint = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vihern = 51,82
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 174,02 4525
|Guhi+ak topline L1 W/m? 2 W/m FLNetto = | 1ooss,oo|
|Doda’rni gubitak topline (prekid grijanja) Fru =| 2571,00'
|Normni gubitak topline FuL = | 12627,00'
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INVESTITOR: CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI TEREZA, OIB 55465388570

LIST BR. 82

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade T.D. S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: i Br. Prost.: 139 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nin = 0,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lg = 4,29 m broj izmjena zraka nse = 6,00 h”'
Sirina bg = 51 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,03 -
Povrsina Ap = 22,18 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 0,25 m Mehanicka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Ve = m*/h
Volumen prostorije Vg = 80,96 m’ Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 9,68 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2 h
Transmisijski gubici topline
g R R E
S el e - - - = e
2 3 Sl e el 2|2 |EE|S5|E [LglE|s | 23
F e ~ 2125 3 |2 L2 |la L eHl 2| < 2
Sle3e|ls |5 & |25 2 |eefce|lgsfggfec e =3
Typ | n| b [hat| A Asbzug A’ u DUus [Uc/Uequiv| €79 [au/as [ex/by
Hr Fr
mofw | m m m* [ wW/m’K | w/mK | W/mK [ b/u | oC | f |y W
KB |KB |1 5.46| &,76] 2598 0,00] 25,98 0,90 0,05 0,30 g 7 019 2,50 65
ST |IST 1 5.46| &,76] 25,98 0,00] 25,98 0,59 0,05 0,64 g 7 019 3,20 83
Sl |vz 1 5,37 3,90| 20,94 3,90| 17,04 0,23 0,05 0,28 e -6 1,00 4,69 122
AT |1 1,90] 2,05 3,90 0,00 3,90 2,40 0,05 2,45 0| 1,00 9,56 248
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 19,95 518,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje koli¢ine zraka Vi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 40,48 13,76 358
zbog prirodne infiltracije Vig = 2914 9,91 258
zbog mehanickog dovoda zraka Vo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viska odvoda zraka Vnechint = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjee na toplinsku bilancu Viherm = 40,48
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 13,76 358
|Gubifak topline 3L W/m? 1 W/m? FiLNetto = | e7s,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru =| 244,00'
|Normni gubitak topline FuL = | 1120,00|
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LIST BR. 83

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proraéun gqubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: i Br. Prost.: .40 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 1,00 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 453 m broj izmjena zraka Ng = 6,00 '
Sirina bg = 541 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,03 -
Povrsina Ag = 24,49 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 365m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Ve=  8939m Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 536 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fan = 1 w/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h
Transmisijski gubici topline
25 . SIS %elels |85 8|2 (o288 | 258
Zlet|e sl S lsE| 8 |Te|lsE|se|lEelEs]|Te] 55
sle 3| o |5 = s z (s 8 2|les|lagl=2l| <=2 =
Typ|n b h/L A Anbzug A’ u DUwg |Uc/Uequv| /9 | gu/as |ex/by
Hr Fr
-~ m [ m | m m* m* [ w/mK [ w/mK | w/mPK [ biu | ooC | f [k W
KB [KB |1 583| 4,95 28,88 0,00f 28,88 0,59 0,05 0,31 g 7| 019 2,87 75
ST |ST |1 5,83| 4,95 28,88 0,00 28,88 0,59 0,05 0,64 g H 0,19 3,56 93
sz [uz 583| 3,90 22,75 187 20,88 0,47 0,00 0,47 b 20f 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
J vz 583| 3,90 22,75 182| 20,93 0,41 0,05 0,46 e -6 1,00 9.1 253
VP 1 1.30] 1,40 1,82 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0] 1,00 5,15 134
sl vz 4,95] 3,90 19,31 0,00f 19,31 0,41 0,05 0,46 e -6 1,00 8,96 233
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 30,25 788,00
Ventilacijski gubici topline
odredivanje kolitine zraka vi v Fy
m’/h W/K W
zbog najmanje potfrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 89,39 30,39 790
zbog prirodne infiltracije Ving = 32,18 10,94 284
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve © - 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka V nechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vihern = 89,39
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 30,39 790
|Eubifak topline 55 W/m? 18 W/m’ FaLnetto = | 1578,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fry =| 269,00|
|Normni gubitak topline Fuv = | 18A7,00|
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: Br. Prost.: .41 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Noin = 0,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 2,06 m broj izmjena zraka Ngg = 6,00 h!
Sirina b = 15,16 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 31,18 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hp= 3,65 m Dovodni zrak Vg = m*/h
Volumen prostorije Ve= 1381w Odvodni zrak Ve = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine fla z = 0,50 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 30,93 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
g N N 2
3 2| e = |2 (24|82l 2|3 2
o = sa © c a =2l L= = o| ® o =
e |2 Sl E | Ral g | = = S| &1 < 25
S (S o o © > s - s +~ ha o +~| v < n
Pl & ® ~ a c ® S 2 =< Lo |x x P BN E x
slEglsl el e |es| o |28|sé|ra|Eclegs|2g| 2=
=|SES| 2| 2|23 5 |8%8|%8|5c|5¢el5el=|ss]| 5
o |©o o] x v > [+3) a o =z P w4 L2 a |l a|l> ~| w X o4 = o
Typ | n b h/1 A A abzug A’ U DUws |Uc/Uequiv| ©/9 | au/gs |ex/by
~lm m | m m? m® | wW/m*K | W/mPK | W/mK | b/u | °C | W/K W
KB [KB |1 15,59 2,50] 38,93 0,00 38,93 0,59 0,05 0,17 g H 0,19 2,12 55
ST ST |1 15,59] 2,50 38,93 0,00 3893 0,59 0,05 0,64 g 7 0.19 4,80 125
Jz |V |1 2,52] 390 9,82 0,00 9,82 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 4,55 18
Jl uz 1 15,59 3,90] 60,79 1.48| 53,31 0,31 0,05 0,36 u -3] 0,90 11,32 450
IT 4 0,91] 2,05 187 0,00 187 2,40 0,05 2,45 0f 0,90 16,49 429
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 45,28| 1177,00
Ventilacijski gubici topline
Vi H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 56,90 19,35 503
zbog prirodne infiltracije Vinf = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viSka odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Koli€ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vinerm = 56,90
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 19,35 503
|Gubifak topline 43 W/m? 15 W/m’ FuL Netto = | 1seo,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 3#3,00'
|Normni gubitak topline FuL = | 2023,00|
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LIST BR. 85

GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA 1ZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: f Br. Prost.: .42 Naziv: Stan:
Normna unutfarnja temp. Gint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 1,00 h'
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lr = L51m broj izmjena zraka N5y = 6,00 '
Sirina bg = 539m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,03 -
Povrsina AR = 24,29 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina katfa hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina plote d= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 365 m Dovodni zrak Vg = m*/h
Volumen prostorije Vg = 88,66 m’ Odvodni zrak Ve = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsu = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 0,50 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 9,86 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hpy = 2h
Transmisijski gubici topline
3 E| 2 O =5 lg 2|2 |5 - £
- [B 12 |ra|le |2 |EE|Z%]|E gl sl s A
Eleglel sl 2 leEle|ealis|2alsleE ]2, 2
SlI83e|w |5 & |[&8) 2 |ee|te|les|asfes|ge| =5
Typ| n b h/1 A Apsag A’ u DUwg [Uc/Uequv| €79 [au/as [ex/by
HT FT
NERENES m? m? | w/mK | w/mK | w/m?K [ bru | oo [ R [k W
KB |KB |1 5.59| 4,93] 21,56 0,00 27,56 0,59 0,05 0,24 g # 0,19 2,12 55
ST |SsT |1 559 4,93] 2756 0,00 2756 0,59 0,05 0,64 g 7 0,19 3,40 88
SZ |[Uz 1 559 390 21,79 187 19,92 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 1,87 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Jl vz 1 559 3,901 21,79 182 19,97 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 9,27 241
VP |1 130 1,40 182 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0 1,00 5,15 134
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 19,94 518,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolifine zraka vi Hv Fy
m/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 88,66 30,14 784
zbog prirodne infiltracije Ving = 31,92 10,85 282
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vmechinf = 0,00 0,00 0
Kolitina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vihern = 88,66
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 30,14 784
|Gubifak topline 4% W/m? 15 w/m’ FiLNetto = | 1302,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 267,00'
|Normni gubitak topline FuL = | 1569,00|
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruZzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: i Br. Prost.: 143 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 0,50 b
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina R = 299 m broj izmjena zraka Nsg = 6,00 '
Sirina bg = 359 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 10,73 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d = 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Vg = m’/h
Volumen prostorije Vg = 39,16 m® Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsu = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 0,00 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fry = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
o I I ©
2 O : =
: £l 2 = |2 [$4|2z|e £15 | ¢
o "D = 0 ° oS 5o = o g ~ 3 |la ol 2 = - a
= | = o > @ o = a = o =] a = = O
S |9 - > = > o R o - (L= o 0 o+
Elefle ElEel e ol 2els eS| B
c |x af .E o o o sw E 2 c S c 2 N2 elo g S 2 c n @
Zle el e |5 | 5 SO - =0 =T O =T -1 = B =R =T
S8 3|l<|m |5 & - z |22 22|25 |5El>E8] <o S
Typ|n| b | ht| A Abzug A’ u DUws [Uc/Uequiv| ©/9 | au/as |ex/by
Hr Fr
-~ o | | m m* m? [ w/mK [ W/m?K | W/mK | b/u | oC | f | yk W
KB |KB |1 3,70 3,20 11,81 0,00 11,81 0,90 0,05 0,53 H 019 2,00 52
ST |ST |1 3,70] 3,20 11,81 0,00 11,81 0,59 0,05 0,64 H 019 146 38
Jz vz |1 3,19] 3,90 12,45 2,05| 10,40 2,55 0,00 2,55 20] 0,00 0,00 0
IT 1 1,00 2,05 2,05 0,00 2,05 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 3,46 90,00
Ventilacijski gubici topline
\ H F
Odredivanje kolitine zraka v v
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vin 19,58 6,66 173
zbog prirodne infiltracije Ving 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Vo o fy 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viSka odvoda zraka Vedhinf = 0,00 0,00 0
Koli€ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vihern = 19,58
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 6,66 173
|Guhifak topline 22 W/m* W/ FuLNetto = | 263,00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 118,00|
|Normni gubitak topline FiuL = | 381,00|
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Proratun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: f Br. Prost.: "4k Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nnin = 1,00 b
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina R = 451 m broj izmjena zraka Ngp = 6,00 '
Sirina bg = 520 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,05 -
Povrsina Ag = 23,45 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d= 0,25 m Mehanicka ventilacija
Visina prostorije hg= 365m Dovodni zrak Vg = m*/h
Volumen prostorije Vg = 85,59 m’ Odvodni zrak Vey = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsy = °C
Dubina ispod povrsine tla z= 050 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 9,86 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2 h
Transmisijski gubici topline
g 3 N 2
gz NENEEIEEE 213 | ¢
= |2 S|t e d|s |S2|28|8 |55 |25
Els gl I I B S o e N - I IR
sSlegLlw |5] o & s z2 |[ce|f2|l2es|8 &[22 <=2 =
Typ | n b h/L A Apbzug A u DUws |Uc/Uequiv| €79 | gu/qs |ex/by
Hy Fr
—l m m | m m? m* | W/mK | W/mK | W/mK | b/u | °C | f W/K W
KB |KB |1 5.40| 4,93] 26,64 0,00] 26,64 0,59 0,05 0,24 7 0,19 2,05 53
ST |ST |1 540| 4,93] 26,64 0,00] 26,64 0,59 0,05 0,64 7 0,19 3,28 85
SZ vz |1 5.40] 3,90 21,07 187 19,20 0,47 0,00 0,47 20f 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 187 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
Jl vz |1 540] 3,90| 21,07 3,64 17,43 0,41 0,05 0,46 -6] 1,00 8,09 210
VP |2 130] 1,40 1,82 0,00 1,82 2,18 0,05 2,83 0] 1,00 10,30 268
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 23,12 616,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka vi Hv Fy
m/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Vain = 85,59 29,10 757
zbog prirodne infiltracije Ving = 51,36 17,46 454
zbog mehanictkog dovoda zraka Vg, fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog viska odvoda zraka Vpechint = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Vihern = 85,59
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 29,10 57
|Gubifak topline 52 W/m® 16 W/m’ FHLNetto = | 1373,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 258,00|
|Normni gubitak topline [ = | 1631,00|
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Proracun gubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: " Br. Prost.: .45 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Nmin = 0,50 h!
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina g = 2,80 m broj izmjena zraka Ngg = 6,00 h!
Sirina bg = 292 m Koeficijent zaklonjenosti e = 0,00 -
Povrsina Ag = 8,18 m? Visina iznad tla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e = 1,00 -
Debljina ploce d-= 0,25 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Ve = m’/h
Volumen prostorije Vg = 29,86 m* Odvodni zrak Vey = m’/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qsu = °C
Dubina ispod povrsine tla zZ = 0,00 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B' = 6,36 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja foy = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hry = 2h
Transmisijski gubici topline
g 'BE E
B 3 < Noe | e 5 E|l=z5]8 5[ & | = 2 s
Fle gl Sl a2zl a|ee|is|2als it oe] €5
SlEgs| 28| s |es| e |sS|es|ez|selege|sE| 22
Sla|lels |s| & |8 2 |cs|lds|aa|agssee|es]| 3
Typ| n b h/L A Apbzug A u DUwg |Uc/Uequiv]| €79 | gu/ap |ex/by
Hr Fr
| mn | m? m* [ w/m?K [ w/mK [ w/mK [ b/u [ oeC [ ]y W
KB |KB |1 318 313] 9,95 0,00] 9,95 0,90 0,05 0,36 g H 0,19 1,15 30
ST |ST |1 318] 313] 9,95 0,00] 9,95 0,59 0,05 0,64 g H 019 1,23 32
JZ |VI |1 3,13] 3,90] 12,20 0,00 12,20 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 5,66 147
Sl juz |1 3,13 3,90 12,20 2,05] 10,15 2,55 0,00 2,55 b 20| 0,00 0,00 0
IT 1 1,00 2,05] 2,05 0,00 2,05 2,40 0,00 2,40 0f 0,00 0,00 0
Transmisijski gubici topline Hy i Fy 8,04 209,00
Ventilacijski gubici topline
Odredivanje kolitine zraka Vi Hv Fv
m’/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Voin = 14,93 5,08 132
zbog prirodne infiltracije Vg = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Voo ' fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanickog visSka odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 14,93
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 5,08 132
|Gubifak topline 34 W/m? 1 wW/m’ FHL Netto = | 341.00|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanjal Fru = | 90,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 431,00|
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Proratun gqubitaka topline prema HRN EN 12831 (detaljni postupak)

Broj S-1429 18.Prosinac 2020
Oznaka proj.: TEREZA IZMJENE HRN EN 12831
Broj kata: Y Br. Prost. 1.46 Naziv: Stan:
Normna unutarnja temp. Qint = 20,00 °C min. broj izmjena zraka Npin = 050 h™"
Podaci o prostoriji Infiltracija
Duljina lr = 21 m broj izmjena zraka Nso = 6,00 h!
Sirina bg = 451 m Koeficijent zaklonjenosti e= 0,00 -
Povrsina Ag = 12,20 m? Visina iznad fla h = 0,00 m
Visina kata hg = 390 m Visinski faktor e= 1,00 -
Debljina plote d = 025 m Mehanitka ventilacija
Visina prostorije hg= 3,65 m Dovodni zrak Ve = m/h
Volumen prostorije Vg = 44,53 m’ Odvodni zrak Vex = m*/h
Tlo Temperatura dovodnog zraka Qeu = °C
Dubina ispod povrsine tla z = 0,50 m Faktor redukcije temperature fy = -
B'-vrijednost B’ = 3,83 m Dodatak snage
Faktor zagrijavanja fau = 1 W/m?
Vrijeme zagrijavanja hgy = 2h
Transmisijski gubici topline
g 3 N 2
B . =
5 2l = IR E £l 3 e
o = s o = a o5 x = = o o o x =
= |2 3 S N @ K - s | = 5|8 5| 5| = [I=S
Tlo e N 2 o T > 5 .| 5+ | o | @ S a =
O e £ m a = S = x| = o |x x P = E x
c |x §|.< ] s o o E o T 2 5 & >N |P |l @ 5 S 2 o
L |e glx c £ - SN o 5= - = 2|5 Ele g £ 5 = c =
TIS gl E | & 2 s 2 s |eS|xg|lae|zeasl =8 % c 5
o |lo 9l x| » > =) a o = X < [Ta 2 a|d a|l> —| w X & = o
Typ | n b h/l A Anbzug A’ U DUyg  [Uc/Uequiv| €79 | au/as |ex/by
Hy Fr
2 2 2 2, 2, 2, o
-- m m m m m W/m*K | W/m’K | W/m*K | b/u C fi W/K W
KB |KB |1 4,93] 3,13] 1544 0,00 1544 0,90 0,05 0,41 g H 019 2,03 53
ST |ST |1 4,93] 3.13] 1544 0,00 15,44 0,59 0,05 0,64 g | 0,19 1,90 L9
Sz |[uz |1 3,13] 3,901 12,21 187 10,34 0,47 0,00 0,47 b 20] 0,00 0,00 0
IT 1 0,91 2,05 187 0,00 1,87 2,40 0,00 2,40 0] 0,00 0,00 0
JZ |IvZ |1 4,93] 3,90 19,23 0,00 19,23 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 8,92 232
J vZ | 3,13 3,90 12,22 0,00 12,22 0,41 0,05 0,46 e -6] 1,00 567 L7
Transmisijski gubici topline Hy i Fr 18,52 481,00
Ventilacijski gubici topline
\ H F
Odredivanje kolitine zraka ' v v
m/h W/K W
zbog najmanje potrebne izmjene zraka u prostoriji Viin = 22,26 157 197
zbog prirodne infiltracije Ving = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog dovoda zraka Ve o fy = 0,00 0,00 0
zbog mehanitkog viska odvoda zraka Vnechinf = 0,00 0,00 0
Koli¢ina zraka koja utjefe na toplinsku bilancu Viherm = 22,26
Ventilacijski gubitak topline Hy i Fy 1,57 197
|Guhifak topline LL W/m? 5 W/m’ Fil Netto = | 67a,oo|
|Dodafni gubitak topline (prekid grijanja) Fru = | 13A,00|
|Normni gubitak topline FuL = | 812,00|
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10.3 PRORACUN PLINSKE INSTALACUE

Za potrebe prorac¢una uzimaju se slijedece fizikalno-kemijske karakteristike UNP-a:

Naziv Propan | Butan
Formula C3H8 C4H10
Molarna masa M, kg/kmol 44,096 | 58,123
Plinska konstanta R, J (kg K) 188,5 143,18
Maseni udio ugljika % 81,71 82,66
Maseni udio vodika % 18,28 17,34
Vreliste tvr °C -42 -0,5
Specifi¢ni volumen u plinovitom stanju (pri 15 °C) vpl, m3/kg 0,521 0,381
Specifi¢ni volumen u kapljevitom stanju (pri 15 °C) vkap, I/kg 1,972 1,71
Gustoca u plinovitom stanju (pri normalnim uvjetima) ppl, kg/m3 2,011 2,709
Gustoca u kapljevitom stanju (pri 15 °C) vkap, kg/I 0,507 0,585
Relativna gustoda d 1,555 2,095
Gornja ogrjevna vrijednost Hg , kWh/kg 14 13,77
kWh/m3 28,28 37,22
Donja ogrjevna vrijednost Hd , kWh/kg 12,87 12,69
kWh/m3 25,99 34,31
Omijer ogrjevnih vrijednosti Hd / Hg 0,919 0,934
ODREDIVANJE VRSNE SNAGE (PRIKLJUCNE VRIJEDNOSTI)
1 2 3 4 5 6 7
Dirica V191 1 zine BT P 5P [k SOV snaga
Nt [kom] [kW] nostifs  [kW]
1 ﬁtTSELISXEDNJAK’ 4 2 31,0 62,0 1 62,0
2 PLINSKI KOTAO, 150 | 2 24,0 48,0 1 48,0
3 plinska tava 1 20,0 20,0 1 20,0
4 plinski rostilj 1 22,0 22,0 1 22,0
UKUPNA VRSNA SNAGA [kW] | 152,0
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DIMENZIONIRANJE PRIKLJUCKA

PAD TLAKA (1.STUPANJ)

MEDIJ: propan MATERIJAL: PEX
TEMPERATURA [°C]: 15 HRAPAVOST e:  0,0005
n INm/s’1: 7,50E-06 Winax [M/s]: 3,00
o [kg/m3]: 2,940 p =500 mbar
PODACI IZ MREZE PRORACUN
DIONICA/ ko m R Dp
ARMATURA m QW ks VIml o C DRIMIPEX ) gy W [mbar/m] [mbar]
1 1 152.000 0 32 11,8 400 2,06 = 2,626-02 0,0626 5,006|
KOUENO,90° 7 152.000 1,3 32 11,8 400 2,06 = 2,62E-02 0,569
VENTIL, KUGLA 2 152.000 1 32 11,8 400 2,06 = 2,62E-02 0,125
5,699
Ukupni pad tlaka u plinovodu 1. stupnja (nepovoljnija dionica - kuhinja)iznosi 5,7 mbar
PAD TLAKA (2.STUPANJ)
MEDU: propan MATERUJAL: Fe
TEMPERATURA [°C]: 15 HRAPAVOST e: 0,0450
n INm/s2: 7,50E-06 Winax [M/S]: 1,90
o [ke/m3]: 2,020 p =35 mbar
PODACI IZ MREZE PRORACUN
DIONICA/ ko m v R Dp
ARMATURA QW] ks tml ¢ DhimlfFe ey WIS M aml [mbar]
1 1 152.000 15 32 11,8 582 1,60 2,84E-02 0,0204 0,306/
KOLENO,90° 15 152.000 1,3 32 11,8 582 1,60  2,84E-02 0,503
VENTIL, KUGLA 3 152.000 1 32 11,8 582 1,60 = 2,84E-02 0,077
VENTIL, EM 1 152.000 10 32 11,8 582 1,60  2,84E-02 0,258
2 1 128.000 0,8 25 99 491 234  2,76E-02 0,0564 0,045
T-KOMAD, PROLAZ 1 128.000 0,3 25 99 491 234  2,76E-02 0,017
3 1 104.000 0,1 25 81 399 191  291E-02 0,0392 0,004
T-KOMAD, PROLAZ 1 104.000 0,3 25 81 399 191  2,91E-02 0,011
4 1 73.000 0,8 20 57 280 212  3,00E-02 0,0631 0,051
T-KOMAD, PROLAZ 1 73.000 0,3 20 57 280 212  3,00E-02 0,014
5 1 53.000 0,5 20 41 203 154 325602 0,0360 0,018
T-KOMAD, PROLAZ 1 53.000 0,3 20 41 203 154 325602 0,007
6 1 22.000 0,5 15 17 08 1,16  3,76E-02 0,032 0,016
KOLENO,90° 1 22.000 1,3 15 1,7 084 116  3,76E-02 0,018
VENTIL, KUGLA 1 22.000 1 15 17 084 116  3,76E-02 0,014
" 1,327

Ukupni pad tlaka u plinovodu 2. stupnja: 1,33 mbar

1,33 < 3,0 mbar; ZADOVOLJAVA!
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10.4 PRORACUN PODNOG GRIJANJA

HZ symbol Q Q At] PZ area VA tfs/q| Area Qfeed No. of Totallen.  Flow Press.drop Valve
Covering RAb [(m?-K)/W]  req. surp. [K]| OZ [m?] [mm] [°CJ//[W/n?]|feeds s pipes  [kg/h] pipe +fit.  set.
W] W pass. W feed+circ. [mvs] s.v.;r.v. [kPa]
Storey: 0 Suteren; Building unit: Default
Double apartment manifold: RS_Z1; Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)
No. of outlets: 9; Settings on: s.v.; G: 699,2 kg/h; Apmin 8,81 kPa; Ap 25,14 kPa
Room:0.17;ti=20 °C; Qreq.=226 W; Qsurplus = +164 W; Result. Qrh =390 W;
No. of HZs: 1;
0.17 226 164 10| OzZz:. 69 150 25,3/56 68,1 63,1 2,95 1,00
Thick ceramic tiles - 21,9+46,2 0,155 17,96; 4,23 Rotat.
0,030
Room: 0.25;ti=20 °C; Qreq.=3250 W;Qsurplus = + 1604 W; Result. Qrh = 4854 W;
No. of HZs: 6;
0.25_a 440 217 10| OzZ: 11,7 150 25,3/56 955 88,4 7,44 1,50
Thick ceramic tiles - 17,7+778 0,217  1531; 2,39 Rotat.
0,030
0.25_b 929 458 10| Oz: 229 150 253/56] 133 8461 656 59,0 160 1,00
Thick ceramic tiles - 1,5+64,1 0,145 15,68; 7,86 Rotat.
0,030
0.25 ¢ 448 221 10| OZ: 119 150 25,3/56 96,4 89,1 7,61 1,50
Thick ceramic tiles - 17,1479,3 0,219  15,56; 1,97 Rotat.
0,030
0.25_d 444 219 10| Oz: 11,7 150 253/56| 05 328 84,8 776 527 1,20
Thick ceramic tiles - 10,14746 0,191 18,66; 1,21 Rotat.
0,030
0.25 e 499 247 10| OzZ: 133 150 25,3/56 911 82,6 6,30 1,30
Thick ceramic tiles - 2,7+883 0,203 17,90; 0,93 Rotat.
0,030
0.25_f 489 242 10| Oz: 126 150 253/56| 2,7 172 771 706 4,07 1,10
Thick ceramic tiles - 10,9+66,2 0,174 18,48; 2,59 Rotat.
0,030
Room: 0.26;ti=20 °C; Qreq.=1133 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh=1133 W;
No. of HZs: 2;
0.26_a 571 9,8| OZ: 10 150 254/57| 0,7 454 829 79,0 531 1,20
Thick ceramic tiles - 21,3+616 0,194 1934; 0,48 Rotat.
0,030
0.26_b 562 96| OzZ: 9,8 150 25,4/57 91,7 89,8 732 1,50
Thick ceramic tiles - 26,4+653 0220 1579; 2,03 Rotat.
0,030
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade

T.D.S-1429

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Storey: 0 Suteren; Building unit: Default

Double apartment manifold: RS_Z2_2; Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)

No. of outlets: 6; Settings on: s.v.; G: 431,1 kg/h; Apmin 10,20 kPa; Ap 24,91 kPa
Room: 0.10;ti=20 °C; Qreq.=208 W; Qsurplus = +175 W; Result. Qrh =383 W;
No. of HZs: 1;

0.10 208 175 10| Oz: 68 150 25,3/56 68,1 59,2
Thick ceramic tiles - 22,8+453 0,145 1578;
0,030

1,67
7,47

1,00
Rotat.

Room:0.11;ti=20 °C; Qreq.=230 W; Qsurplus = +168 W; Result. Qrh =398 W;
No. of HZs: 1;

0.11 230 168 10| Oz: 71 150 25,3/56 85,7 72,3
Thick ceramic tiles - 38,5+472 0,178 19,37,
0,030

4,71
0,83

1,10
Rotat.

Room: 0.12;ti=20 °C; Qreq.=295W; Qsurplus = +214 W; Result. Qrh =509 W;
No. of HZs: 1;

0.12 295 214 10| Oz: 9 150 25,3/56 75,8 66,2
Thick ceramic tiles - 15,5+60,3 0,163  19,75;
0,030

3,57
1,59

1,00
Rotat.

Room: 0.24;ti=20°C; Qreq.=1135W;Qsurplus = + 1166 W; Result. Qrh =2301 W;
No. of HZs: 2; HZs heated by pipe feeds: 1;

0.24_a 294 302 10| Oz: 105 150 253/56| 05 319 75,0 66,7
Thick ceramic tiles - 8,1+66,9 0,164 20,06;
0,030

3,58
1,27

1,00
Rotat.

0.24_c 500 514 10| Oz: 175 150 253/56 3,9 2508 1044 93,0
Thick ceramic tiles - 14,0+904 0,228 14,86;
0,030

8,89
1,17

1,60
Rotat.

Room: 0.27;ti=20 °C; Qreq.=385W; Qsurplus = +7 W; Result. Qrh =392 W;
No. of HZs: 1;

0.27 385 7 10| Oz: 54 100 26,7173 90,7 73,7
Thin ceramic tiles - 36,7+54,0 0,181 16,82;
0,011

5,15
2,94

1,20
Rotat.

Storey: 0 Suteren; Building unit: Default

Double apartment manifold: RS_Z3_1; Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)

No. of outlets: 4; Settings on: s.v.; G: 288,0 kg/h; Apmin 7,43 kPa; Ap 24,47 kPa
Room:0.05_1;ti=20°C; Qreq.=313 W;Qsurplus = +239 W; Result. Qrh=552 W;
No. of HZs: 1;

0.05_1 313 239 10| Oz: 9,8 150 25,3/56 73,9 67,2
Thick ceramic tiles - 8,6+65,3 0,165 20,36;
0,030

3,58
0,54

1,00
Rotat.

Room:0.05_2;ti=20°C; Qreq.=324 W;Qsurplus = + 248 W; Result. Qrh =572 W;
No. of HZs: 1;

0.05_2 324 248 10| Oz: 102 150 25,3/56 829 757
Thick ceramic tiles - 15,2+67,7 0,186  17,72;
0,030

4,93
1,82

1,20
Rotat.

Room: 0.06;ti=20 °C; Qreq.=150 W; Qsurplus = +136 W; Result. Qrh =286 W;
No. of HZs: 1;

0.06 150 136 10] OZ: 49 150 253/56] 12 732 647 622
Thick ceramic tiles - 39,5+252 0,153 17.,45;
0,030

2,74
4,28

1,00
Rotat.

Room:0.18;ti=20 °C; Qreq.=988 W; Qsurplus = + 246 W; Result. Qrh =1234 W;
No. of HZs: 1;

0.18 988 246 10| OzZ: 21 150 253/56| 7.4 473 91,7 82,9
Thick ceramic tiles - 1,6+90,1 0,204 15,52;
0,030

6,39
2,57

1,40
Rotat.
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZADAR, 11/2020

Storey: 0 Suteren; Building unit: Default

Double apartment manifold: RS_Z3_2; Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)

No. of outlets: 7; Settings on: s.v.; G: 579,2 kg/h; Apmin 18,15 kPa; Ap 24,43 kPa

Room: 0.04;ti=20 °C; Qreq.=195W; Qsurplus = +45 W; Result. Qrh =240 W;

No. of HZs: 1;
0.04 195 45 10| Oz: 43 150 25,3/56 69,1 64,1 3,08 1,00
Thick ceramic tiles - 40,6+28,4 0,158 18,55; 2,81 Rotat.
0,030

Room: 0.07;ti=20°C; Qreq.=1175W;Qsurplus = + 596 W; Result. Qrh=1771 W;

No. of HZs: 3;
0.07_a 352 179 10| Oz: 92 150 253/56] 1,8 1122 78,1 714 420 1,10
Thick ceramic tiles - 28,5+496 0,175 1888; 1,36 Rotat.
0,030
0.07_b 373 189 10| Oz: 9,7 150 25,3/56 2 1293 70,1 63,5 3,07 1,00
Thick ceramic tiles - 18,9+5612 0,156  18,17; 3,19 Rotat.
0,030
0.07_c 450 228 10| Oz: 11,3 150 253/56| 55 3479 491 423 0,86 1,00
Thick ceramic tiles - 9,9+39,1 0,104 8,08; 15,49 Rotat.
0,030

Room: 0.08;ti=20°C; Qreq.=879 W; Qsurplus = +408 W; Result. Qrh =1287 W;

No. of HZs: 1;
0.08 879 408 10| Oz: 22,3 150 253/56] 4,4 2805 1250 1128 14,89 2,45
Thick ceramic tiles - 59+1191 0,277 8,46; 1,09 Rotat.
0,030

Room: 0.13;ti=20 °C; Qreq.=300W;Qsurplus = +1441 W; Result. Qrh=1741 W,

No. of HZs: 2;
0.13_a 183 880 10| Oz: 185 150 253/56| 2,5 161,9 127,7 1165 16,09 2,60
Thick ceramic tiles - 21,0+106,7 0,286 7,04; 1,30 Rotat.
0,030
0.13_b 117 561 10| OZ: 12 150 25,3/56 1169 108,6 13,03 2,20
Thick ceramic tiles - 36,6+80,3 0,267 10,17; 1,23 Rotat.
0,030

Storey: 0 Suteren; Building unit: Default

Zones heated by pipe feeds, supplied by source: (virtual)

Room: 0.09;ti=20 °C; Qreq.=144 W; Qsurplus = +133 W; Result. Qrh =277 W;
No. of HZs: 0; incl. to other manifolds: 0; HZs heated by pipe feeds: 1;

0.09 144 133 39 100 3,8 276,9
Thick ceramic tiles -
0,030
Room: 0.24;ti=20°C; Qreq.=1135W;Qsurplus = + 1166 W; Result. Qrh =2301 W;
No. of HZs: 2; incl. to other manifolds: 2; HZs heated by pipe feeds: 1;
0.24_b 340 350 13 100 9,5 689,9
Thick ceramic tiles -
0,030
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GRADEVINA: POSLOVNA ZGRADA, Centar za pruzanje usluga u zajednici Tereza u suterenu i prizemlju poslovne zgrade
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Storey: 1 Prizemlje; Building unit: 01

Double apartment manifold: RP_Z1;
No. of outlets: 14; Settings on: s.v.; G: 1254,5 kg/h; Apmin 24,30 kPa; Ap 24,30 kPa

Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)

Room: 1.39;ti=20°C; Qreq.=1120 W;Qsurplus = + 535 W; Result. Qrh=1655W;

No. of HZs: 2;
1.39_a 550 262 10| Oz: 126 150 26,0/64 1039 96,2 22,25 3,50
Thick ceramic tiles - 19,9+839 0,340 1,34; 0,70 Rotat.
0,030
1.39_b 570 273 10| Oz: 131 150 26,0/64] 02 124 105,0 97,1 22,87 5,00
Thick ceramic tiles - 19,0+86,0 0,343 0,77; 0,66 Rotat.
0,030

Room: 1.40;ti=20 °C; Qreq.=1848 W; Qsurplus =-15 W; Result. Qrh= 1833 W;

No. of HZs: 3;
1.40_a 616 -5 61| Oz 79 150 2717770 06 412 66,5 1147 19,15 2,90
Thick ceramic tiles - 17,4+492 0,406 4,13; 1,02 Rotat.
0,030
1.40_b 604 -5 68| OzZ: 8 150 26,9/75 728 1105 19,68 2,95
Thick ceramic tiles - 19,6+5632 0,391 3,56; 1,05 Rotat.
0,030
1.40_c 629 -5 56| Oz 8 150 27,2[79] 1,1 793 614 1168 18,22 2,80
Thick ceramic tiles - 15,3+46,1 0,413 4,99; 1,09 Rotat.
0,030

Room: 1.42;ti=20 °C; Qreq.=1569 W; Q surplus = + 29 W; Result. Qrh = 1598 W;

No. of HZs: 2;
1.42_a 785 14 10| Oz: 121 150 26,064 24 1775 754 689 9,04 1,20
Thick ceramic tiles - 11,1+64,3 0,244 14,70; 0,55 Rotat.
0,030
1.42_b 784 14 10| Oz: 12,1 150 26,064 24 1753 76,5 70,0 943 1,30
Thick ceramic tiles - 12,1+64,4 0,248 12,88; 1,99 Rotat.
0,030

Room: 1.43;ti=20 °C; Qreq.=381W; Qsurplus = +284 W; Result. Qrh =665 W;

No. of HZs: 1;
1.43 381 284 10| Oz: 10,3 150 26,0/64 99,9 94,1 20,59 2,85
Thick ceramic tiles - 31,1+68,8 0,333 2,99; 0,71 Rotat.
0,030

Room: 1.44;ti=20°C; Qreq.=1631 W;Qsurplus =0 W; Result. Qrh=1631 W;

No. of HZs: 3;
1.44_a 541 85[ oz. 7.8 150 26,5/69 752 866 13,34 1,80
Thick ceramic tiles - 23,3+51,9 0,306 10,12; 0,83 Rotat.
0,030
1.44_b 547 86| Oz: 79 150 26,4/69| 05 381 712 82,3 11,56 1,60
Thick ceramic tiles - 22,2+49,0 0,291 11,63; 1,10 Rotat.
0,030
1.44_c 544 87| 0z: 7.8 150 264/69| 09 622 726 822 11,78 1,60
Thick ceramic tiles - 26,1+46,5 0,291 11,61; 0,90 Rotat.
0,030

Room: 1.45;ti=20 °C; Qreq.=431W; Qsurplus = +82 W; Result. Qrh=513 W;

No. of HZs: 1;
1.45 431 82 10| Oz: 8 150 26,0/64] 90,7 86,3 16,09 2,05
Thick ceramic tiles - 37,6+53,0 0,305 7,64; 0,56 Rotat.
0,030

Room: 1.46;ti=20 °C; Qreq.=812 W; Qsurplus =0 W; Result. Qrh =812 W;

No. of HZs: 2;
1.46_a 449 93] 0z: 66 150 26,2/67 1,1 783 648 66,7 7,33 1,10
Thick ceramic tiles - 27,8+37,0 0,236 16,49; 0,47 Rotat.
0,030
1.46_b 363 9,1 Oz: 54 150 26,3/68 75,6 82,0 12,23 1,60
Thick ceramic tiles - 39,9+358 0,290 11,55; 0,51 Rotat.
0,030
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Storey: 1 Prizemlje; Building unit: 01

Double apartment manifold: RP_Z3; Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)

No. of outlets: 14; Settings on: s.v.; G: 1207,5 kg/h; Apmin 24,34 kPa; Ap 24,38 kPa
Room: 1.27;ti=20 °C; Qreq.=2177 W;Qsurplus = + 51 W; Result. Qrh = 2228 W;
No. of HZs: 3;

1.27_a 697 9 10| Oz: 11 150 26,0/64/ 92,6 85,8 16,25 2,05
Thick ceramic tiles - 19,6+73,0 0,303 7,54; 0,58 Rotat.
0,030
127 b 716 14 10| Oz: 11,3 150 26,064 06 422 86,0 79,1 13,09 1,60
Thick ceramic tiles - 14,8+71,2 0,280 10,74; 0,56 Rotat.
0,030
127_c 763 29 10| Oz: 12 150 26,064 23 1652 720 653 7,85 1,10
Thick ceramic tiles - 7,2+648 0231 1577, 0,76 Rotat.
0,030

Room: 1.28;ti=24°C; Qreq.=1261W;Qsurplus =-670 W; Result. Qrh =591 W;

No. of HZs: 1;
1.28 1261 -670 6] Oz: 106 150 29,3/56 802 1119 22,10 3,90
Thick ceramic tiles - 9,8+70,4 0,396 1,39; 0,89 Rotat.
0,030

Room: 1.29;ti =24 °C; Qreq.=743 W; Qsurplus =-439 W; Result. Qrh = 304 W;

No. of HZs: 1;
1.29 743 -439 5| 0z 51 150 29,6/59 66,1 12438 21,98 4385
Thick ceramic tiles - 31,8+343 0,441 1,31; 1,09 Rotat.
0,030

Room: 1.30;ti=20°C; Qreq.=1213 W;Qsurplus = + 586 W; Result. Qrh=1799 W;

No. of HZs: 2;
1.30_a 481 218 10| Oz: 10,9 150 26,0/64] 98,7 92,1 19,61 2,65
Thick ceramic tiles - 26,3+724 0,326 4,01; 0,76 Rotat.
0,030
1.30_b 732 368 10| Oz: 16,5 150 26,064 43 3132 95,1 87,3 17,22 2,20
Thick ceramic tiles - 13,8+81,3 0,309 6,58; 0,58 Rotat.
0,030

Room: 1.32;ti=20°C; Qreq.=398 W; Qsurplus = +434 W; Result. Qrh =832 W;

No. of HZs: 1;
1.32 398 434 10| Oz: 12,7 150 26,0/64] 1,5 106,8 86,7 79,3 13,27 1,70
Thick ceramic tiles - 11,7+750 0,280 9,55; 1,56 Rotat.
0,030

Room: 1.33;ti=20°C; Qreq.=1803 W;Qsurplus = + 830 W; Result. Qrh =2633 W;

No. of HZs: 3;
1.33_a 636 296 10| OZ: 143 150 26,0/64 1 737 95,1 86,5 16,92 2,15
Thick ceramic tiles - 6,3+888 0,306 6,82; 0,64 Rotat.
0,030
1.33_b 588 273 10| Oz: 132 150 26,064 09 624 93,1 85,1 16,11 2,05
Thick ceramic tiles - 10,5+82,6 0,301 7,42; 0,85 Rotat.
0,030
1.33_c 578 261 10| Oz: 13 150 26,0/64] 103,8 95,8 22,07 3,35
Thick ceramic tiles - 17,0+86,9 0,339 1,57; 0,74 Rotat.
0,030

Room: 1.34;ti=20°C; Qreq.=608 W; Qsurplus = +502 W; Result. Qrh=1110 W;

No. of HZs: 2;
1.34_a 320 261 10| Oz: 89 150 26,064 09 67,8 86,0 812 13,70 1,70
Thick ceramic tiles - 32,9+53,0 0,287 10,00; 0,68 Rotat.
0,030
1.34_b 288 241 10| Oz: 82 150 26,0/64] 83,9 78,8 12,69 1,60
Thick ceramic tiles - 29,2+547 0279 1066; 1,04 Rotat.
0,030

Room: 1.37;ti=20 °C; Qreq.=157 W; Qsurplus = +136 W; Result. Qrh =293 W;

No. of HZs: 1;
1.37 157 136 10| OZ: 45 150 26,0/64 584 547 4,69 1,00
Thick ceramic tiles - 28,1+30,3 0,194 13,51; 6,18 Rotat.
0,030
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Storey: 1 Prizemlje; Building unit: 01
Double apartment manifold: RP_Z2_1; Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)
No. of outlets: 10; Settings on: s.v.; G: 718,4 kg/h; Apmin 17,18 kPa; Ap 25,12 kPa

Room: 1.36;ti=20 °C; Qreq.=149 W; Qsurplus = +118 W; Result. Qrh =267 W;
No. of HZs: 1;

1.36 149 118 10| OZ: 4,1 150 26,0/64 380 343 1,12 1,00
Thick ceramic tiles - 10,4+276 0,121  5,30; 18,70 Rotat.
0,030
Room: 1.38;ti=20°C; Qreq.=11872 W; Q surplus = + 2885 W; Result. Qrh = 14757 W;
No. of HZs: 17; incl. to other manifolds: 8; HZs heated by pipe feeds: 1;
1.38_a 561 144 10| Oz: 10,9 150 26,0/64 86,0 79,3 13,17 1,60
Thick ceramic tiles - 13,0+730 0,281 10,80; 1,14 Rotat.
0,030
1.38_b 685 187 10| Oz: 133 150 26,0/64 1,4 1038 88,3 80,9 14,00 1,70
Thick ceramic tiles - 8,9+79,5 0,286 9,94; 1,18 Rotat.
0,030
1.38_¢c 591 156 10| Oz: 11,5 150 26,064 05 351 846 778 12,53 1,50
Thick ceramic tiles - 11,0+736 0275 11,86; 0,72 Rotat.
0,030
1.38_d 589 151 10| Oz: 11,5 150 26,0/64 923 854 16,08 2,00
Thick ceramic tiles - 15,7+76,5 0,302 7,96; 1,08 Rotat.
0,030
138_e 1092 435 10| OZ: 221 150 26,064 12 873.7 69,1 623 6,94 1,00
Thick ceramic tiles - 1,5+67,5 0220 17,49; 0,68 Rotat.
0,030
1.38_f 555 143 10| Oz: 10,8 150 26,0/64 87,7 812 13,99 1,70
Thick ceramic tiles - 15,5+72,2 0,287  10,00; 1,13 Rotat.
0,030
1.38_ 558 147 10| Oz: 10,9 150 260/64] 05 342 786 72,0 10,16 1,30
Thick ceramic tiles - 9,2+69,3 0,255 13,61; 1,34 Rotat.
0,030
1.38_h 530 149 10| Oz: 10,3 150 26,064 16 117 707 651 7,68 1,10
Thick ceramic tiles - 12,7+58,0 0,230 15,71; 1,72 Rotat.
0,030
1.38_ 471 121 10[ 0Z. 92 150 26,0/64 854 80,0 1328 1,60
Thick ceramic tiles - 242+612 0283 11,00; 0,84 Rotat.
0,030
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Storey: 1 Prizemlje; Building unit: 01

Double apartment manifold: RP_Z2_2; Supplied by: (virtual) (ts = 38,0 °C)
No. of outlets: 11; Settings on: s.v.; G: 871,1 kg/h; Apmin 21,35 kPa; Ap 24,92 kPa
Room: 1.35;ti=20 °C; Qreq.=1514 W;Qsurplus = + 125 W; Result. Qrh=1639 W;

No. of HZs: 3;
1.35_a 437 34 10| Oz: 73 150 26,0/64/ 68,2 63,2 7,04 1,10
Thick ceramic tiles - 19,5+487 0,224 14,79; 3,09 Rotat.
0,030
1.35_b 545 48 10| Oz: 91 150 26,064 06 451 729 671 835 1,20
Thick ceramic tiles - 16,2+56,7 0,237 13,95; 2,62 Rotat.
0,030
1.35_¢ 533 42 10| Oz: 89 150 26,0/64 764 704 9,51 1,30
Thick ceramic tiles - 17,0+694 0,249  13,03; 2,38 Rotat.
0,030

Room: 1.38;ti=20°C; Qreq.=11872 W; Q surplus = + 2885 W; Result. Qrh = 14757 W;

No. of HZs: 17; incl. to other manifolds: 9; HZs heated by pipe feeds: 1;
1.38_j 590 152 10| Oz: 11,5 150 26,064 0.1 53 77,8 70,3 965 1,30
Thick ceramic tiles - 1,6+76,2 0,249 12,97; 2,30 Rotat.
0,030
1.38_k 514 132 10| Oz: 10 150 26,0/64 79,9 736 10,74 1,40
Thick ceramic tiles - 13,0+66,9 0,260 12,22; 1,96 Rotat.
0,030
1.38_| 514 132 10| Oz: 10 150 26,0/64 89,7 837 15,06 1,90
Thick ceramic tiles - 22,8+66,9 0,296 8,47; 1,39 Rotat.
0,030
1.38_n 535 140 10| Oz: 10,4 150 26,064 02 16,3 89,6 83,5 14,99 1,80
Thick ceramic tiles - 21,5+681 0,295 9,41; 0,52 Rotat.
0,030
1.38_0 834 245 10| Oz: 16,2 150 26,0/64] 39 2823 983 909 19,07 2,50
Thick ceramic tiles - 15,9+824 0,321 5,23; 0,61 Rotat.
0,030
1.38_ 604 155 10| Oz: 11,8 150 26,0/64 950 879 17,40 2,20
Thick ceramic tiles - 16,5+78,5 0,311 6,66; 0,86 Rotat.
0,030
1.38_q 569 149 10| Oz: 11,1 150 26,0/64] 03 246 940 877 1714 215
Thick ceramic tiles - 22,2+71,8 0,310 7,01; 0,77 Rotat.
0,030
1.38_r 567 146 10| Oz: 11,1 150 26,0/64 99,3 93,0 20,04 265
Thick ceramic tiles - 256+73,7 0,329 4,08; 0,79 Rotat.
0,030

Storey: 1 Prizemlje; Building unit: 01

Zones heated by pipe feeds, supplied by source: (virtual)

Room: 1.31;ti=20°C; Qreq.=709 W; Qsurplus = +978 W; Result. Qrh =1687 W;
No. of HZs: 0; incl. to other manifolds: 0; HZs heated by pipe feeds: 1;

1.31 709 978 206 150 232 1687
Thick ceramic tiles -
0,030

Room: 1.38;ti=20°C; Qreq.=11872 W; Q surplus = + 2885 W; Result. Qrh = 14757 W;
No. of HZs: 17; incl. to other manifolds: 17; HZs heated by pipe feeds: 1;

1.38_m 1514 258 150 20,8 1514
Thick ceramic tiles -
0,030

Room: 1.41;ti=20°C; Qreq.=2023 W;Qsurplus = + 546 W; Result. Qrh = 2569 W;
No. of HZs: 0; incl. to other manifolds: 0; HZs heated by pipe feeds: 1;

1.41 2023 546 349 150 353 2569
Thick ceramic tiles -
0,030

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.
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GLAVNI STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA ZADAR, 11/2020

12 NACRTI

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

SITUACIJA

PLINSKA INSTALACIJA - SUTEREN

SUSTAV GRIJANJA | HLADENJA — SUTEREN

SUSTAV GRIJANJA | HLADENJA - PRIZEMLIE

PODNO GRUANIJE — SUTEREN

PODNO GRUANIJE — PRIZEMUE

TLOCRT KROVA — SOLARNI KOLEKTORI

SUSTAV GRIJANJA | HLADENJA — STROJARNICA

SHEMA CJEVOVODA VENTILOKONVEKTORSKOG GRIJANJA | HLADENJA — SUTEREN
SHEMA CJEVOVODA VENTILOKONVEKTORSKOG GRIJANJA | HLADENJA — PRIZEMLIJE
SUSTAV VENTILACIJE - PRIZEMLIE

SUSTAV VENTILACUE - 1. KAT

SUSTAV VENTILACUE - 2. KAT

SUSTAV VENTILACUE — RAVNI KROV

SUSTAV VENTILACHUE — KROVNE PLOHE

Projektant :

Marin Vrki¢, mag.ing.mech.

SIGMA PROJEKT d.o.0.; Put Petri¢a 28c, 23000 Zadar; OIB: 71918308726
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